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Expand Waterproof Oil -
oliwka smar do łańcucha
na mokre warunki

Cena 19,00 zł

Dostępność Produkt w magazynie

Czas wysyłki 48 godzin

Kod producenta C008469

Producent Expand

Opis produktu

Chain Waterproof Oil Wet 100 ml warunki mokre

 

Nie pozwól, aby deszcz, kałuże czy błoto pokrzyżowały Twoje rowerowe plany. Olej Chain Waterproof Oil Wet to
specjalistyczny smar stworzony dla rowerzystów, którzy nie boją się wyzwań i jeżdżą w każdych warunkach. Jego
zaawansowana, wodoodporna formuła tworzy na łańcuchu trwałą barierę ochronną, która aktywnie wypiera wodę i chroni
metalowe ogniwa przed niszczycielską korozją.

Dzięki niemu napęd Twojego roweru będzie pracował płynnie i cicho, nawet podczas długiej trasy w ulewnym deszczu. To
niezbędny element wyposażenia każdego kolarza na jesienne szarugi i wiosenne roztopy, gwarantujący niezawodność i
dłuższą żywotność komponentów.

Kluczowe cechy i korzyści

Formuła na mokre warunki: Gęsta konsystencja oleju doskonale przylega do łańcucha, nie ulegając zmywaniu przez
deszcz i błoto, co zapewnia długotrwałe smarowanie.
Aktywna ochrona przed korozją: Olej tworzy wodoodporny film, który izoluje metal od wilgoci, skutecznie
zapobiegając powstawaniu rdzy i wydłużając żywotność łańcucha.
Płynna i cicha praca napędu: Minimalizuje tarcie między ogniwami łańcucha a zębatkami, co przekłada się na
gładszą zmianę biegów i redukcję hałasu.
Precyzyjny aplikator: Wygodna buteleczka z cienką końcówką pozwala na łatwe i oszczędne nałożenie kropli oleju
dokładnie na każde ogniwo, bez brudzenia ramy i podłogi.

Sposób użycia

1. Dokładnie umyj i odtłuść łańcuch przy użyciu specjalistycznego preparatu.
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2. Poczekaj, aż łańcuch całkowicie wyschnie.
3. Obracając korbą do tyłu, nałóż po jednej kropli oleju na wewnętrzną stronę każdego ogniwa.
4. Po kilku minutach delikatnie zetrzyj nadmiar oleju z zewnętrznej części łańcucha za pomocą suchej szmatki.

Kluczowe dane techniczne

Produkt Olej do łańcucha rowerowego
Przeznaczenie Mokre warunki pogodowe (deszcz, błoto)
Formuła Wodoodporna (Waterproof / Wet)
Pojemność 100 ml
Aplikator Precyzyjny, kroplomierz
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