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Hamulec tarczowy przód
Shimano Deore XT BL-
M8200 / BR-M8200
1000mm

Cena 620,99 zł

Cena poprzednia 820,00 zł

Dostępność Produkt w magazynie

Czas wysyłki 48 godzin

Kod producenta IM82001JLFPNA100

Producent Shimano

Opis produktu

Hamulec tarczowy przód Shimano Deore XT BL-M8200 / BR-M8200
1000mm

Najnowsza odsłona legendy – Shimano Deore XT M8200. Ten przedni zestaw hamulca hydraulicznego to synonim precyzji i
niezawodności, który od dekad wyznacza standardy w świecie MTB. Model M8200 wprowadza rewolucyjną ergonomię i
zoptymalizowany układ hydrauliczny, będąc idealnym wyborem dla zawodników XC (Cross Country), Down Country oraz
entuzjastów Trailu. Jeśli szukasz idealnego balansu między niską masą a potężną, łatwą do dozowania siłą hamowania, XT
M8200 jest stworzony dla Ciebie. 

Dlaczego warto wybrać ten model?

Nowa ergonomia Di2: Przesunięty punkt obrotu klamki zapewnia bardziej naturalny ruch palca i lepsze czucie
hamulca.
Technologia Servo Wave Action: Błyskawiczny kontakt klocków z tarczą i zwiększona moc w fazie docisku.
Olej mineralny Shimano LV: Nowy płyn o niskiej lepkości gwarantuje stałą pracę układu w każdych temperaturach.
Beznarzędziowa regulacja: Szybkie dopasowanie zasięgu dźwigni (Reach Adjust) do wielkości dłoni bez użycia
kluczy.
Montaż I-Spec EV: Pozwala na uporządkowanie kokpitu i bezpośredni montaż manetki do klamki hamulcowej.

Główne technologie i funkcjonalność

Zestaw składa się z niezwykle sztywnej dźwigni BL-M8200 oraz 2-tłoczkowego zacisku BR-M8200. Zacisk został
zaprojektowany tak, aby zminimalizować masę przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sztywności korpusu. Dzięki
zastosowaniu nowoczesnych klocków hamulcowych G05A-RX oraz zoptymalizowanych uszczelek, hamulec pracuje niezwykle
cicho i jest odporny na przegrzewanie. Równoległy do kierownicy zbiornik wyrównawczy nie tylko wygląda nowocześnie, ale

wygenerowano w programie shopGold

https://www.greenbike.pl/hamulec-tarczowy-przod-shimano-deore-xt-bl-m8200-br-m8200-1000mm-p-10220.html
https://www.greenbike.pl/hamulec-tarczowy-przod-shimano-deore-xt-bl-m8200-br-m8200-1000mm-p-10220.html


 

też ułatwia proces odpowietrzania One Way Bleeding. 

Specyfikacja Techniczna

Grupa: Deore XT M8200 (Najnowsza edycja)
Strona / Długość przewodu: Przód (lewa klamka) / 1000 mm
Liczba tłoczków: 2 (system przeciwstawny)
Mocowanie: Post Mount (PM) / I-Spec EV (klamka)
Płyn hamulcowy: Shimano LV Mineral Oil
Okładziny w zestawie: G05A-RX Żywiczne
Przewód: SM-BH90-SS

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy klamka BL-M8200 pasuje do zacisków 4-tłoczkowych? 

Tak, dźwignia BL-M8200 jest w pełni kompatybilna z zaciskami 4-tłoczkowymi Shimano (np. BR-M8220). Pozwala to na
stworzenie zestawu o zwiększonej sile hamowania, idealnego do Enduro.

Czym różni się olej LV od standardowego oleju mineralnego Shimano? 

Olej Shimano LV (Low Viscosity) ma niższą lepkość, co przekłada się na mniejsze opory wewnątrz układu. Dzięki temu ruch
dźwigni jest lżejszy, a hamulec reaguje szybciej i bardziej powtarzalnie, szczególnie w niskich temperaturach.

Czy zestaw jest już zalany i odpowietrzony? 

Tak, oferowany zestaw jest fabrycznie połączony, zalany płynem i odpowietrzony. Jest gotowy do montażu bezpośrednio po
wyjęciu z pudełka, choć w przypadku skracania przewodu może być wymagane ponowne odpowietrzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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