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Koła MTB Mavic Deemax
29 boost Sram xD

Cena 2 299,89 zł

Cena poprzednia 2 995,00 zł

Dostępność Produkt w magazynie

Czas wysyłki 3 dni

Producent Mavic

Opis produktu

Mavic Deemax 29 Boost SRAM XD

Koła Mavic Deemax 29 Boost to wysokiej klasy zestaw kół MTB stworzony z myślą o intensywnym użytkowaniu w
wymagającym terenie. Dzięki solidnej konstrukcji, niskiej masie i szerokości wewnętrznej obręczy 30 mm, koła gwarantują
doskonałą przyczepność, kontrolę i komfort w każdych warunkach. To wybór profesjonalnych i zaawansowanych kolarzy
enduro oraz riderów e-MTB. Zastosowanie systemu Boost zwiększa sztywność boczną i precyzję prowadzenia roweru, a 
kompatybilność z napędem SRAM XD zapewnia szeroką gamę przełożeń i maksymalną efektywność w napędzaniu.

Najważniejsze informacje:

Zastosowanie: MTB, enduro, e-MTB

Typ: Koła 29 cali

System osi: Boost – 15x110 mm (przód), 12x148 mm (tył)

Bębenek: SRAM XD

Materiał: Aluminium

Tubeless Ready: tak

Przeznaczenie:

Do agresywnej jazdy w terenie

Enduro i zjazdy w górach

Rowerzyści e-MTB i MTB, którzy cenią trwałość i kontrolę

Użytkownicy oczekujący dużej sztywności i wytrzymałości kół

Największe zalety:
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Wysoka wytrzymałość: Obręcze zaprojektowane pod kątem intensywnego użytkowania

Szerokość wewnętrzna 30 mm: Lepsze dopasowanie opon, wyższa przyczepność i komfort

Boost 148 mm: Większa sztywność i precyzja w prowadzeniu

Tubeless Ready: Możliwość jazdy bez dętek, redukcja masy i ryzyka przebicia

Kompatybilność z SRAM XD: Idealne dla nowoczesnych napędów 1x12

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 29"

Specyfikacja techniczna

Rodzaj kół Komplet kół MTB
Rozmiar 29
Konstrukcja obręczy Maxtal 
Obręcz - wewnętrzna szerokość 28 mm
Kompatybilność - opona Clincher Tubeless Ready
Materiał nypli Steel
Nyple - system antyrotacyjny Steel, ABS
Ilość szprych 28 przód + tył
Zaplot przód + tył 3 krzyże
Rodzaj szprych J-bend, round
Kompatybilność hamulców Tarcz na 6 śrub 
Rodzaj bębenka Sram xD
Rodzaj osi Boost: 15x110 przód, 12x148 tył
Materiał osi Aluminum
Mechanizm bębenka piasty Instant Drive 360 freewheel

technology 
Łożyska Auto adjust sealed cartridge bearings

(QRM Auto)
Wysokość obręczy 45 mm
Dodatki 2 zapasowe szprychy/ wentyle i

akcesoria UST Tubeless / instrukcja /
opaska tubeless
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