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Pompka podłogowa Lezyne
Gravel Digital Drive Pro

Cena 338,99 zł

Cena poprzednia 589,00 zł

Dostępność Produkt w magazynie

Czas wysyłki 3 dni

Kod producenta 1-FP-GRVLPRO-V104

Producent Lezyne

Opis produktu

Pompka podłogowa Lezyne Gravel Digital Drive Pro - Cyfrowa precyzja
dla wymagających

Najwyższy poziom kontroli nad ciśnieniem

Lezyne Gravel Digital Drive Pro to profesjonalna pompka podłogowa, która redefiniuje standardy pompowania
nowoczesnych rowerów gravelowych, szosowych i MTB. Wyposażona w niezwykle dokładny cyfrowy manometr, pozwala
na perfekcyjne dopasowanie ciśnienia, co jest kluczowe przy systemach bezdętkowych (tubeless), gdzie każdy ułamek bara
ma znaczenie dla przyczepności i komfortu jazdy. To sprzęt dla kolarzy, którzy nie uznają kompromisów w kwestii jakości i
precyzji wykonania.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Cyfrowy manometr: Oferuje bezbłędny odczyt ciśnienia na dużym, czytelnym wyświetlaczu LCD.
Konstrukcja CNC: Cała pompka została wykonana z aluminium obrabianego maszynowo, co zapewnia niespotykaną
sztywność i lekkość.
Moc do 220 PSI: Mimo optymalizacji pod opony gravelowe, pompka bez trudu obsłuży wysokie ciśnienia w rowerach
szosowych.
Głowica ABS-1 Pro: Najbardziej zaawansowana końcówka na rynku, która gwarantuje szczelność i brak strat
powietrza.
Wyjątkowy zasięg: Bardzo długi, wzmocniony nylonem przewód pozwala na swobodną pracę w każdych warunkach
warsztatowych.

Inżynieria bez kompromisów
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Model Gravel Digital Drive Pro to kwintesencja filozofii Lezyne. Zastosowanie technologii HP (High Pressure) z mniejszą
średnicą tłoka pozwala na lekkie osiąganie wysokich wartości ciśnienia. Każdy element, od aluminiowej podstawy po
drewniany, lakierowany uchwyt (jeśli dotyczy danej serii Pro) lub aluminiowe wykończenia CNC, został zaprojektowany z myślą
o ergonomii. Dzięki systemowi Air Bleed System (ABS), jednym kliknięciem uwalniasz ciśnienie z wężyka, co zapobiega
wykręcaniu wkładów wentyla przy odłączaniu pompki.

Specyfikacja Techniczna

Producent: Lezyne
Model: Gravel Digital Drive Pro
Manometr: Cyfrowy (Digital LCD)
Maksymalne ciśnienie: 220 PSI / 15 BAR
Waga: 1,45 kg
Wymiary: 15 x 20 x 63,5 cm
Kody: 1-FP-GRVLPRO-V104 | EAN: 4710582542824

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy cyfrowy manometr jest zasilany baterią? 

Tak, cyfrowy manometr jest zasilany standardową baterią guzikową (zazwyczaj CR2032), która jest łatwa do wymiany. System
posiada funkcję automatycznego wyłączania, co znacznie przedłuża żywotność baterii.

Czy ta pompka ułatwi osadzanie opon bezdętkowych (Tubeless)? 

Gravel Digital Drive Pro generuje duży przepływ powietrza, co bardzo pomaga przy osadzaniu opon bezdętkowych w
gravelach. Precyzyjny manometr pozwala następnie na idealne ustawienie niskiego ciśnienia, niezbędnego w systemach
Tubeless.

Jakie zawory obsługuje końcówka ABS-1 Pro? 

Głowica ABS-1 Pro Chuck jest dwustronna i w pełni kompatybilna z zaworami Presta oraz Schrader (samochodowymi). W
głowicę wbudowany jest również klucz do wykręcania wkładów wentyla.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość: 1
Wybierz kolor:: Czarny , Srebrny

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna:
Parametr Wartość
Producent: LEZYNE
Model: Micro Floor Drive HP
Typ: Ręczna pompka wysokociśnieniowa z

podstawką
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Parametr Wartość
Ciśnienie maksymalne: 160 PSI / 11 BAR
Materiał: Aluminium CNC
Głowica: ABS Flip-Thread Chuck – Presta /

Schrader
Wąż: Elastyczny, zintegrowany
Podstawka: Składana, stabilna
Kolor: Silver Gloss (srebrny połysk)
Waga: ok. 150 g
Zastosowanie: Szosa, gravel, trekking, bikepacking
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