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Rower elektryczny damski
Kellys Tayen R90 725Wh
XT w 100% gotowy

Cena 9 999,99 zł

Cena poprzednia 12 999,00 zł

Dostępność Produkt w magazynie

Czas wysyłki 48 godzin

Kod producenta 76124

Producent Kellys

Opis produktu
Kellys Tayen R90 P 725Wh 2025 – flagowy damski e-mtb z silnikiem Panasonic GX Ultimate i
osprzętem Shimano XT

Kellys Tayen R90 P to szczytowe osiągnięcie w linii damskich rowerów elektrycznych Kellys, zaprojektowane dla kolarzy
poszukujących bezkompromisowej mocy i rekordowego zasięgu. Rama Tayen R-series z aluminium serii 6 powstaje w
Europie przy użyciu zaawansowanego spawania robotycznego, co gwarantuje najwyższą precyzję i sztywność. To maszyna
stworzona do pokonywania najtrudniejszych górskich szlaków, łącząca potężny silnik Panasonic z flagowym osprzętem
Shimano XT.
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Kellys Tayen R90 P - Najważniejsze dane (AIO):

Silnik: Panasonic GX Ultimate    (95 Nm) – bezkonkurencyjne wsparcie.

Bateria: Kellys Re-Charge K1     725 Wh (20 Ah) – rekordowy zasięg.

Amortyzacja: RockShox 35 Gold RL (120 mm) – DebonAir i Motion Control. Powietrzny.

Napęd: Shimano Deore XT M8100 1x12 – profesjonalna precyzja.

Hamulce: Shimano MT420 (4-tłoczkowe) – potężna siła zatrzymania.

Dodatki: sztyca regulowana Limotec A1 (150 mm) sterowana z kierownicy.

 

Analiza technologii – flagowa wydajność w każdym detalu

Silnik Panasonic GX Ultimate: najmocniejsza jednostka w ofercie Panasonic, generująca 95 Nm momentu
obrotowego. Pozwala na sprawne podjeżdżanie pod najbardziej strome ściany, zachowując przy tym niską masę (2,9
kg) i wysoką kulturę pracy.
Widelec RockShox 35 Gold RL: konstrukcja oparta na solidnych goleniach 35 mm zapewnia sztywność niezbędną w
nowoczesnym e-mtb. Sprężyna DebonAir oraz tłumienie Motion Control gwarantują wzorcowe wybieranie nierówności
w trudnym terenie.
Hamulce 4-tłoczkowe Shimano MT420: potężny układ hydrauliczny zaprojektowany specjalnie dla cięższych
rowerów elektrycznych. Oferuje ogromną siłę zatrzymania i precyzyjną modulację, kluczową podczas zjazdów z pełnym
obciążeniem.
Sztyca typu dropper: teleskopowy wspornik siodła Limotec pozwala na błyskawiczne opuszczenie siodła za pomocą
manetki. To rozwiązanie diametralnie zwiększa swobodę ruchów i pewność prowadzenia na technicznych zjazdach.
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FAQ – Przeznaczenie i technologia

Gdzie najlepiej się sprawdzi Kellys Tayen R90 P? 

To rower dedykowany do zaawansowanej turystyki górskiej i trailu. Dzięki kołom 29 cali, amortyzatorowi RockShox 35
Gold oraz sztycy regulowanej, model R90 P idealnie radzi sobie na technicznych szlakach, kamienistych podjazdach i stromych
zjazdach. Potężna bateria 725 Wh sprawia, że żadna trasa nie jest zbyt długa.

Dla kogo jest ten rower? 

Model R90 P to propozycja dla wymagających rowerzystek, które szukają sprzętu bez kompromisów. Jeśli planujesz
wyprawy w wysokie góry, cenisz precyzję pracy napędu Shimano Deore XT i potrzebujesz pewności, jaką dają 4-tłoczkowe
hamulce, ten flagowy model Kellys jest stworzony dla Ciebie.

Co wyróżnia silnik Panasonic GX Ultimate (oprócz momentu obrotowego)? 
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Poza rekordowym momentem 95 Nm, silnik Panasonic GX Ultimate charakteryzuje się:

Niską masą: waży zaledwie 2,95 kg, co obniża środek ciężkości roweru.
Współczynnikiem Q-factor: posiada jeden z najniższych w klasie rozstawów korb, zapewniając naturalną pozycję
nóg podczas pedałowania.
Trybem Auto: inteligentny system sam dobiera moc wspomagania do siły nacisku, co optymalizuje zużycie energii i
pozwala skupić się na szlaku.

Jak dobrać rozmiar ramy? 

Szybki dobór rozmiaru dla modelu Tayen (koła 29"):

Wzrost 170–185 cm: rozmiar M
Wzrost 180–195 cm: rozmiar L

W przypadku pytań o dopasowanie – skontaktuj się z nami :)

Galeria detali Kellys Tayen R90 P:
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KELLYS TAYEN R90 P 725WH (29") S p e c y f i k a c j a  S z c z e g ó ł o w a

Komponent Szczegóły
Rama

KELLYS TAYEN R-series – Zaawansowana rama z aluminium serii 6, produkowana w Europie z wykorzystaniem
robotycznego spawania (advanced robotic welded). Charakteryzuje się wzorową precyzją wykonania, pełną integracją
akumulatora oraz sztywną osią 12x148 mm Boost, co gwarantuje stabilność prowadzenia przy dużych prędkościach w
terenie.

Silnik

PANASONIC GX Ultimate (95 Nm) – Najmocniejszy silnik w ofercie Panasonic, generujący potężny moment obrotowy 95
Nm. Zapewnia bezkonkurencyjne wsparcie na najbardziej stromych górskich podjazdach, zachowując przy tym niską masę
(2,9 kg) i wysoką kulturę pracy.

Bateria

KELLYS Re-Charge K1 725 Wh (20 Ah) – Wyjątkowo pojemny akumulator Litowo-Jonowy opracowany we współpracy z
BMZ. Pojemność 725 Wh pozwala na realizację bardzo długich, całodniowych tras górskich o dużym stopniu przewyższeń.
Bateria jest zintegrowana z ramą i łatwo wyjmowana.

Wyświetlacz

PANASONIC Color LCD Side Display – Kolorowy wyświetlacz z funkcją nawigacji zakręt po zakręcie (po sparowaniu ze
smartfonem przez Bluetooth 5.0). Kompaktowy, czytelny i odporny na warunki atmosferyczne.

Amortyzator / Widelec

ROCK SHOX 35 GOLD RL (120 mm) – Widelec powietrzny ze sprężyną DebonAir oraz tłumieniem Motion Control.
Dzięki sztywnej konstrukcji opartej na goleniach 35 mm, zapewnia precyzję prowadzenia godną rowerów trailowych i
doskonale wybiera zarówno drobne nierówności, jak i większe uderzenia.

Przerzutka tył

SHIMANO Deore XT M8100 – 12-rzędowa przerzutka z najwyższej amatorskiej grupy Shimano. Wyposażona w sprzęgło
Shadow RD+, które stabilizuje łańcuch i zapewnia cichą oraz błyskawiczną zmianę biegów nawet w najtrudniejszym terenie.

Manetki

SHIMANO Deore SL-M6100-IR Rapidfire Plus – z systemem montażu I-Spec EV dla lepszej ergonomii kokpitu.
Kaseta

SHIMANO Deore M6100-12 (10-51T) – 12-rzędowa kaseta o ogromnym zakresie przełożeń 510%. Pozwala na swobodne
podjeżdżanie pod ściany i szybką jazdę na zjazdach.

Łańcuch

SHIMANO CN-M6100 (12-rzędowy)
Korba

MIRANDA Delta (36T) – długość 170 mm.
Hamulce (przód/tył)
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Komponent Szczegóły
SHIMANO MT420 (4-tłoczkowe) – Potężne hydrauliczne hamulce tarczowe zaprojektowane specjalnie dla e-bike'ów.
Cztery tłoczki oferują ogromną siłę zatrzymania i precyzyjną modulację, kluczową podczas zjazdów z pełnym obciążeniem.

Dźwignie hamulca

SHIMANO Deore BL-M4100 – ergonomiczne klamki pod 1-2 palce.
Tarcze hamulcowe

180 mm przód / 180 mm tył – gwarantują stabilność cieplną i dużą siłę hamowania.
Sztyca regulowana

LIMOTEC A1 Remote Telescopic (150 mm) – Sztyca typu "dropper" sterowana manetką z kierownicy. Pozwala na
błyskawiczne opuszczenie siodła, co diametralnie zwiększa swobodę ruchów i pewność prowadzenia na technicznych
zjazdach.

Opony

SCHWALBE Nobby Nic Performance (29x2.40) – Wszechstronne opony trailowe z mieszanką ADDIX. Oferują doskonałą
przyczepność w zakrętach i trakcję na podjazdach, a dzięki dużemu rozmiarowi (29") świetnie przetaczają się przez
przeszkody.

Koła / Obręcze

KLS Valor 3 Disc (622x30) – Wzmacniane obręcze o szerokości wewnętrznej 30 mm, zaplecione na piastach Shimano
MT400-B / Deore MT410-B (sztywne osie Boost).

Komponenty sterownicze

Kierownica KLS Active RiseBar (700 mm) / Mostek KLS Alm/En 50 (45 mm) / Chwyty KLS Poison OneLockon.
Siodło

SELLE ROYAL Vivo (Anatomiczny profil damski).
Stery

FSA 1.5 semi-integrated (Półzintegrowane)
Pedały

Tworzywo sztuczne (Platformowe)
Waga

Podana waga roweru ~25kg jest wartością orientacyjną. Rzeczywista waga zakupionego roweru może się nieznacznie różnić
w zależności od rozmiaru ramy, użytego lakieru oraz różnic wagowych między poszczególnymi komponentami
dostarczanymi przez producentów zewnętrznych.

Informacje dla kupującego

Dostawa 

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę
użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej
platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy
skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu,
możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu
skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy
odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja 

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt -
więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Marka Kellys oferuje dodatkowo możliwość rozszerzenia gwarancji na ramę po darmowej rejestracji roweru na stronie
producenta. Jako autoryzowany dealer zapewniamy pełne wsparcie serwisowe. Więcej informacji znajdziesz w zakładce 
Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys oraz na stronie producenta - Gwarancja Kellys
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Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
Profesjonalne doradztwo – nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny
przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
Gwarancja jakości – jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
Elastyczne formy płatności – oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

 

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: L-29" , M-29"
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna
KELLYS  TAYEN  R90  P  725WH (29" )  S p e c y f i k a c j a

Komponent Szczegóły
Rama

KELLYS TAYEN R-series – Zaawansowana rama z aluminium serii 6, produkowana w Europie z wykorzystaniem
robotycznego spawania (advanced robotic welded). Charakteryzuje się wzorową precyzją wykonania, pełną integracją
akumulatora oraz sztywną osią 12x148 mm Boost, co gwarantuje stabilność prowadzenia przy dużych prędkościach w
terenie.

Silnik

PANASONIC GX Ultimate (95 Nm) – Najmocniejszy silnik w ofercie Panasonic, generujący potężny moment obrotowy 95
Nm. Zapewnia bezkonkurencyjne wsparcie na najbardziej stromych górskich podjazdach, zachowując przy tym niską masę
(2,9 kg) i wysoką kulturę pracy.

Bateria

KELLYS Re-Charge K1 725 Wh (20 Ah) – Wyjątkowo pojemny akumulator Litowo-Jonowy opracowany we współpracy z
BMZ. Pojemność 725 Wh pozwala na realizację bardzo długich, całodniowych tras górskich o dużym stopniu przewyższeń.
Bateria jest zintegrowana z ramą i łatwo wyjmowana.

Wyświetlacz

PANASONIC Color LCD Side Display – Kolorowy wyświetlacz z funkcją nawigacji zakręt po zakręcie (po sparowaniu ze
smartfonem przez Bluetooth 5.0). Kompaktowy, czytelny i odporny na warunki atmosferyczne.

Amortyzator / Widelec

ROCK SHOX 35 GOLD RL (120 mm) – Widelec powietrzny ze sprężyną DebonAir oraz tłumieniem Motion Control.
Dzięki sztywnej konstrukcji opartej na goleniach 35 mm, zapewnia precyzję prowadzenia godną rowerów trailowych i
doskonale wybiera zarówno drobne nierówności, jak i większe uderzenia.

Przerzutka tył

SHIMANO Deore XT M8100 – 12-rzędowa przerzutka z najwyższej amatorskiej grupy Shimano. Wyposażona w sprzęgło
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Komponent Szczegóły
Shadow RD+, które stabilizuje łańcuch i zapewnia cichą oraz błyskawiczną zmianę biegów nawet w najtrudniejszym terenie.

Manetki

SHIMANO Deore SL-M6100-IR Rapidfire Plus – z systemem montażu I-Spec EV dla lepszej ergonomii kokpitu.
Kaseta

SHIMANO Deore M6100-12 (10-51T) – 12-rzędowa kaseta o ogromnym zakresie przełożeń 510%. Pozwala na swobodne
podjeżdżanie pod ściany i szybką jazdę na zjazdach.

Łańcuch

SHIMANO CN-M6100 (12-rzędowy)
Korba

MIRANDA Delta (36T) – długość 170 mm.
Hamulce (przód/tył)

SHIMANO MT420 (4-tłoczkowe) – Potężne hydrauliczne hamulce tarczowe zaprojektowane specjalnie dla e-bike'ów.
Cztery tłoczki oferują ogromną siłę zatrzymania i precyzyjną modulację, kluczową podczas zjazdów z pełnym obciążeniem.

Dźwignie hamulca

SHIMANO Deore BL-M4100 – ergonomiczne klamki pod 1-2 palce.
Tarcze hamulcowe

180 mm przód / 180 mm tył – gwarantują stabilność cieplną i dużą siłę hamowania.
Sztyca regulowana

LIMOTEC A1 Remote Telescopic (150 mm) – Sztyca typu "dropper" sterowana manetką z kierownicy. Pozwala na
błyskawiczne opuszczenie siodła, co diametralnie zwiększa swobodę ruchów i pewność prowadzenia na technicznych
zjazdach.

Opony

SCHWALBE Nobby Nic Performance (29x2.40) – Wszechstronne opony trailowe z mieszanką ADDIX. Oferują doskonałą
przyczepność w zakrętach i trakcję na luźnym podłożu, a dzięki dużemu rozmiarowi (29") świetnie przetaczają się przez
przeszkody.

Koła / Obręcze

KLS Valor 3 Disc (622x30) – Wzmacniane obręcze o szerokości wewnętrznej 30 mm, zaplecione na piastach Shimano
MT400-B / Deore MT410-B (sztywne osie Boost).

Komponenty sterownicze

Kierownica KLS Active RiseBar (700 mm) / Mostek KLS Alm/En 50 (45 mm) / Chwyty KLS Poison OneLockon.
Siodło

SELLE ROYAL Vivo (Anatomiczny profil damski).
Waga

Podana waga roweru ~25kg jest wartością orientacyjną. Rzeczywista waga zakupionego roweru może się nieznacznie różnić
w zależności od rozmiaru ramy, użytego lakieru oraz różnic wagowych między poszczególnymi komponentami
dostarczanymi przez producentów zewnętrznych.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Kellys Tayen R90 P 29"
Topowa wersja modelu Tayen na dużych kołach 29 cali, zaprojektowana dla kobiet szukających maksymalnej wydajności w
terenie. Połączenie zaawansowanej ramy R-series z progresywną geometrią e-MTB zapewnia bezkonkurencyjną stabilność i
komfort podczas najtrudniejszych wypraw.
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 Kellys Tayen R90 P – flagowy model e-MTB 

 Rysunek techniczny – geometria ramy 29"  

Dostępne rozmiary i dopasowanie
Rozmiar S/T (rura podsiodłowa) Sugerowany wzrost

M 425 mm 170 – 185 cm
L 470 mm 180 – 195 cm

Szczegółowa geometria (mm / °)
Rozmiar S/T L Reach Stack H/T ∢ S/T ∢ H/T BB RC WB
M 425 607 420 653 135 74° 68° 55 455 1172
L 470 622 435 653 135 74° 68° 55 455 1187

Rozmiar M (170-185 cm) 
S/T (Dł. rury podsiodłowej)425 mm

L (Dł. górnej rury)607 mm

Reach (Zasięg)420 mm

Stack (Wysokość)653 mm

H/T (Główka ramy)135 mm

∢ S/T (Kąt podsiodłowy)74°

∢ H/T (Kąt główki)68°

BB (Obniżenie suportu)55 mm

RC (Tylne widełki)455 mm

WB (Baza kół)1172 mm

Rozmiar L (180-195 cm) 
S/T (Dł. rury podsiodłowej)470 mm

L (Dł. górnej rury)622 mm

Reach (Zasięg)435 mm

Stack (Wysokość)653 mm

H/T (Główka ramy)135 mm

∢ S/T (Kąt podsiodłowy)74°

∢ H/T (Kąt główki)68°

BB (Obniżenie suportu)55 mm

RC (Tylne widełki)455 mm

WB (Baza kół)1187 mm

Najczęstsze pytania o geometrię R90 P
Jak wysoki Stack (653 mm) wpływa na komfort jazdy? 
Parametr Stack na poziomie 653 mm w obu rozmiarach zapewnia stosunkowo wysoką pozycję przodu roweru. Pozwala to na bardziej naturalne ułożenie pleców, co drastycznie redukuje zmęczenie odcinka lędźwiowego podczas wielogodzinnych wypraw w góry.

Co daje baza kół przekraczająca 1170 mm? 
Długa baza kół (WB) gwarantuje doskonałą stabilność kierunkową. Rower "płynie" przez nierówności i korzenie, zachowując spokój prowadzenia nawet przy dużych prędkościach, które łatwo osiągnąć dzięki silnikowi o wysokim momencie obrotowym.
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Czy zasięg (Reach) w modelu R90 P nie jest zbyt długi? 
Reach rzędu 420-435 mm jest optymalnie dopasowany do damskiej anatomii w standardzie nowoczesnego e-MTB. Pozwala na centralne umieszczenie środka ciężkości, co poprawia przyczepność przedniego koła na zakrętach i stabilność na stromych podjazdach.

 

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl
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Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinieneś
wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.
Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej
informacji znajdziesz TUTAJ
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warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?
 

Rowery marki Kellys objęte są 2 letnim okresem gwarancji
Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat
łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

 

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:
 

Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem
strony: https://kellysbike.com/pl/warranty-pl
Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola
techniczna w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do kartu
gwarancyjnej
Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje
wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w
karcie gwarancyjnej

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na
ramę roweru po upłynięciu 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami
ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej
karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60
miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu
następujących warunków:

pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą
fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego(nie w
celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania
zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru
używa. 
Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli
pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę,
przedłużona gwarancja wygasa,
rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na
stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z
danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża
się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W
przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji
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nie liczy się od nowa.
pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie
wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia
reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie
wymagane dokumenty,
rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie
gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w
profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie
gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym
pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu
100 km.
rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może
zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli
zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z
oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje
szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź
niewłaściwych komponentów.
rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy
reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą,automatycznie
traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma
żadnego wpływu na sposób jejlakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej
może wiązać się zuszkodzeniem materiału ramy.
przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier
ramy,
W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną
ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w
określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys
Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z
aktualnej oferty firmy.
koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać
wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany 
średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez
kupującego (pierwszego właściciela),
przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach
rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego
amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz,
tulejki). 
Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w
oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był
wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach
ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub
nadmiernie eksploatowany.
Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma
charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp. 
Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę
roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w
całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest
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spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej
gwarancji na ramę roweru wygasną
Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu
gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady
będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji,
kupującemu – wcześniej określonemu pierwszemu właścicielowi roweru -
żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na
warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona
gwarancja na ramę roweru“ nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją
żadnych innych praw nie gwarantuje.
Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu
ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni.
Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie
najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z
bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej
jakości, ale nie w tym samym kolorze. 
Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru
jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy
reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles
s.r.o.
Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą
dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru
z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie
obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

  

 

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:
 

• z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą
eksploatacją
• niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z
ramy i wspornika
• kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w
użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu,
nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
• uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń
wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z
wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
• wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon
goleni
• amortyzatora, itp.)
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• w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym
użytkowaniem roweru
• (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
• w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe,
tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
• w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i
wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka
przerzutki tylnej);
• uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń
wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z
wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
• wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon
goleni amortyzatora, itp.);
 

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

• upływu terminu gwarancji;
• wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
• nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w
Instrukcji użytkowania roweru;
• dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
• wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru
nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.
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