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Rower elektryczny górski
Kross Influx Hybrid 1.0 w
100% gotowy + Gratis

Cena 9 999,00 zł

Dostępność Produkt w magazynie

Czas wysyłki 3 dni

Kod producenta KR_INFLUX HYB_1.0_720

Producent Kross

Opis produktu
Kross Influx HYbrid 1.0 2026 – e-MTB z silnikiem Bafang 80Nm, potężną baterią 720Wh i systemem
Shimano CUES LinkGlide

Kross Influx HYbrid 1.0 2026 to nowoczesny rower górski ze wspomaganiem elektrycznym, zaprojektowany dla kolarzy, którzy
chcą odkrywać trudniejsze szlaki z większą pewnością siebie. Wyposażony w centralną jednostkę Bafang M410 o momencie
obrotowym 80 Nm, rower oferuje potężne wsparcie, które czyni strome podjazdy zaskakująco lekkimi. Rama z materiału
Aluminium Performance charakteryzuje się pełną integracją akumulatora BMZ o pojemności 720 Wh, co w połączeniu z
systemem ACROS ICR (wewnętrzne prowadzenie linek) nadaje maszynie agresywny, a zarazem czysty wygląd MTB klasy
premium.
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Influx HYbrid 1.0 stawia na trwałość i technologiczne nowinki. Zastosowanie innowacyjnego napędu Shimano CUES z
technologią LinkGlide gwarantuje płynną zmianę przełożeń pod obciążeniem oraz trzykrotnie dłuższą żywotność
komponentów w porównaniu do standardowych systemów. Amortyzacja SR Suntour XCM32 Boost o skoku 120 mm dba o
trakcję i komfort, podczas gdy hydrauliczne hamulce Shimano MT200 dają pełną kontrolę nad rowerem na technicznych
zjazdach. To idealny towarzysz do całodniowych wypraw w zróżnicowanym terenie górskim.

Analiza technologii – Potęga wsparcia i precyzja prowadzenia

Silnik Bafang M410 (80Nm): Jednostka centralna o charakterystyce idealnie dopasowanej do e-MTB. Wysoki
moment obrotowy pozwala na efektywne ruszanie pod górę i dynamiczne pokonywanie przeszkód terenowych.
Zasięg bez barier (Bateria 720Wh): Akumulator BMZ zintegrowany z ramą oferuje zapas energii wystarczający na
trasy przekraczające 100 km. Korzyść: planujesz długie, górskie tripy bez obaw o zasięg.
Napęd Shimano CUES LinkGlide: Zaprojektowany specjalnie pod kątem rowerów elektrycznych. Wzmocnione
zębatki kasety 11-46T i płynniejszy profil zmiany biegów znacząco wydłużają życie łańcucha i zębatek.
Standard Boost i osie 15mm: Amortyzator SR Suntour XCM32 Boost zwiększa sztywność przodu roweru. Zaleta:
rower prowadzi się precyzyjniej w zakrętach, a koła są odporniejsze na przeciążenia.
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Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Jakie korzyści daje technologia LinkGlide w modelu Influx 1.0? 

Silniki e-MTB generują duże siły podczas zmiany biegów. Shimano LinkGlide posiada grubsze zęby i specjalne rampy zmiany
przełożeń, co eliminuje szarpanie łańcuchem i sprawia, że napęd pracuje cicho nawet przy agresywnym podjeżdżaniu pod
wzniesienia.

Czy bateria 720Wh jest wystarczająca na cały dzień w górach? 

Tak, 720Wh to obecnie jeden z największych standardów pojemności. W zależności od trybu wspomagania i wagi kolarza,
pozwala to na przejechanie od 80 do nawet 130 km w terenie. Zintegrowana konstrukcja chroni ogniwa przed uderzeniami i
kurzem.

wygenerowano w programie shopGold



 

wygenerowano w programie shopGold



 

Dlaczego warto wybrać silnik centralny Bafang M410? 

Silnik centralny umieszczony w suporcie obniża środek ciężkości roweru, co poprawia stabilność na zjazdach. Bafang M410 z
momentem 80 Nm jest ceniony za naturalne oddawanie mocy i cichą pracę, co pozwala poczuć prawdziwą radość z jazdy
MTB.

KROSS INFLUX HYBRID 1.0 2026 P e ł n a  S p e c y f i k a c j a  T e c h n i c z n a

Komponent Szczegóły i opis funkcjonalny
Rama

Aluminium Performance – agresywna geometria MTB, integracja baterii, system ACROS AZA-824 ICR.
Silnik / Moment obrotowy

Bafang M410 (Centralny) – 250W mocy, potężny moment obrotowy 80 Nm.
Bateria / Pojemność

BMZ V10 720Wh (20Ah) – zintegrowany akumulator Li-Ion, napięcie 36V, zasięg powyżej 100km.
Wyświetlacz

Bafang DP C245 – centralny ekran LCD, pełna kontrola parametrów i trybów jazdy.
Amortyzator przedni

SR SUNTOUR XCM32 Boost – skok 120mm, golenie 32mm, sztywna oś dla lepszej stabilności.
Przerzutka tylna

SHIMANO CUES U4000 – 9 biegów, technologia LinkGlide o podwyższonej trwałości.
Manetki

SHIMANO CUES U4000 (Rapidfire Plus) – precyzyjna obsługa kciukiem.
Mechanizm korbowy

Prowheel EB03 (38T) – dedykowany do systemów centralnych e-bike.
Kaseta / Napęd

SHIMANO CUES LG300 (11-46T) – 9-rzędowa kaseta o szerokim zakresie na strome podjazdy.
Łańcuch

SHIMANO LG500 – wzmocniony łańcuch zoptymalizowany pod system LinkGlide.
Hamulce

SHIMANO MT200 – hydrauliczne tarczowe, bezpieczne zatrzymanie w każdych warunkach.
Tarcze hamulcowe

Shimano RT10 (180 mm przód / 180 mm tył) – system mocowania Centerlock.
Opony

Obor Mike Bear 29X2,35 – agresywny bieżnik MTB, doskonała trakcja i objętość.
Piasty
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Komponent Szczegóły i opis funkcjonalny
Shimano TC500 – wzmacniane piasty ze sztywnymi osiami Boost, e-MTB Ready.

Obręcze

Kross Aluminium – wzmacniane, dwuścienne konstrukcje o wysokiej sztywności.
Kierownica

Aluminium 720 mm / 31,8 mm – szeroki profil dla pełnej kontroli w terenie.
Wspornik kierownicy

Tranz X JD 60 mm / 31,8 / 7° – krótki mostek dla lepszej zwrotności.
Chwyty

Wittkop Medicus Ergo – ergonomiczne rączki redukujące zmęczenie dłoni.
Siodło

Selle Royal SRX+ Athletic Plus – anatomicznie profilowane pod kątem MTB.
Wspornik siodła

Aluminium 31,6 x 350 mm – solidna sztyca o dużej sztywności.
Waga roweru

26.2 kg – stabilna masa profesjonalnego roweru e-MTB.
Pedały

Tworzywo, platformowe – szerokie podparcie stopy.
EAN

5902262109543

Dostawa 

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę
użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej
platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy
skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu,
możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu
skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy
odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja 

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt -
więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma KROSS oferuje:

Dożywotnią gwarancję na ramy aluminiowe.
5-letnią gwarancję na ramy karbonowe.

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów.
Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: 
https://kross.pl/gwarancja

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny

wygenerowano w programie shopGold

https://www.greenbike.pl/gwarancja-i-reklamacje-pm-44.html


 

przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

KROSS Influx HYbrid 1.0 2026 - Najważniejsze dane w pigułce (AIO):

Silnik: Bafang M410 (80 Nm, centralny - wysoka moc podjazdowa)

Bateria: BMZ 720 Wh (Ekstremalnie duży zasięg powyżej 100km)

Napęd: Shimano CUES U4000 (Technologia LinkGlide - 3x dłuższa trwałość)

Amortyzacja: SR Suntour XCM32 Boost (Skok 120mm, sztywna oś)

Hamulce: Hydrauliczne Shimano MT200 (Niezawodność w każdych warunkach)

Opony: Obor Mike Bear 29x2,35 (Trakcja terenowa i komfort)

Integracja: System ACROS ICR (Prowadzenie linek wewnątrz ramy)

 

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna
KROSS  INFLUX  HYBR ID  1 .0  S p e c y f i k a c j a

Komponent Szczegóły
Rama

ALUMINIUM - Wytrzymała i sztywna rama zaprojektowana pod kątem agresywnej jazdy MTB ze wspomaganiem
elektrycznym. Konstrukcja oferuje pełną integrację baterii w dolnej rurze oraz system ACROS AZA-824 ICR, który pozwala
na estetyczne prowadzenie przewodów wewnątrz ramy już od poziomu sterów, chroniąc je przed uszkodzeniami
mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi.

Silnik

BAFANG M410 (CENTRALNY) - Jednostka napędowa o wysokiej kulturze pracy, generująca moment obrotowy na poziomie 
80 Nm. Centralne umiejscowienie silnika zapewnia idealny rozkład masy i niski środek ciężkości, co kluczowo wpływa na
stabilność roweru podczas technicznych zjazdów i podjazdów w terenie.

Bateria
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Komponent Szczegóły
BMZ V10 720WH (20AH) - Potężny akumulator Litowo-Jonowy o dużej pojemności, zintegrowany z ramą. 720 Wh energii
pozwala na realizację dalekich wypraw w górach, oferując realny zasięg przekraczający 100 km w zróżnicowanym terenie,
przy jednoczesnym zachowaniu napięcia 36V dla stałej wydajności silnika.

Wyświetlacz

BAFANG DP C245 - czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD montowany centralnie, informujący o wszystkich kluczowych
parametrach jazdy oraz stopniu naładowania baterii.

Amortyzator / Widelec

SR SUNTOUR XCM32 BOOST (120mm) - Widelec amortyzowany o skoku 120 mm, dedykowany do rowerów
elektrycznych. Wyposażony w golenie o średnicy 32 mm oraz sztywną oś w standardzie Boost, co znacząco zwiększa
sztywność przodu roweru i precyzję prowadzenia w trudnym terenie.

Ilość biegów

9
Przerzutka tył

SHIMANO CUES U4000 - Przerzutka z nowoczesnej serii CUES, zaprojektowana specjalnie pod kątem trwałości w rowerach
elektrycznych. Technologia LinkGlide zapewnia płynną zmianę biegów pod obciążeniem i charakteryzuje się trzykrotnie
większą odpornością na zużycie niż tradycyjne napędy.

Manetki

SHIMANO CUES U4000 (Rapidfire Plus)
Korba

PROWHEEL EB03 (38T)
Kaseta / Wolnobieg

SHIMANO CUES LG300 (11-46T) - Kaseta o szerokim zakresie przełożeń, pozwalająca na komfortowe pokonywanie
stromych, górskich wzniesień dzięki największej zębatce 46T.

Łańcuch

SHIMANO LG500 (Zoptymalizowany pod system LinkGlide)
Hamulce (przód/tył)

SHIMANO MT200 (Hydrauliczne) - Sprawdzony system hydraulicznych hamulców tarczowych. Zapewnia wysoką siłę
hamowania i precyzyjną modulację, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo podczas zjazdów w każdych warunkach
pogodowych.

Tarcze hamulcowe

SHIMANO RT10 (180 mm przód / 180 mm tył) - system Centerlock.
Opony

OBOR MIKE BEAR 29X2,35 - Szerokie opony MTB z agresywnym bieżnikiem, które zapewniają doskonałą trakcję na luźnym
podłożu, stabilność w zakrętach oraz dodatkową amortyzację dzięki dużej objętości powietrza.

Piasty

SHIMANO TC500 (Sztywne osie Boost) - piasty o wzmocnionej konstrukcji, przystosowane do większych przeciążeń w
rowerach e-MTB.

Obręcze

ALUMINIUM (Wzmacniane, dwuścienne)
Kierownica

ALUMINIUM 720 mm / 31,8 mm
Wspornik kierownicy

TRANZ X JD 60 mm / 31,8 / 7°
Chwyty

WITTKOP MEDICUS ERGO
Siodło

SELLE ROYAL SRX+ ATHLETIC PLUS
Wspornik siodła

ALUMINIUM 31,6 x 350 mm
Pedały

TWORZYWO (Platformowe)
EAN

5902262109543
Waga

26.200 KG - dane producenta. Podana waga roweru dotyczy ram malowanych seryjnie, a rzeczywista waga zakupionego
roweru może się nieznacznie różnić w zależności od użytego lakieru, koloru oraz różnic wagowych między komponentami.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Kross Influx Hybrid 1.0 720
Potężny e-MTB zintegrowany z baterią o dużej pojemności 720 Wh. Model Influx Hybrid 1.0 łączy stabilność kół 29 cali z
progresywną geometrią ścieżkową, oferując niezrównany zasięg i pewność prowadzenia w wymagającym terenie górskim.

wygenerowano w programie shopGold



 

wygenerowano w programie shopGold



 

 Influx Hybrid 1.0 720 – moc i zasięg na każdym szlaku 

 Rysunek techniczny – geometria ramy serii Influx Hybrid  

Dostępne rozmiary i dopasowanie
S (16") 410 mm Koła 29" Wzrost: 159–169 cm
M (18") 450 mm Koła 29" Wzrost: 165–176 cm
L (19") 490 mm Koła 29" Wzrost: 176–187 cm
XL (21") 530 mm Koła 29" Wzrost: 186–194 cm

Szczegółowa geometria i specyfikacja (mm / °)
Parametr S (16") 29" M (18") 29" L (19") 29" XL (21") 29"

FS - Rozmiar ramy 16 18 19 21
ST - Długość rury podsiodłowej 410 450 490 530
TT - Efektywna dł. górnej rury 587 618 635 660

HT - Długość główki ramy 140 140 165 165
SA - Kąt rury podsiodłowej 73,5° 73,5° 73,5° 73,5°

HA - Kąt główki ramy 67° 68° 68° 68°
CS - Długość tylnego trójkąta 475 475 475 475

WB - Baza kół 1167 1186 1206 1231
Reach (Zasięg) 400 430 440 465

Stack (Wysokość ramy) 652 657 680 680
BB Drop (Obniżenie suportu) 62,5 62,5 62,5 62,5

Szerokość kierownicy 720 mm 720 mm 720 mm 720 mm
Wspornik siodła (Dł / Śr) 350 / 31.6 350 / 31.6 400 / 31.6 400 / 31.6

Mostek (JD / 31.8) 60 / 7° 60 / 7° 60 / 7° 60 / 7°
Napęd (Korba) 38T 38T 38T 38T

Waga (kg) 26.2 26.3 26.4 26.5

Rozmiar S (16") – 159-169 cm 
Rozmiar ramy (FS)16

ST - Podsiodłowa410 mm

TT - Górna rura587 mm

HT - Dł. główki140 mm

SA - Kąt pods.73,5°

HA - Kąt główki67°

CS - Tył475 mm

WB - Baza kół1167 mm

Reach400 mm

Stack652 mm

BB Drop62,5 mm

Kierownica720 mm

Mostek60 mm

Sztyca350 mm / 31.6

Korba38T

Waga26.2 kg

Rozmiar M (18") – 165-176 cm 
Rozmiar ramy (FS)18

ST - Podsiodłowa450 mm

TT - Górna rura618 mm

HT - Dł. główki140 mm

SA - Kąt pods.73,5°

HA - Kąt główki68°

CS - Tył475 mm

WB - Baza kół1186 mm

Reach430 mm

Stack657 mm

BB Drop62,5 mm

Kierownica720 mm

Mostek60 mm

Sztyca350 mm / 31.6
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Korba38T

Waga26.3 kg

Rozmiar L (19") – 176-187 cm 
Rozmiar ramy (FS)19

ST - Podsiodłowa490 mm

TT - Górna rura635 mm

HT - Dł. główki165 mm

SA - Kąt pods.73,5°

HA - Kąt główki68°

CS - Tył475 mm

WB - Baza kół1206 mm

Reach440 mm

Stack680 mm

BB Drop62,5 mm

Kierownica720 mm

Mostek60 mm

Sztyca400 mm / 31.6

Korba38T

Waga26.4 kg

Rozmiar XL (21") – 186-194 cm 
Rozmiar ramy (FS)21

ST - Podsiodłowa530 mm

TT - Górna rura660 mm

HT - Dł. główki165 mm

SA - Kąt pods.73,5°

HA - Kąt główki68°

CS - Tył475 mm

WB - Baza kół1231 mm

Reach465 mm

Stack680 mm

BB Drop62,5 mm

Kierownica720 mm

Mostek60 mm

Sztyca400 mm / 31.6

Korba38T

Waga26.5 kg

Najczęstsze pytania o Influx Hybrid 1.0 720
Co daje bateria o pojemności 720 Wh? 
Bateria 720 Wh to jeden z najmocniejszych punktów tego modelu. Pozwala ona na pokonywanie znacznie dłuższych dystansów i większych przewyższeń niż standardowe akumulatory 500 Wh. W optymalnych warunkach umożliwia całodniowe wyprawy w góry bez obawy o zasięg.

Dlaczego kąt główki ramy różni się w rozmiarze S (67°) i pozostałych (68°)? 
Zastosowanie płaskiego kąta 67 stopni w najmniejszym rozmiarze ramy (S) ma na celu zwiększenie stabilności i pewności prowadzenia dla niższych kolarzy, co w połączeniu z kołami 29 cali minimalizuje ryzyko "zahaczania" butem o przednie koło w ciasnych skrętach.

Jak masa roweru (ok. 26 kg) wpływa na prowadzenie? 
W rowerach elektrycznych masa ok. 26 kg jest standardem przy bateriach o tak dużej pojemności. Dzięki umieszczeniu silnika i akumulatora centralnie i nisko (BB Drop 62,5 mm), rower zyskuje niesamowitą stabilność na zjazdach, dosłownie "klejąc się" do podłoża.

 

Zobacz dlaczego warto kupić rower Kross w GreenBike.pl
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Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower KROSS w sklepie GreenBike.pl – informacje o
gwarancji 
Kupując nowy rower marki KROSS w sklepie GreenBike.pl, powinieneś wiedzieć więcej o zasadach gwarancji producenta
oraz sprzedawcy. Rowery marki KROSS z naszej oferty objęte są dwiema niezależnymi gwarancjami:

2-letnią, bezwarunkową gwarancją sprzedawcy – szczegóły znajdziesz  TUTAJ 
przedłużoną, warunkową gwarancją producenta KROSS, której zasady opisujemy poniżej
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Co obejmuje dodatkowa gwarancja producenta KROSS?

:contentReference[oaicite:1]{index=1} S.A. umożliwia przedłużenie gwarancji na ramę roweru
Ramy aluminiowe i stalowe (z wyłączeniem rowerów full suspension) – możliwość uzyskania dożywotniej
gwarancji
Ramy karbonowe oraz rowery z pełną amortyzacją – 5 lat gwarancji
Zgłoszenia gwarancyjne realizowane są w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS, których aktualna lista
dostępna jest na stronie:  https://kross.eu/pl/sklepy 

Co należy zrobić, aby uzyskać przedłużoną gwarancję KROSS?

Zarejestrować rower na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone 
Wykonywać obowiązkowe, odpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z harmonogramem producenta w
Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS
Harmonogram przeglądów dostępny jest na stronie:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

Globalna polityka gwarancyjna KROSS – najważniejsze zasady

Producent udziela 2-letniej gwarancji jakości od daty zakupu, pod warunkiem wykonania obowiązkowych przeglądów:

pierwszy przegląd: między 30. a 60. dniem od zakupu (dla zakupów XI–I do 31 marca),
drugi przegląd: między 11. a 16. miesiącem użytkowania,
kolejne przeglądy: co 3 lata (dla przedłużonej gwarancji ramy).

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego, uszkodzeń mechanicznych, modyfikacji konstrukcyjnych,
niewłaściwej eksploatacji, sportu wyczynowego ani ingerencji w oprogramowanie rowerów elektrycznych.

Szczegółowe, aktualne warunki gwarancji dostępne są na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

FAQ – gwarancja KROSS (najczęściej zadawane pytania)
Ile czasu trwa gwarancja na rowery KROSS? 

Standardowa gwarancja producenta KROSS trwa 2 lata od daty zakupu. Po spełnieniu warunków rejestracji i przeglądów
możliwe jest jej przedłużenie: dożywotnio dla ram aluminiowych i stalowych oraz do 5 lat dla ram karbonowych i rowerów z
pełną amortyzacją.

Jakie są warunki skorzystania z gwarancji producenta KROSS? 

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu, rejestracja roweru na platformie KROSS oraz
wykonywanie obowiązkowych, odpłatnych przeglądów serwisowych w wymaganych terminach.

Jak skorzystać z gwarancji KROSS? 

Reklamację należy zgłosić w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym KROSS, u sprzedawcy lub poprzez platformę producenta.
Rower musi zostać dostarczony czysty i bez dodatkowych akcesoriów.

W jakich miastach znajdują się autoryzowane serwisy KROSS? 

Autoryzowane serwisy KROSS znajdują się na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu,
Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Szczecinie i wielu innych miastach.

Aktualna lista punktów dostępna jest na stronie:  https://kross.pl/sklepy 

Informacje aktualne na podstawie polityki gwarancyjnej producenta. W przypadku zmian obowiązują
warunki opublikowane na stronie KROSS.
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