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Rower górski damski Kross
Lea 5.0 29 w 100% gotowy
+ Gratis

Cena 2 999,00 zł

Dostępność Produkt w magazynie

Czas wysyłki 3 dni

Kod producenta KR_LEA_5.0

Producent Kross

Opis produktu
KROSS Lea 5.0 2026  – damski rower górski MTB z napędem Shimano CUES 2x9 i hamulcami
hydraulicznymi

KROSS Lea 5.0 2026 to zaawansowany rower górski zaprojektowany specjalnie dla kobiet, które szukają niezawodnego
sprzętu do rekreacyjnej jazdy w terenie oraz codziennych wyzwań. Fundamentem roweru jest lekka i wytrzymała rama z 
aluminium performance , której geometria została zoptymalizowana pod kątem kobiecej sylwetki. Obniżony profil ramy
ułatwia wsiadanie i zsiadanie, a eleganckie czarne wykończenie nadaje maszynie profesjonalny charakter, gwarantując
pewność prowadzenia na każdej leśnej ścieżce.
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Rower MTB KROSS Lea 5.0 2026 - Najważniejsze dane (AIO):

Napęd: Shimano CUES 2x9 (nowoczesna seria LinkGlide).

Trwałość: 3x wyższa żywotność napędu dzięki technologii LinkGlide.

Hamulce: hydrauliczne tarczowe Shimano MT200 (duża siła modulacji).

Amortyzacja: SR Suntour XCM32 (skok 100 mm).

Koła: zwrotne 27,5" lub szybkie 29" (zależnie od rozmiaru ramy).

Rama: lekka konstrukcja aluminiowa z wewnętrznym prowadzeniem linek.

Gwarancja: dożywotnia na ramę aluminiową (po rejestracji).

Model na sezon 2026 wprowadza przełomową grupę osprzętu Shimano CUES, która redefiniuje płynność zmiany przełożeń w
rowerach rekreacyjnych. Dzięki technologii LinkGlide, napęd oferuje wyjątkową kulturę pracy oraz znacznie wyższą
odporność na zużycie w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. W połączeniu z mocnym amortyzatorem SR Suntour XCM32
o skoku 100 mm oraz niezawodnymi hamulcami hydraulicznymi Shimano MT200, KROSS Lea 5.0 gwarantuje bezpieczeństwo i
pełną kontrolę na leśnych szlakach.

FAQ

Jakie technologie wyróżniają napęd Shimano CUES w tym modelu? 

Napęd Shimano CUES to nowoczesny standard zapewniający stabilną pracę łańcucha i precyzyjną zmianę biegów.
Zastosowana technologia LinkGlide minimalizuje szarpanie podczas zmiany przełożeń pod obciążeniem i znacząco wydłuża
żywotność całego układu – komponenty te są trzykrotnie bardziej odporne na zużycie niż standardowe rozwiązania.
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Dlaczego hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200 to najlepszy wybór? 

Hydrauliczne hamulce tarczowe oferują potężną i łatwo modulowaną siłę hamowania przy użyciu minimalnej siły palców. W
przeciwieństwie do hamulców mechanicznych, układ hydrauliczny jest całkowicie uszczelniony, dzięki czemu działa z taką
samą precyzją w deszczu, błocie czy pyle, co drastycznie podnosi poziom bezpieczeństwa.

Jak dobrać rozmiar ramy i kół dla kobiecej sylwetki? 

Model Lea 5.0 dostępny jest w dwóch wariantach kół. Koła 27,5 cala (ramy DXS, DS, DM) zapewniają rowerowi większą
zwrotność i są idealne dla niższych użytkowniczek. Koła 29 cali (ramy DM, DL) oferują lepsze utrzymywanie prędkości i
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łatwiejsze przetaczanie się przez przeszkody terenowe, co sprawdzi się u wyższych kobiet lub fankom szybszej jazdy
terenowej.

KROSS LEA 5.0 P e ł n a  S p e c y f i k a c j a  T e c h n i c z n a

Komponent Szczegóły techniczne
Rama

aluminium performance – wykonana ze stopu 6061, malowana proszkowo (Powder Coated) dla wysokiej odporności
mechanicznej. Posiada wewnętrzne prowadzenie linek (Inner Cable Routing) oraz system wymiennych haków RHS.

Rozmiary ramy i kół

Dostępne warianty: DXS (14") 27,5"; DS (15") 27,5"; DM (17") 27,5"; DM (17") 29"; DL (18") 29".
Amortyzator / widelec

SR Suntour XCM32 (skok 100 mm) – przedni widelec amortyzowany zapewniający doskonałe tłumienie wibracji i komfort na
wyboistej nawierzchni.

Wykończenie i kolor

połysk / czarny – elegancki czarny kolor z wysokim połyskiem dla schludnego wyglądu.
Przerzutka tył

Shimano CUES U3020 – nowoczesna 9-rzędowa przerzutka z serii LinkGlide, cechująca się wysoką kulturą pracy i zwiększoną
odpornością na zużycie.

Przerzutka przód

Shimano CUES U4000 – zapewnia stabilną i precyzyjną zmianę biegów na dwurzędowym mechanizmie korbowym.
Manetki

Shimano CUES U4000 – ergonomiczne dźwignie zmiany biegów typu Rapidfire Plus, zintegrowane dla intuicyjnej obsługi
napędu.

Korba

Shimano CUES U4000 – wytrzymały mechanizm korbowy zoptymalizowany pod kątem nowoczesnych napędów 2x9.
Wkład suportu

Shimano UN101 – markowy, uszczelniany wkład suportu gwarantujący płynną pracę korby i długowieczność mechanizmu.
Kaseta

Shimano CUES LG300 (11-36T) – kaseta wykonana w technologii LinkGlide, oferująca płynną zmianę biegów i wzmocnione
zęby.

Łańcuch

Shimano LG500 – specjalistyczny łańcuch o wydłużonej żywotności, zaprojektowany do współpracy z napędami CUES.
Ilość biegów

18 (2x9) – szeroki zakres przełożeń umożliwiający sprawne poruszanie się w zróżnicowanym terenie.
Hamulce (przód/tył)

Shimano MT200 – hydrauliczne hamulce tarczowe oferujące potężną siłę hamowania i precyzyjną modulację. Montaż w
systemie Post Mount.

Dźwignie hamulca

Shimano MT200 – ergonomiczne dźwignie dopasowane do dłoni, zapewniające lekką obsługę hamulców hydraulicznych.
Tarcze hamulcowe

Shimano (160 mm) – tarcze o standardowej średnicy, zapewniające optymalną wydajność i chłodzenie układu hamulcowego.
Opony

OBOR Mike Bear (29x2,25 / 27,5x2,25) – szerokie opony z terenowym bieżnikiem zapewniające stabilność w lesie i na
bezdrożach.

Maksymalna szerokość opony

65 mm – szeroki prześwit ramy i widelca umożliwiający montaż bardzo szerokich opon terenowych.
Piasty

aluminium – lekkie i trwałe piasty aluminiowe zapewniające niskie opory toczenia.
Obręcze

aluminium – dwukomorowe obręcze o podwyższonej sztywności, odporne na scentrowanie podczas jazdy w terenie.
Siodło / chwyty

Kross – ergonomiczne siodełko dostosowane do damskiej budowy oraz komfortowe chwyty zapewniające pewny kontakt z
rowerem.

Stery / pedały

1-1/8" (stery) / tworzywo (pedały platformowe) – standardowe łożyska sterowe oraz lekkie pedały platformowe z
wytrzymałego tworzywa.

System e-bike

brak – rower o napędzie tradycyjnym.
Waga

15,500 kg – waga podawana dla standardowego rozmiaru, rewelacyjny wynik dla solidnie wyposażonego MTB.

Dostawa 

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę
użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej
platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy
skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!
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Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu,
możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu
skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy
odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja 

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt -
więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma KROSS oferuje:

Dożywotnią gwarancję na ramy aluminiowe.
5-letnią gwarancję na ramy karbonowe.

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów.
Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: 
https://kross.pl/gwarancja

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
Profesjonalne doradztwo – nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny
przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
Gwarancja jakości – jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
Elastyczne formy płatności – oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: M , L
Wybierz kolor:: Czarny , Kolor B , Biały , Niebieski
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna
KROSS  LEA  5 .0  P e ł n a  S p e c y f i k a c j a  T e c h n i c z n a

Komponent Szczegóły techniczne
Rama

Aluminium Performance – wykonana ze stopu 6061, malowana proszkowo (Powder Coated) dla wysokiej odporności
mechanicznej. Posiada wewnętrzne prowadzenie linek (Inner Cable Routing) oraz system wymiennych haków RHS.

Rozmiary ramy i kół

Dostępne warianty: DXS (14") 27,5"; DS (15") 27,5"; DM (17") 27,5"; DM (17") 29"; DL (18") 29".
Amortyzator / Widelec

SR Suntour XCM32 (skok 100 mm) – przedni widelec amortyzowany zapewniający doskonałe tłumienie wibracji i komfort na
wyboistej nawierzchni.

Wykończenie i Kolor

Połysk / Biały – bazowy biały kolor z wysokim połyskiem dla eleganckiego i schludnego wyglądu.
Przerzutka tył

Shimano CUES U3020 – nowoczesna 9-rzędowa przerzutka z serii LinkGlide, cechująca się wysoką kulturą pracy i zwiększoną
odpornością na zużycie.

Przerzutka przód

Shimano CUES U4000 – zapewnia stabilną i precyzyjną zmianę biegów na dwurzędowym mechanizmie korbowym.
Manetki

Shimano CUES U4000 – ergonomiczne dźwignie zmiany biegów typu Rapidfire Plus, zintegrowane dla intuicyjnej obsługi
napędu.

Korba

Shimano CUES U4000 – wytrzymały mechanizm korbowy zoptymalizowany pod kątem nowoczesnych napędów 2x9.
Wkład suportu

Shimano UN101 – markowy, uszczelniany wkład suportu gwarantujący płynną pracę korby i długowieczność mechanizmu.
Kaseta

Shimano CUES LG300 (11-36T) – kaseta wykonana w technologii LinkGlide, oferująca płynną zmianę biegów i wzmocnione
zęby.

Łańcuch

Shimano LG500 – specjalistyczny łańcuch o wydłużonej żywotności, zaprojektowany do współpracy z napędami CUES.
Ilość biegów

18 (2x9) – szeroki zakres przełożeń umożliwiający sprawne poruszanie się w zróżnicowanym terenie.
Hamulce (Przód/Tył)

Shimano MT200 – hydrauliczne hamulce tarczowe oferujące potężną siłę hamowania i precyzyjną modulację. Montaż w
systemie Post Mount.

Dźwignie hamulca

Shimano MT200 – ergonomiczne dźwignie dopasowane do dłoni, zapewniające lekką obsługę hamulców hydraulicznych.
Tarcze hamulcowe

Shimano (160 mm) – tarcze o standardowej średnicy, zapewniające optymalną wydajność i chłodzenie układu hamulcowego.
Opony

OBOR Mike Bear (29x2,25 / 27,5x2,25) – szerokie opony z terenowym bieżnikiem zapewniające stabilność w lesie i na
bezdrożach.

Maksymalna szerokość opony

65 mm – szeroki prześwit ramy i widelca umożliwiający montaż bardzo szerokich opon terenowych.
Piasty

Aluminium – lekkie i trwałe piasty aluminiowe zapewniające niskie opory toczenia.
Obręcze

Aluminium – dwukomorowe obręcze o podwyższonej sztywności, odporne na scentrowanie podczas jazdy w terenie.
Siodło / Chwyty

Kross – ergonomiczne siodełko dostosowane do damskiej budowy oraz komfortowe chwyty zapewniające pewny kontakt z
rowerem.

Stery / Pedały

1-1/8" (stery) / Tworzywo (pedały) – standardowe łożyska sterowe oraz lekkie pedały platformowe z wytrzymałego tworzywa.
System e-bike

Brak (Walk assist: Nie, USB: Nie, Zamek: Nie) – rower o napędzie tradycyjnym.
Waga

15.500 kg – waga podawana dla standardowego rozmiaru, rewelacyjny wynik dla solidnie wyposażonego MTB.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Kross Lea 5.0 2026
Najwyższy model w rekreacyjnej linii Lea, zaprojektowany z myślą o kobietach szukających sportowych wrażeń. Lea 5.0 łączy
damską geometrię z nowoczesnym osprzętem, oferując stabilność kół 27,5 lub 29 cali oraz progresywny kąt główki ramy 68°.
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 Kross Lea 5.0 – topowy komfort i sportowa geometria 

 Rysunek techniczny – geometria serii Lea  

Dostępne rozmiary i dopasowanie
DXS (14") 355 mm Koła 27.5" Wzrost: 140–152 cm
DS (15") 380 mm Koła 27.5" Wzrost: 150–162 cm
DM (17") 420 mm Koła 27.5" Wzrost: 160–170 cm
DM (17") 420 mm Koła 29" Wzrost: 167–175 cm
DL (18") 460 mm Koła 29" Wzrost: 174–182 cm

Szczegółowa specyfikacja techniczna (mm / °)
Parametr DXS (14") 27.5 DS (15") 27.5 DM (17") 27.5 DM (17") 29 DL (18") 29

Przekrok (SO) 726 740 765 777 802
ST - Dł. rury podsiodłowej 355 380 420 420 460

TT - Efektywna dł. górnej rury 524 552 580 590 607
HT - Długość główki ramy 100 110 120 115 120
SA - Kąt rury podsiodłowej 74° 73.5° 73.5° 74° 74°

HA - Kąt główki ramy 68° 68° 68° 68° 68°
CS - Dł. tylnych widełek 435 435 435 450 450

WB - Baza kół 1051 1080 1108 1131 1148
Reach (Zasięg) 355 380 405 410 425

Stack (Wysokość) 591 600 609 628 633
BBDROP (Obniżenie suportu) 50 50 50 60 60

Szerokość kierownicy 660 mm 660 mm 660 mm 680 mm 680 mm
Mostek (Długość) 45 mm 45 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Sztyca podsiodłowa 300 mm 350 mm 350 mm 350 mm 400 mm
Waga (kg) 15.1 15.2 15.3 15.5 15.6

DXS (14") – Koła 27.5" (140-152 cm) 
Przekrok726 mm

ST - Podsiodłowa355 mm

TT - Górna rura524 mm

HT - Dł. główki100 mm

SA - Kąt pods.74°

HA - Kąt główki68°

CS - Widełki435 mm

WB - Baza kół1051 mm

Reach355 mm

Stack591 mm

BBDROP50 mm

Kierownica660 mm

Mostek45 mm

Sztyca300 mm

Waga15.1 kg

DS (15") – Koła 27.5" (150-162 cm) 
Przekrok740 mm

ST - Podsiodłowa380 mm

TT - Górna rura552 mm

HT - Dł. główki110 mm

SA - Kąt pods.73.5°

HA - Kąt główki68°

CS - Widełki435 mm

WB - Baza kół1080 mm

Reach380 mm

Stack600 mm

BBDROP50 mm

Kierownica660 mm

Mostek45 mm

Sztyca350 mm

Waga15.2 kg
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DM (17") – Koła 27.5" (160-170 cm) 
Przekrok765 mm

ST - Podsiodłowa420 mm

TT - Górna rura580 mm

HT - Dł. główki120 mm

SA - Kąt pods.73.5°

HA - Kąt główki68°

CS - Widełki435 mm

WB - Baza kół1108 mm

Reach405 mm

Stack609 mm

BBDROP50 mm

Kierownica660 mm

Mostek60 mm

Sztyca350 mm

Waga15.3 kg

DM (17") – Koła 29" (167-175 cm) 
Przekrok777 mm

ST - Podsiodłowa420 mm

TT - Górna rura590 mm

HT - Dł. główki115 mm

SA - Kąt pods.74°

HA - Kąt główki68°

CS - Widełki450 mm

WB - Baza kół1131 mm

Reach410 mm

Stack628 mm

BBDROP60 mm

Kierownica680 mm

Mostek60 mm

Sztyca350 mm

Waga15.5 kg

DL (18") – Koła 29" (174-182 cm) 
Przekrok802 mm

ST - Podsiodłowa460 mm

TT - Górna rura607 mm

HT - Dł. główki120 mm

SA - Kąt pods.74°

HA - Kąt główki68°

CS - Widełki450 mm

WB - Baza kół1148 mm

Reach425 mm

Stack633 mm

BBDROP60 mm

Kierownica680 mm

Mostek60 mm

Sztyca400 mm

Waga15.6 kg

Najczęstsze pytania o Lea 5.0
Co daje progresywny kąt główki ramy 68°? 
Kąt 68 stopni zwiększa stabilność roweru na zjazdach i ułatwia pokonywanie przeszkód. Dzięki temu rower prowadzi się pewniej, co podnosi bezpieczeństwo użytkowniczki podczas jazdy w terenie.

Dlaczego w rozmiarach 29" tylne widełki są dłuższe? 
Dłuższe widełki (450 mm vs 435 mm) zapewniają lepszą trakcję przy większych kołach. Pomaga to w zachowaniu balansu roweru, ułatwiając podjazdy i stabilne utrzymanie kierunku na nierównościach.
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Jakie korzyści płyną z niskiego przekroku (726 mm)? 
Nisko poprowadzona górna rura ramy umożliwia bezpieczne i komfortowe wsiadanie oraz zsiadanie. Jest to kluczowa cecha geometrii damskiej, zapewniająca swobodę manewrowania w każdych warunkach.

 

Zobacz dlaczego warto kupić rower Kross w GreenBike.pl
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Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower KROSS w sklepie GreenBike.pl – informacje o
gwarancji 
Kupując nowy rower marki KROSS w sklepie GreenBike.pl, powinieneś wiedzieć więcej o zasadach gwarancji producenta
oraz sprzedawcy. Rowery marki KROSS z naszej oferty objęte są dwiema niezależnymi gwarancjami:

2-letnią, bezwarunkową gwarancją sprzedawcy – szczegóły znajdziesz  TUTAJ 
przedłużoną, warunkową gwarancją producenta KROSS, której zasady opisujemy poniżej
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Co obejmuje dodatkowa gwarancja producenta KROSS?

:contentReference[oaicite:1]{index=1} S.A. umożliwia przedłużenie gwarancji na ramę roweru
Ramy aluminiowe i stalowe (z wyłączeniem rowerów full suspension) – możliwość uzyskania dożywotniej
gwarancji
Ramy karbonowe oraz rowery z pełną amortyzacją – 5 lat gwarancji
Zgłoszenia gwarancyjne realizowane są w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS, których aktualna lista
dostępna jest na stronie:  https://kross.eu/pl/sklepy 

Co należy zrobić, aby uzyskać przedłużoną gwarancję KROSS?

Zarejestrować rower na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone 
Wykonywać obowiązkowe, odpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z harmonogramem producenta w
Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS
Harmonogram przeglądów dostępny jest na stronie:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

Globalna polityka gwarancyjna KROSS – najważniejsze zasady

Producent udziela 2-letniej gwarancji jakości od daty zakupu, pod warunkiem wykonania obowiązkowych przeglądów:

pierwszy przegląd: między 30. a 60. dniem od zakupu (dla zakupów XI–I do 31 marca),
drugi przegląd: między 11. a 16. miesiącem użytkowania,
kolejne przeglądy: co 3 lata (dla przedłużonej gwarancji ramy).

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego, uszkodzeń mechanicznych, modyfikacji konstrukcyjnych,
niewłaściwej eksploatacji, sportu wyczynowego ani ingerencji w oprogramowanie rowerów elektrycznych.

Szczegółowe, aktualne warunki gwarancji dostępne są na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

FAQ – gwarancja KROSS (najczęściej zadawane pytania)
Ile czasu trwa gwarancja na rowery KROSS? 

Standardowa gwarancja producenta KROSS trwa 2 lata od daty zakupu. Po spełnieniu warunków rejestracji i przeglądów
możliwe jest jej przedłużenie: dożywotnio dla ram aluminiowych i stalowych oraz do 5 lat dla ram karbonowych i rowerów z
pełną amortyzacją.

Jakie są warunki skorzystania z gwarancji producenta KROSS? 

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu, rejestracja roweru na platformie KROSS oraz
wykonywanie obowiązkowych, odpłatnych przeglądów serwisowych w wymaganych terminach.

Jak skorzystać z gwarancji KROSS? 

Reklamację należy zgłosić w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym KROSS, u sprzedawcy lub poprzez platformę producenta.
Rower musi zostać dostarczony czysty i bez dodatkowych akcesoriów.

W jakich miastach znajdują się autoryzowane serwisy KROSS? 

Autoryzowane serwisy KROSS znajdują się na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu,
Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Szczecinie i wielu innych miastach.

Aktualna lista punktów dostępna jest na stronie:  https://kross.pl/sklepy 

Informacje aktualne na podstawie polityki gwarancyjnej producenta. W przypadku zmian obowiązują
warunki opublikowane na stronie KROSS.
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