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Rower górski damski Kross
Lea Boost 1.0 EQ 29 w
100% gotowy + Gratis

Cena 7 499,00 zł

Dostępność Produkt w magazynie

Czas wysyłki 3 dni

Kod producenta KR_LEA BOOST_1.0_EQ

Producent Kross

Opis produktu
KROSS Lea Boost 1.0 EQ 2026 Biały - Damski rower elektryczny SUV z silnikiem Bafang 55Nm,
zintegrowaną baterią 522Wh i osprzętem Shimano Essa

KROSS Lea Boost 1.0 EQ 2026 to luksusowy damski rower elektryczny typu SUV, który w mistrzowski sposób łączy terenową
dzielność linii MTB z praktycznością roweru wyprawowego. Białe wykończenie ramy z Aluminium Performance o niskim
przekroku ułatwia wsiadanie, a wewnętrzne prowadzenie linek podkreśla elegancką, minimalistyczną linię. To maszyna
stworzona dla kobiet, które szukają komfortu bez kompromisów – od dynamicznych dojazdów do pracy po długodystansową
turystykę w wymagającym terenie.
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Zaawansowany system napędowy Bafang H405 generuje 55 Nm momentu obrotowego, co sprawia, że każde wzniesienie
pokonujesz z lekkością. Dzięki pełnemu wyposażeniu EQ (Equipped), w skład którego wchodzi bagażnik, błotniki i
oświetlenie, rower jest przygotowany na każdą aurę. Nowoczesny napęd Shimano Essa 1x8 z kasetą o szerokim zakresie
11-45T zapewnia płynność jazdy, a hydrauliczne hamulce z dużymi tarczami 180 mm dają absolutną pewność zatrzymania e-
bike'a w każdych warunkach.

Zalety i technologie – System Hybrid SUV

Dynamiczne Wsparcie Bafang: Silnik o mocy 250W wspiera kolarza do prędkości 25 km/h, oferując 5 trybów pracy,
które precyzyjnie dawkują energię na podjazdach.
Energia na długie trasy: Bateria Phylion 522Wh (14,5Ah) zintegrowana z ramą pozwala na przejechanie do ok. 70
km, zachowując niski środek ciężkości roweru.
Solidna amortyzacja ATB: Widelec SR Suntour XCM32 z goleniami 32 mm oferuje wyjątkową sztywność i 100 mm
skoku, skutecznie tłumiąc nierówności terenu i miejskie krawężniki.
Kompletne wyposażenie turystyczne: Fabryczny bagażnik Standwell, pełne błotniki i podpórka eliminują potrzebę
dodatkowych zakupów.

Dlaczego warto wybrać wersję EQ zamiast klasycznego e-MTB? 

Wersja EQ (Equipped) to oszczędność czasu i gwarancja kompatybilności. Zamiast szukać akcesoriów, otrzymujesz rower z
fabrycznie zamontowanym oświetleniem zasilanym z baterii głównej, bagażnikiem pod sakwy oraz błotnikami, które chronią
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Twoją odzież w drodze do pracy czy podczas deszczowej wycieczki. To idealny rower typu "Daily Driver".

Jak działa napęd Shimano Essa U2000? 

To najnowsza grupa osprzętu Shimano zaprojektowana pod kątem trwałości w rowerach elektrycznych. Układ 1x8 eliminuje
przednią przerzutkę, upraszczając obsługę. Kaseta 11-45T oferuje tak szeroki zakres biegów, że w połączeniu ze wsparciem
silnika 55 Nm, żadna góra nie będzie zbyt stroma.
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Bezpieczeństwo i widoczność 

Bezpieczeństwo na drodze to priorytet. Model Lea Boost EQ wyposażono w zintegrowane oświetlenie sterowane z kokpitu,
które poprawia Twoją widoczność po zmroku. Dodatkowo, powiększone tarcze hamulcowe 180 mm zapewniają wydajne
chłodzenie i krótszą drogę hamowania, co jest kluczowe przy masie roweru elektrycznego.
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KROSS LEA BOOST 1.0 EQ S p e c y f i k a c j a  T e c h n i c z n a  2 0 2 6

Komponent Szczegóły techniczne
Rama

ALUMINIUM PERFORMANCE (6061) – Kobieca geometria, malowanie proszkowe, system ICR.
Silnik

BAFANG H405 – Tylna piasta, moment obrotowy 55 Nm, moc 250W.
Bateria

PHYLION 522Wh (14,5Ah) – Litowo-jonowa, w pełni zintegrowana, zasięg ok. 70 km.
Wyświetlacz

BAFANG DP E161 – Panel sterujący LED z 5 stopniami wspomagania.
Widelec

SR SUNTOUR XCM32-ATB – Skok 100 mm, wzmocnione golenie 32 mm pod e-bike.
Przerzutka tył

SHIMANO ESSA U2000 – Nowoczesna 8-biegowa konstrukcja o wysokiej trwałości.
Manetki

SHIMANO ALTUS M315 – System Rapidfire Plus.
Kaseta / Wolnobieg

SHIMANO HG400 (11-45T) – Bardzo szeroki zakres przełożeń.
Hamulce (przód/tył)

SHIMANO MT200 (Hydrauliczne) – Tarcze 180 mm przód i tył dla pewnego hamowania.
Opony

OBOR MIKE BEAR 29X2,25 – Szerokie ogumienie terenowe o niskich oporach toczenia.
Obręcze / Piasty

ALUMINIUM dwuścienne wzmacniane / BAFANG H405 (tył).
Wyposażenie EQ

Oświetlenie z baterii, bagażnik Standwell, pełne błotniki, podpórka, hak HAKP000026.
Waga

26.800 KG (Masa seryjna konstrukcji).
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E-Bike KROSS Lea Boost 1.0 EQ - Najważniejsze dane (AIO):

Wspomaganie: Silnik Bafang 55Nm (Pokonywanie gór bez zadyszki)

Bateria: Phylion 522Wh (Wydajność na trasach do 70 km)

Wyposażenie: Pakiet EQ (Światła, błotniki, bagażnik w cenie)

Bezpieczeństwo: Hydraulika Shimano z powiększonymi tarczami 180 mm

Napęd: Shimano Essa 1x8 (Trwałość i szeroki zakres 11-45T)

Rama: Niska konstrukcja MTB dla kobiet (Wygoda i stabilność)

Gwarancja: Dożywotnia na ramę aluminiową (po rejestracji)

Dostawa 

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę
użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej
platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy
skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu,
możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu
skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy
odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja 

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt -
więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma KROSS oferuje dożywotnią gwarancję na ramy aluminiowe po zarejestrowaniu roweru na stronie
producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną
obsługę reklamacji. Link do strony producenta: https://kross.pl/gwarancja

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest ubezpieczone i realizowane błyskawicznie.
Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci od systemów hybrydowych pomogą Ci dobrać idealny e-bike. Skontaktuj
się z nami tutaj.
Rower od razu gotowy do jazdy – wybierz dostawę Premium, a rower przejdzie przegląd zerowy przed wysyłką.
Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki KROSS.
Finansowanie 0% i leasing – Oferujemy elastyczne i wygodne formy płatności ratalnej.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: M , L
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna
KROSS  LEA  BOOST  1 .0  EQ  S p e c y f i k a c j a

Komponent Szczegóły
Rama

ALUMINIUM PERFORMANCE (6061) - Wytrzymały stop aluminium poddany procesowi malowania proszkowego, co
zapewnia wyjątkową odporność lakieru na uszkodzenia mechaniczne. Rama charakteryzuje się kobiecą geometrią
ułatwiającą wsiadanie oraz wewnętrznym prowadzeniem linek, co chroni je przed błotem i piachem, nadając rowerowi
estetyczny wygląd.

Amortyzator / Widelec

SR SUNTOUR XCM32-ATB - Specjalistyczny widelec o skoku 100 mm, zaprojektowany z myślą o rowerach typu ATB i e-
bike. Golenie o średnicy 32 mm zapewniają zwiększoną sztywność konstrukcji, co przekłada się na precyzyjne prowadzenie i
doskonałe tłumienie wibracji na nierównych szlakach.

Skok amortyzatora

100mm
Silnik

BAFANG H405 (Tylna piasta) - Niezawodna jednostka napędowa o mocy 250W i momencie obrotowym 55 Nm. Silnik
umieszczony w tylnym kole zapewnia dynamiczne wsparcie podczas podjazdów oraz płynne przyspieszanie, zachowując
naturalne wrażenia z jazdy MTB.

Bateria

PHYLION BN21S(L) 522Wh - Wydajny akumulator litowo-jonowy o pojemności 14,5Ah, zintegrowany z ramą. Pozwala na
pokonanie dystansu do 70 km na jednym ładowaniu, oferując stabilne zasilanie systemu e-bike w zróżnicowanym terenie.

Wyświetlacz

BAFANG DP E161 - przejrzysty panel sterujący LED montowany na kierownicy, informujący o stopniu naładowania baterii
oraz aktualnym trybie wspomagania (0-5).

Ilość biegów

8
Przerzutka tył

SHIMANO ESSA U2000 - Nowoczesna przerzutka zaprojektowana z myślą o trwałości i responsywności. Gwarantuje płynną
zmianę przełożeń w systemie 1x8, świetnie radząc sobie z obciążeniami generowanymi przez napęd elektryczny w terenie.

Manetki

SHIMANO ALTUS M315 - ergonomiczne dźwignie Rapidfire Plus umożliwiające szybką i intuicyjną zmianę biegów.
Korby

PROWHEEL (Zębatka dostosowana do napędów e-MTB)
Kaseta / wolnobieg

SHIMANO HG400
Zakres kasety

11-45T - bardzo szeroki zakres przełożeń ułatwiający pokonywanie stromych wzniesień przy wsparciu silnika.
Łańcuch

SHIMANO HG40
Hamulce (przód/tył)

SHIMANO MT200 (Hydrauliczne) - Sprawdzony system hydrauliczny oferujący dużą siłę hamowania i doskonałą
modulację. Zapewnia pewne zatrzymanie roweru w każdych warunkach pogodowych przy użyciu minimalnej siły palca.

Tarcze hamulcowe

SHIMANO RT26 (180mm przód / 180mm tył) - powiększone tarcze zapewniające lepsze chłodzenie i wyższą efektywność
hamowania e-bike'a.

Opony

OBOR MIKE BEAR 29X2,25 - Szerokie opony o uniwersalnym bieżniku, które gwarantują niskie opory toczenia na asfalcie
oraz doskonałą trakcję na piaszczystych i leśnych trasach.

Piasty

Przód: ALUMINIUM; Tył: BAFANG H405 (Zintegrowana z silnikiem)
Obręcze

ALUMINIUM (Wzmacniane, dwuścienne)
Stery

1-1/8"-1.5" (Tapered) - stożkowa główka ramy zwiększająca sztywność i precyzję prowadzenia przodu roweru.
Wyposażenie EQ (Equipped)

Zintegrowane oświetlenie, tylny bagażnik Standwell o wysokiej nośności, system pełnych błotników oraz solidna podpórka.
Hak przerzutki
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Komponent Szczegóły
HAKP000026 - dedykowany, wymienny element systemu RHS chroniący ramę przed uszkodzeniem.

Waga

26.800 KG - dane producenta. Podana waga roweru dotyczy ram malowanych seryjnie, a rzeczywista waga zakupionego
roweru może się nieznacznie różnić w zależności od użytego lakieru, koloru oraz różnic wagowych między komponentami.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Kross Lea Boost 1.0 EQ 522
Nowoczesny damski rower elektryczny typu SUV. Lea Boost 1.0 EQ łączy terenowe dziedzictwo linii Lea z pełną
funkcjonalnością trekkingową. Fabrycznie wyposażony w bagażnik, błotniki i oświetlenie, jest gotowy na każdą trasę.
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 Kross Lea Boost 1.0 EQ – komfort e-SUV w damskim wydaniu 

 Rysunek techniczny – geometria ramy Lea Boost EQ  

Dostępne rozmiary i dopasowanie
M (17") 420 mm Wzrost: 167–175 cm
L (18") 460 mm Wzrost: 174–182 cm

Szczegółowa geometria i specyfikacja (mm / °)
Parametr M (17") 29" L (18") 29"

Przekrok (SO) 777 802
ST - Dł. rury podsiodłowej 420 460

TT - Efektywna dł. górnej rury 595 607
HT - Długość główki ramy 115 120
SA - Kąt rury podsiodłowej 73.5° 73.5°

HA - Kąt główki ramy 68° 68°
CS - Długość tylnych widełek 450 450

WB - Baza kół 1136 1148
Reach (Zasięg) 415 425

Stack (Wysokość) 628 633
BBDROP 60 60

Szerokość kierownicy 680 mm 680 mm
Mostek (Długość) 45 mm 60 mm
Wspornik siodła 30.9x400 30.9x400

Waga (kg) 26.8 27.0

Rozmiar M (17") – 167-175 cm 
Przekrok777 mm

ST - Podsiodłowa420 mm

TT - Górna rura595 mm

HT - Główka115 mm

SA - Kąt rury73.5°

HA - Kąt główki68°

CS - Widełki450 mm

WB - Baza kół1136 mm

Reach415 mm

Stack628 mm

BBDROP60 mm

Kierownica680 mm

Mostek45 mm

Wspornik siodła30.9x400 mm

Waga26.8 kg

Rozmiar L (18") – 174-182 cm 
Przekrok802 mm

ST - Podsiodłowa460 mm

TT - Górna rura607 mm

HT - Główka120 mm

SA - Kąt rury73.5°

HA - Kąt główki68°

CS - Widełki450 mm

WB - Baza kół1148 mm

Reach425 mm

Stack633 mm

BBDROP60 mm

Kierownica680 mm

Mostek60 mm

Wspornik siodła30.9x400 mm

Waga27.0 kg
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Najczęstsze pytania o Lea Boost EQ
Dlaczego kąt główki ramy 68° jest istotny? 
Kąt 68 stopni zapewnia doskonałą stabilność przy wyższych prędkościach wspomaganych silnikiem. Ułatwia on również pewne prowadzenie na nierównościach, co znacząco podnosi poczucie bezpieczeństwa.

Jak interpretować parametry Reach i Stack w tym modelu? 
Dzięki wysokiej wartości Stack (do 633 mm) kolarz zajmuje komfortową, bardziej wyprostowaną pozycję. Pozwala to na stabilne manewrowanie dociążonym e-rowerem bez nadmiernego obciążania kręgosłupa.

Co dają koła 29 cali w modelu Lea Boost? 
Duże koła lepiej przetaczają się przez przeszkody i łatwiej utrzymują prędkość. W połączeniu ze wspomaganiem sprawiają, że jazda jest płynna i wymaga mniej wysiłku na leśnych ścieżkach.

 

Zobacz dlaczego warto kupić rower Kross w GreenBike.pl
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Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower KROSS w sklepie GreenBike.pl – informacje o
gwarancji 
Kupując nowy rower marki KROSS w sklepie GreenBike.pl, powinieneś wiedzieć więcej o zasadach gwarancji producenta
oraz sprzedawcy. Rowery marki KROSS z naszej oferty objęte są dwiema niezależnymi gwarancjami:

2-letnią, bezwarunkową gwarancją sprzedawcy – szczegóły znajdziesz  TUTAJ 
przedłużoną, warunkową gwarancją producenta KROSS, której zasady opisujemy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja producenta KROSS?

:contentReference[oaicite:1]{index=1} S.A. umożliwia przedłużenie gwarancji na ramę roweru
Ramy aluminiowe i stalowe (z wyłączeniem rowerów full suspension) – możliwość uzyskania dożywotniej
gwarancji
Ramy karbonowe oraz rowery z pełną amortyzacją – 5 lat gwarancji
Zgłoszenia gwarancyjne realizowane są w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS, których aktualna lista
dostępna jest na stronie:  https://kross.eu/pl/sklepy 

Co należy zrobić, aby uzyskać przedłużoną gwarancję KROSS?

Zarejestrować rower na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone 
Wykonywać obowiązkowe, odpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z harmonogramem producenta w
Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS
Harmonogram przeglądów dostępny jest na stronie:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

Globalna polityka gwarancyjna KROSS – najważniejsze zasady

Producent udziela 2-letniej gwarancji jakości od daty zakupu, pod warunkiem wykonania obowiązkowych przeglądów:

pierwszy przegląd: między 30. a 60. dniem od zakupu (dla zakupów XI–I do 31 marca),
drugi przegląd: między 11. a 16. miesiącem użytkowania,
kolejne przeglądy: co 3 lata (dla przedłużonej gwarancji ramy).
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Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego, uszkodzeń mechanicznych, modyfikacji konstrukcyjnych,
niewłaściwej eksploatacji, sportu wyczynowego ani ingerencji w oprogramowanie rowerów elektrycznych.

Szczegółowe, aktualne warunki gwarancji dostępne są na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

FAQ – gwarancja KROSS (najczęściej zadawane pytania)
Ile czasu trwa gwarancja na rowery KROSS? 

Standardowa gwarancja producenta KROSS trwa 2 lata od daty zakupu. Po spełnieniu warunków rejestracji i przeglądów
możliwe jest jej przedłużenie: dożywotnio dla ram aluminiowych i stalowych oraz do 5 lat dla ram karbonowych i rowerów z
pełną amortyzacją.

Jakie są warunki skorzystania z gwarancji producenta KROSS? 

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu, rejestracja roweru na platformie KROSS oraz
wykonywanie obowiązkowych, odpłatnych przeglądów serwisowych w wymaganych terminach.

Jak skorzystać z gwarancji KROSS? 

Reklamację należy zgłosić w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym KROSS, u sprzedawcy lub poprzez platformę producenta.
Rower musi zostać dostarczony czysty i bez dodatkowych akcesoriów.

W jakich miastach znajdują się autoryzowane serwisy KROSS? 

Autoryzowane serwisy KROSS znajdują się na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu,
Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Szczecinie i wielu innych miastach.

Aktualna lista punktów dostępna jest na stronie:  https://kross.pl/sklepy 

Informacje aktualne na podstawie polityki gwarancyjnej producenta. W przypadku zmian obowiązują
warunki opublikowane na stronie KROSS.
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