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Rower górski Kross
Hexagon 3.0 29 w 100%
gotowy + Gratis

Cena 2 299,00 zł

Dostępność Produkt w magazynie

Czas wysyłki 3 dni

Kod producenta KR_HEXAGON_3.0

Producent Kross

Korzyści z zakupu

Opis produktu
Kross Hexagon 3.0 2026 – Rekreacyjny rower górski z napędem 2x8, przerzutką Shimano Acera i
hamulcami tarczowymi

Kross Hexagon 3.0 2026 to model, który wyznacza nowy standard w segmencie rekreacyjnych rowerów MTB. Dzięki
zastosowaniu nowoczesnego napędu w układzie 2x8, rower stał się lżejszy i prostszy w obsłudze, oferując jednocześnie
precyzję pracy znaną z wyższych grup osprzętu. Rama z materiału Aluminium Performance zapewnia trwałość i niską masę,
a rekreacyjna geometria pozwala na zajęcie komfortowej, mniej pochylonej pozycji, idealnej na długie wyprawy w
zróżnicowanym terenie.
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Wyposażony w przerzutkę Shimano Acera M3020 oraz mechaniczne hamulce tarczowe, Hexagon 3.0 gwarantuje
niezawodność w każdych warunkach pogodowych. Szerokie opony o uniwersalnym bieżniku oraz amortyzator o skoku 100 mm
dbają o trakcję i komfort, niezależnie od tego, czy pokonujesz leśne ścieżki, czy miejskie krawężniki. To doskonały wybór dla
osób szukających solidnej maszyny, która łączy sportowy charakter z codzienną użytecznością.

Analiza technologii – Inżynieria dla Twojego komfortu

Konfiguracja napędu 2x8: Zastąpienie trzech tarcz dwiema z przodu to mniejsza masa i łatwiejsze dopasowanie
przełożeń. W połączeniu z 8-rzędową kasetą otrzymujesz szeroki zakres biegów idealny na podjazdy.
Przerzutka Shimano Acera: Zapewnia płynniejszą i szybszą zmianę biegów niż podstawowe modele. Jej konstrukcja
o niskim profilu redukuje ryzyko uszkodzenia podczas jazdy w gęstym terenie.
Hamulce tarczowe mechaniczne: Oferują stabilną siłę hamowania nawet wtedy, gdy obręcze kół są mokre lub
zabłocone. Są trwałe i niezwykle proste w samodzielnej regulacji.
Rama Aluminium Performance: Autorski stop 6061 charakteryzuje się wysoką sztywnością i odpornością na
pękanie, przy zachowaniu lekkości typowej dla nowoczesnych rowerów aluminiowych.
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Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Czy napęd 2x8 wystarczy do jazdy w terenie górskim? 

Zdecydowanie tak. Dzięki zastosowaniu kasety o zakresie 11-34T oraz dwurzędowej korby, rower oferuje bardzo miękkie
przełożenia ułatwiające strome podjazdy, a jednocześnie pozwala na szybką jazdę po płaskich, asfaltowych odcinkach.

Dlaczego w modelu 3.0 zastosowano hamulce tarczowe? 

Hamulce tarczowe to standard bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do hamulców szczękowych (V-brake), tarcze nie tracą
skuteczności w deszczu i nie zużywają obręczy koła. Nawet jeśli Twoje koło ulegnie lekkiemu scentrowaniu, hamulce tarczowe
będą działać bezawaryjnie.
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Czy pozycja na rowerze Hexagon 3.0 jest sportowa? 

Geometria serii Hexagon została zaprojektowana z myślą o rekreacji. Oznacza to, że kierownica znajduje się nieco wyżej niż w
typowo wyścigowych modelach Level, co pozwala na jazdę w bardziej wyprostowanej pozycji, odciążając kręgosłup i dłonie.

KROSS HEXAGON 3.0 2026 P e ł n a  s p e c y f i k a c j a  t e c h n i c z n a

Komponent Szczegóły i opis funkcjonalny
Rama

Aluminium Performance – stop 6061, wysoka sztywność i odporność na uderzenia.
Widelec / Amortyzator

Zoom Forgo 565D – skok 100 mm, płynne tłumienie nierówności terenu.
Przerzutka tylna

Shimano Acera M3020 – wyższy standard precyzji i trwałości zmiany biegów.
Przerzutka przednia

Shimano Altus M315 – stabilna praca łańcucha na dwurzędowej korbie.
Manetki

Shimano Altus M315 – ergonomiczne klamkomanetki typu Rapidfire Plus.
Mechanizm korbowy

Prowheel – dwurzędowy (22-36T) z ramionami 170 mm.
Kaseta / Wolnobieg

Shimano HG41 – 8-rzędowa kaseta o szerokim zakresie 11-34T.
Ilość biegów

16 przełożeń (2x8) – nowoczesny układ o wysokiej efektywności.
Hamulce przód/tył

Tarczowe mechaniczne – skuteczność i niezawodność w każdych warunkach.
Tarcze hamulcowe

160 mm / 160 mm – optymalna siła hamowania dla rekreacji MTB.
Opony

Wanda P1288 29x2,25 – szeroki profil zapewniający trakcję i komfort.
Obręcze

Kross Aluminium – dwuścienne, wzmacniane obręcze gotowe na teren.
Kierownica

Aluminium 720 mm / 31,8 mm – pełna kontrola i stabilność prowadzenia.
Wspornik kierownicy

Aluminium 45 mm / 3° – krótki mostek poprawiający zwrotność roweru.
Siodło

Kross MTB – anatomiczny profil dopasowany do dłuższych tras.
Wspornik siodła
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Komponent Szczegóły i opis funkcjonalny
Aluminium 30,9 x 400 mm – solidna sztyca z dużym zakresem regulacji.

Waga

15.1 kg – niska masa w tej klasie osprzętowej.
Pedały

Tworzywo, platformowe – lekkość i stabilne podparcie stopy.
Hak przerzutki

HAKP000026 – wymienny element chroniący ramę przed uszkodzeniem.

Dostawa 

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę
użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej
platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy
skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu,
możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu
skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy
odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja 

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt -
więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma KROSS oferuje:

Dożywotnią gwarancję na ramy aluminiowe.
5-letnią gwarancję na ramy karbonowe.

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów.
Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta:
https://kross.pl/gwarancja

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny
przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.
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KROSS Hexagon 3.0 2026 - Najważniejsze dane w pigułce (AIO):

Napęd: Modern 2x8 (16 biegów)

Przerzutka tył: Shimano Acera M3020 (Precyzja)

Hamulce: Tarczowe mechaniczne (Pewność w deszczu)

Amortyzacja: Skok 100 mm (Komfort w terenie)

Rama: Aluminium Performance (Gwarancja dożywotnia)

Kaseta: Shimano HG41 11-34T (Szeroki zakres)

Opony: Wanda 29x2,25 (Trakcja i stabilność)

 

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: L - Czarny , L - Morski , M - Czarny , M - Morski , XL - Czarny , XL - Morski , XXL - Czarny , XXL - Morski
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna
KROSS  HEXAGON 3 .0  S p e c y f i k a c j a

Komponent Szczegóły
Rama

ALUMINIUM PERFORMANCE - Specjalny stop aluminium 6061, który gwarantuje wysoką sztywność ramy i odporność na
pękanie, przy zachowaniu lekkości konstrukcji. Geometria Hexagon została zoptymalizowana pod kątem rekreacji,
zapewniając bardziej wyprostowaną i relaksującą pozycję niż w typowo sportowych modelach XC.

Amortyzator / Widelec

ZOOM FORGO 565D - Widelec amortyzowany o skoku 100 mm. Jest to element kluczowy dla komfortu, który skutecznie
wybiera nierówności terenu, ułatwia pokonywanie krawężników oraz stabilizuje rower na wyboistych, leśnych ścieżkach.

Ilość biegów

16 (Układ 2x8) - nowoczesna konfiguracja napędu, która redukuje masę i ułatwia zmianę przełożeń, oferując jednocześnie
szeroki zakres biegów na podjazdy.

Przerzutka tył

SHIMANO ACERA M3020 - Wyższy model przerzutki tylnej, charakteryzujący się precyzyjnym działaniem i wysoką
trwałością. Dzięki konstrukcji o niskim profilu jest mniej podatna na uszkodzenia mechaniczne w terenie.

Przerzutka przód

SHIMANO ALTUS M315
Manetki

SHIMANO ALTUS M315 - Ergonomiczne manetki typu Rapidfire Plus, pozwalające na szybką i intuicyjną zmianę biegów
kciukiem i palcem wskazującym.

Korba

PROWHEEL (22-36T / 170MM) - dwurzędowy mechanizm korbowy zapewniający optymalny dobór przełożeń.
Kaseta / Wolnobieg

SHIMANO HG41 (11-34T) - 8-rzędowa kaseta o bardzo szerokim zakresie. Pozwala na sprawne pokonywanie stromych
wzniesień dzięki największej zębatce 34T.

Hamulce (przód/tył)
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Komponent Szczegóły
TARCZOWE MECHANICZNE - System hamulców tarczowych zapewniający większą siłę zatrzymania niż hamulce
szczękowe. Ich największą zaletą jest niezawodność w trudnych warunkach (deszcz, błoto) oraz odporność na ewentualne
scentrowanie koła.

Dźwignie hamulca

ALUMINIUM - solidne i lekkie klamki hamulcowe.
Tarcze hamulcowe

160 mm (przód) / 160 mm (tył)
Opony

WANDA P1288 29X2,25 - Szerokie opony o uniwersalnym bieżniku, które zapewniają doskonałą trakcję w terenie i
pewność prowadzenia w zakrętach, a dzięki dużej objętości powietrza poprawiają komfort jazdy.

Obręcze

ALUMINIUM (Wzmacniane, dwuścienne)
Kierownica

ALUMINIUM 720 mm / 31,8 mm - szeroka kierownica poprawiająca stabilność prowadzenia roweru.
Wspornik kierownicy

ALUMINIUM 45 mm / 31,8 / 3° - krótki mostek zapewnia większą zwrotność i precyzję sterowania.
Siodło

KROSS (Ergonomiczny profil MTB)
Wspornik siodła

ALUMINIUM 30,9 x 400 mm
Hak przerzutki

HAKP000026 - dedykowany, wymienny hak aluminiowy marki Kross.
EAN

5902262110174
Waga

15.100 KG - dane producenta. Podana waga roweru dotyczy ram malowanych seryjnie, a rzeczywista waga zakupionego
roweru może się nieznacznie różnić w zależności od użytego lakieru, koloru oraz różnic wagowych między komponentami.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Kross Hexagon 3.0 2026
Zwinny rower górski łączący nowoczesną geometrię z wysokim komfortem jazdy. Hexagon 3.0 to idealny towarzysz leśnych
wycieczek i codziennych dojazdów, oferujący pewność prowadzenia w każdych warunkach.
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 Kross Hexagon 3.0 – uniwersalne MTB 

 Rysunek techniczny – geometria ramy Hexagon  

Dostępne rozmiary i dopasowanie
S (15") 27.5" Wzrost: 151–159 cm
M (17") 27.5" Wzrost: 158–168 cm
M (17") 29" Wzrost: 165–175 cm
L (18") 29" Wzrost: 172–182 cm
XL (20") 29" Wzrost: 178–188 cm
XXL (21") 29" Wzrost: 185–194 cm

Szczegółowa specyfikacja techniczna (mm / °)
Parametr S (15) 27.5 M (17) 27.5 M (17) 29 L (18) 29 XL (20) 29 XXL (21) 29

Przekrok (SO) 738 763 776 794 821 842
ST - Dł. rury podsiodłowej 380 420 420 460 500 530

TT - Efektywna dł. górnej rury 562 590 595 617 639 657
HT - Długość główki ramy 110 120 115 120 130 140
SA - Kąt rury podsiodłowej 74° 74° 74° 74° 74° 74°

HA - Kąt główki ramy 68° 68° 68° 68° 68° 68°
CS - Długość tylnych widełek 435 435 450 450 450 450

WB - Baza kół 1090 1118 1136 1158 1182 1200
Reach (Zasięg) 390 415 415 435 455 470

Stack (Wysokość) 600 609 628 633 642 652
BBDROP 50 50 60 60 60 60

Szerokość kierownicy 680 mm 680 mm 720 mm 720 mm 720 mm 720 mm
Mostek (Długość) 45 mm 45 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Wspornik siodła 300 mm 350 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm
Korba (Ramiona) 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm

Waga (kg) 14.5 14.6 15.1 15.2 15.3 15.4

S (15") – Koła 27.5" (151-159 cm) 
Przekrok738 mm

ST - Podsiodłowa380 mm

TT - Efektywna górna562 mm

HT - Długość główki110 mm

SA - Kąt podsiodłowy74°

HA - Kąt główki68°

CS - Tylny trójkąt435 mm

WB - Baza kół1090 mm

Reach390 mm

Stack600 mm

BBDROP50 mm

Kierownica680 mm

Mostek45 mm

Wspornik siodła30.9 x 300 mm

Korba170 mm

Waga14.5 kg

M (17") – Koła 27.5" (158-168 cm) 
Przekrok763 mm

ST - Podsiodłowa420 mm

TT - Efektywna górna590 mm

HT - Długość główki120 mm

SA - Kąt podsiodłowy74°

HA - Kąt główki68°

CS - Tylny trójkąt435 mm

WB - Baza kół1118 mm

Reach415 mm

Stack609 mm
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BBDROP50 mm

Kierownica680 mm

Mostek45 mm

Wspornik siodła30.9 x 350 mm

Korba170 mm

Waga14.6 kg

M (17") – Koła 29" (165-175 cm) 
Przekrok776 mm

ST - Podsiodłowa420 mm

TT - Efektywna górna595 mm

HT - Długość główki115 mm

SA - Kąt podsiodłowy74°

HA - Kąt główki68°

CS - Tylny trójkąt450 mm

WB - Baza kół1136 mm

Reach415 mm

Stack628 mm

BBDROP60 mm

Kierownica720 mm

Mostek60 mm

Wspornik siodła30.9 x 400 mm

Korba170 mm

Waga15.1 kg

L (18") – Koła 29" (172-182 cm) 
Przekrok794 mm

ST - Podsiodłowa460 mm

TT - Efektywna górna617 mm

HT - Długość główki120 mm

SA - Kąt podsiodłowy74°

HA - Kąt główki68°

CS - Tylny trójkąt450 mm

WB - Baza kół1158 mm

Reach435 mm

Stack633 mm

BBDROP60 mm

Kierownica720 mm

Mostek60 mm

Wspornik siodła30.9 x 400 mm

Korba170 mm

Waga15.2 kg

XL (20") – Koła 29" (178-188 cm) 
Przekrok821 mm

ST - Podsiodłowa500 mm

TT - Efektywna górna639 mm

HT - Długość główki130 mm

SA - Kąt podsiodłowy74°

HA - Kąt główki68°

CS - Tylny trójkąt450 mm

WB - Baza kół1182 mm

Reach455 mm

Stack642 mm

BBDROP60 mm

Kierownica720 mm

Mostek60 mm

Wspornik siodła30.9 x 400 mm

Korba170 mm

Waga15.3 kg

XXL (21") – Koła 29" (185-194 cm) 
Przekrok842 mm

ST - Podsiodłowa530 mm
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TT - Efektywna górna657 mm

HT - Długość główki140 mm

SA - Kąt podsiodłowy74°

HA - Kąt główki68°

CS - Tylny trójkąt450 mm

WB - Baza kół1200 mm

Reach470 mm

Stack652 mm

BBDROP60 mm

Kierownica720 mm

Mostek60 mm

Wspornik siodła30.9 x 400 mm

Korba170 mm

Waga15.4 kg

Najczęstsze pytania o geometrię Hexagon 3.0
Dla kogo przeznaczona jest geometria Hexagona 3.0? 
Zaprojektowana z myślą o rekreacyjnym MTB. Łączy cechy roweru górskiego z pozycją, która nie obciąża nadmiernie pleców, co czyni go idealnym wyborem na weekendowe wycieczki i codzienne dojazdy.

Czym różni się prowadzenie na kołach 27.5 i 29 cali? 
Wariant na kołach 27.5 cala ma krótszą bazę kół, co przekłada się na większą zwinność. Wersja 29-calowa oferuje lepszą trakcję i łatwiejsze pokonywanie przeszkód terenowych, takich jak korzenie czy kamienie.

Czy kąt główki ramy 68° wpływa na bezpieczeństwo? 
Tak. Nowoczesny kąt główki ramy (68°) sprawia, że rower jest stabilny przy wyższych prędkościach i na zjazdach, zapobiegając uczuciu "nurkowania" przedniego koła na nierównościach.

 

Zobacz dlaczego warto kupić rower Kross w GreenBike.pl
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Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower KROSS w sklepie GreenBike.pl – informacje o
gwarancji 
Kupując nowy rower marki KROSS w sklepie GreenBike.pl, powinieneś wiedzieć więcej o zasadach gwarancji producenta
oraz sprzedawcy. Rowery marki KROSS z naszej oferty objęte są dwiema niezależnymi gwarancjami:

2-letnią, bezwarunkową gwarancją sprzedawcy – szczegóły znajdziesz  TUTAJ 
przedłużoną, warunkową gwarancją producenta KROSS, której zasady opisujemy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja producenta KROSS?

:contentReference[oaicite:1]{index=1} S.A. umożliwia przedłużenie gwarancji na ramę roweru
Ramy aluminiowe i stalowe (z wyłączeniem rowerów full suspension) – możliwość uzyskania dożywotniej
gwarancji
Ramy karbonowe oraz rowery z pełną amortyzacją – 5 lat gwarancji
Zgłoszenia gwarancyjne realizowane są w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS, których aktualna lista
dostępna jest na stronie:  https://kross.eu/pl/sklepy 

Co należy zrobić, aby uzyskać przedłużoną gwarancję KROSS?

Zarejestrować rower na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone 
Wykonywać obowiązkowe, odpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z harmonogramem producenta w
Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS
Harmonogram przeglądów dostępny jest na stronie:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

Globalna polityka gwarancyjna KROSS – najważniejsze zasady

Producent udziela 2-letniej gwarancji jakości od daty zakupu, pod warunkiem wykonania obowiązkowych przeglądów:

pierwszy przegląd: między 30. a 60. dniem od zakupu (dla zakupów XI–I do 31 marca),
drugi przegląd: między 11. a 16. miesiącem użytkowania,
kolejne przeglądy: co 3 lata (dla przedłużonej gwarancji ramy).
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Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego, uszkodzeń mechanicznych, modyfikacji konstrukcyjnych,
niewłaściwej eksploatacji, sportu wyczynowego ani ingerencji w oprogramowanie rowerów elektrycznych.

Szczegółowe, aktualne warunki gwarancji dostępne są na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

FAQ – gwarancja KROSS (najczęściej zadawane pytania)
Ile czasu trwa gwarancja na rowery KROSS? 

Standardowa gwarancja producenta KROSS trwa 2 lata od daty zakupu. Po spełnieniu warunków rejestracji i przeglądów
możliwe jest jej przedłużenie: dożywotnio dla ram aluminiowych i stalowych oraz do 5 lat dla ram karbonowych i rowerów z
pełną amortyzacją.

Jakie są warunki skorzystania z gwarancji producenta KROSS? 

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu, rejestracja roweru na platformie KROSS oraz
wykonywanie obowiązkowych, odpłatnych przeglądów serwisowych w wymaganych terminach.

Jak skorzystać z gwarancji KROSS? 

Reklamację należy zgłosić w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym KROSS, u sprzedawcy lub poprzez platformę producenta.
Rower musi zostać dostarczony czysty i bez dodatkowych akcesoriów.

W jakich miastach znajdują się autoryzowane serwisy KROSS? 

Autoryzowane serwisy KROSS znajdują się na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu,
Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Szczecinie i wielu innych miastach.

Aktualna lista punktów dostępna jest na stronie:  https://kross.pl/sklepy 

Informacje aktualne na podstawie polityki gwarancyjnej producenta. W przypadku zmian obowiązują
warunki opublikowane na stronie KROSS.
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