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Rower górski Kross
Hexagon 5.0 29 w 100%
gotowy + Gratis

Cena 2 999,00 zł

Dostępność Produkt w magazynie

Czas wysyłki 3 dni

Kod producenta KR_HEXAGON_5.0

Producent Kross

Opis produktu
KROSS Hexagon 5.0 29" 2026 - Solidny rower MTB z nowoczesnym napędem Shimano CUES i
hydraulicznymi hamulcami

KROSS Hexagon 5.0 2026 to rower górski stworzony dla osób, które szukają złotego środka między sprawnością w terenie a
codzienną wygodą. Zbudowany na ramie Aluminium Performance, oferuje geometrię, która w przeciwieństwie do rowerów
wyścigowych, pozwala na zajęcie bardziej wyprostowanej, komfortowej pozycji. Dzięki temu Hexagon 5.0 sprawdza się nie
tylko na leśnych duktach i polnych ścieżkach, ale również jako solidny partner w codziennych dojazdach miejskich, nie męcząc
pleców podczas dłuższych przejażdżek.
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Najważniejszą nowością w modelu na sezon 2026 jest zastosowanie napędu Shimano CUES w układzie 2x9. Wykorzystuje on
technologię LinkGlide, która redefiniuje trwałość napędów rekreacyjnych – zmiana biegów jest płynniejsza, a komponenty
wytrzymują znacznie większe przebiegi niż tradycyjne systemy. W połączeniu ze sprawdzonymi hydraulicznymi hamulcami
tarczowymi Shimano MT200, Hexagon 5.0 oferuje wysoki standard bezpieczeństwa i przewidywalność w każdych warunkach
pogodowych.

Analiza technologii – Trwałość i pewność prowadzenia

Napęd Shimano CUES (2x9): Nowoczesny standard Shimano z technologią LinkGlide. Zapewnia on trzykrotnie
większą odporność na zużycie, co jest kluczowe dla osób rzadziej serwisujących rower. System 18 przełożeń pozwala
na łatwe podjeżdżanie pod wzniesienia przy zachowaniu prostoty obsługi.
Widelec SR Suntour XCM32: Solidny amortyzator o skoku 100 mm ze zwiększoną średnicą goleni (32 mm).
Przekłada się to na wyższą sztywność przodu roweru, co odczujesz jako pewniejsze prowadzenie w zakrętach i
mniejsze drgania na kierownicy.
Hydraulika Shimano MT200: Najbardziej niezawodny system hamulcowy w swojej klasie. Oferuje dużą siłę
hamowania przy użyciu minimalnej siły dłoni, co znacząco podnosi bezpieczeństwo podczas zjazdów i gwałtownych
sytuacji na drodze.
Duże koła 29 cali z oponami 2.25": Większa średnica koła łatwiej przetacza się przez przeszkody, a szeroka opona
Obor Mike Bear dba o przyczepność na luźnym podłożu oraz działa jak dodatkowa amortyzacja. W mniejszych
rozmiarach zastosowano koła 27,5 cala. 
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Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Czym różni się napęd Shimano CUES od starego Acera/Alivio? 

Shimano CUES to nowa, zunifikowana grupa osprzętu, która stawia na wytrzymałość. Dzięki technologii LinkGlide, zęby kasety
są grubsze i inaczej wyprofilowane, co eliminuje szarpnięcia przy zmianie biegów pod obciążeniem i drastycznie wydłuża życie
łańcucha oraz kasety.

Czy ten rower nadaje się do montażu bagażnika i błotników? 

Tak, rama KROSS Hexagon 5.0 posiada fabryczne otwory montażowe. Dzięki temu bez trudu możesz go doposażyć w pełne
błotniki, bagażnik czy podpórkę, zamieniając go w funkcjonalny rower wyprawowy lub miejski.
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Dla kogo geometria Hexagon będzie lepsza niż seria Level? 

Jeśli nie planujesz startów w zawodach XC i zależy Ci przede wszystkim na rekreacji, Hexagon będzie lepszym wyborem. Ma
krótszą ramę i wyższą główkę, co pozwala siedzieć bardziej prosto. Jest to pozycja wygodniejsza na długie, spokojne
wycieczki.

KROSS HEXAGON 5.0 2026 S p e c y f i k a c j a  S z c z e g ó ł o w a

Komponent Szczegóły techniczne
Rama / EAN

Aluminium Performance (stop 6061), komfortowa geometria / 5902262122832
Amortyzator / Widelec

SR SUNTOUR XCM32, skok 100 mm, golenie 32 mm
Przerzutka tylna

SHIMANO CUES U3020 (9 biegów, technologia LinkGlide)
Przerzutka przednia

SHIMANO CUES U4000 (2 biegi)
Manetki

SHIMANO CUES U4000 (Rapidfire Plus, 2x9)
Mechanizm korbowy

SHIMANO CUES U4000 (22-36T), ramiona 175 mm
Kaseta / Wolnobieg

SHIMANO CUES LG300 (11-36T), system LinkGlide
Wkład suportu / Łańcuch

SHIMANO UN101 / SHIMANO LG500 (wzmocniony)
Hamulce (przód/tył)

Hydrauliczne tarczowe SHIMANO MT200, tarcze 160 mm
Piasty

ALUMINIUM (lekkie, uszczelniane)
Opony / Obręcze

OBOR MIKE BEAR 29X2,25 / ALUMINIUM dwuścienne (wzmacniane)
Kierownica / Mostek

Alu 720 mm (31,8) / Alu 60 mm (31,8 / 3°)
Siodło / Sztyca
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Komponent Szczegóły techniczne
KROSS profilowane / ALUMINIUM 30,9x400 mm

Dodatki

Stery 1-1/8", pedały tworzywowe, wymienny hak RHS
Waga

~15,5kg

Dostawa 

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę
użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej
platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy
skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu,
możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu
skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy
odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja 

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt -
więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma KROSS oferuje dożywotnią gwarancję na ramy aluminiowe po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta
i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę.
Link do strony producenta: kross.pl/gwarancja

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny
przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Rower górski KROSS Hexagon 5.0 2026 - Kluczowe Dane (AIO):

Napęd: Shimano CUES 2x9 (Trwałość LinkGlide)

Hamulce: Hydrauliczne tarczowe Shimano MT200

Amortyzacja: SR Suntour XCM32 (Golenie 32 mm, skok 100 mm)
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Koła: 29 cali (Doskonałe przetaczanie i stabilność)

Rama: Aluminium Performance (Komfortowa geometria)

Trwałość: Napęd odporny na zużycie, hydraulika bezawaryjna

Gwarancja: Dożywotnia na ramę aluminiową (po rejestracji)

 

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: L - Brązowy , L - Czarny , L - kolor B , L - Zielony , M - Brązowy , M - Czarny , M - kolor B , M - Zielony , XL -
Brązowy , XL - Czarny , XL - kolor B , XL - Zielony , XXL - Brązowy , XXL - Czarny , XXL - kolor B , XXL - Zielony
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna
KROSS  HEXAGON 5 .0  S p e c y f i k a c j a  S z c z e g ó ł o w a

Komponent Szczegóły techniczne
Rama

Aluminium Performance – stop 6061 charakteryzujący się wysoką sztywnością i odpornością na pękanie. Geometria ramy
serii Hexagon stawia na komfort, oferując bardziej wyprostowaną pozycję niż modele wyczynowe.

EAN

5902262122832
Amortyzator / Widelec

SR SUNTOUR XCM32 – solidny widelec amortyzowany z goleniami o średnicy 32 mm. Zapewnia wysoką sztywność boczną,
co przekłada się na stabilne prowadzenie roweru w zakrętach i na nierównościach.

Skok amortyzatora

100 mm – standardowy skok MTB, który skutecznie wybiera dziury, krawężniki i korzenie, dbając o komfort Twoich dłoni i
nadgarstków.

Przerzutka tył

Shimano CUES U3020 – 9-rzędowa przerzutka wykorzystująca technologię LinkGlide. Oferuje płynniejszą zmianę biegów
pod obciążeniem i jest znacznie bardziej odporna na zużycie niż tradycyjne napędy.

Przerzutka przód

Shimano CUES U4000 – dwurzędowa przerzutka z nowej ekosystemowej grupy Shimano, gwarantująca pewną zmianę
przełożeń na korbie.

Manetki

Shimano CUES U4000 – ergonomiczne manetki Rapidfire Plus, które pozwalają na intuicyjne i lekkie sterowanie 18
przełożeniami.

Mechanizm korbowy

Shimano CUES U4000 (22-36T) – korba o ramionach 175 mm, oferująca uniwersalne zestopniowanie tarcz zarówno na
strome podjazdy, jak i szybkie przeloty.

Ilość biegów

18 (2x9) – nowoczesny układ napędowy, który eliminuje zbędne nakładanie się przełożeń, oferując jednocześnie pełen zakres
potrzebny w terenie.

Wkład suportu

Shimano UN101 – niezawodny, kwadratowy wkład suportu o bardzo dobrym uszczelnieniu, odporny na trudne warunki
atmosferyczne.

Kaseta

Shimano CUES LG300 (11-36T) – kaseta LinkGlide o specjalnym profilu zębów, który minimalizuje szarpnięcia podczas
zmiany biegów.

Łańcuch

Shimano LG500 – wzmocniony łańcuch dedykowany do systemów LinkGlide, charakteryzujący się wydłużoną żywotnością.
Hamulce hydrauliczne
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Komponent Szczegóły techniczne
Shimano MT200 – najchętniej wybierany model hamulców hydraulicznych. Gwarantują dużą siłę hamowania, świetną
modulację i bezawaryjność.

Dźwignie hamulca

Shimano MT200 – aluminiowe dźwignie o ergonomicznym kształcie, idealnie dopasowane do obsługi dwoma palcami.
Tarcze hamulcowe

160 mm (przód/tył) – optymalna wielkość tarcz dla roweru rekreacyjnego, zapewniająca bezpieczeństwo bez zbędnego
zwiększania wagi.

Opony

Obor Mike Bear 29x2,25 – szerokie opony z agresywnym, ale uniwersalnym bieżnikiem, oferujące stabilność w terenie i
komfort dzięki dużej objętości powietrza.

Piasty

Aluminiowe (przód i tył) – lekkie piasty wykonane z aluminium, zapewniające płynne toczenie kół 29-calowych.
Obręcze

Aluminiowe – dwuścienne, wzmacniane obręcze o dużej sztywności, gotowe na trudy jazdy terenowej.
Kierownica

Aluminium 720 mm / 31,8 mm – szeroki chwyt poprawiający kontrolę nad rowerem i ułatwiający oddychanie podczas
wysiłku.

Wspornik kierownicy

Aluminium 60 mm / 31,8 mm / 3° – krótki mostek, który poprawia zwrotność roweru i sprawia, że sterowanie jest bardziej
bezpośrednie.

Stery

1-1/8" – klasyczny standard gwarantujący precyzyjne prowadzenie i łatwość serwisu.
Siodło

KROSS – profilowane siodełko zaprojektowane tak, aby zapewnić komfort nawet podczas dłuższych wycieczek w terenie.
Wspornik siodła

Aluminium 30,9x400 mm – solidna sztyca aluminiowa o dużej długości, pozwalająca na szeroki zakres regulacji wysokości
siedziska.

Hak przerzutki

HAKP000026 – wymienny element ramy, który chroni ją przed uszkodzeniem w razie uderzenia w przerzutkę.
Waga

17.040 kg – waga katalogowa roweru gotowego do jazdy.
Pedały

Tworzywo – lekkie platformowe pedały z antypoślizgową powierzchnią.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Kross Hexagon 5.0
Wszechstronny rower MTB stworzony do rekreacyjnej jazdy w zróżnicowanym terenie. Hexagon 5.0 łączy stabilność kół 27,5
lub 29 cali z geometrią zorientowaną na komfort.
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 Kross Hexagon 5.0 – idealny balans komfortu i terenu 

 Rysunek techniczny – geometria ramy Hexagon  

Dostępne rozmiary i dopasowanie
S (15") 27.5" Wzrost: 151-159 cm
M (17") 27.5" Wzrost: 158-168 cm
M (17") 29" Wzrost: 165-175 cm
L (18") 29" Wzrost: 172-182 cm
XL (20") 29" Wzrost: 178-188 cm
XXL (21") 29" Wzrost: 185-194 cm

Szczegółowa specyfikacja techniczna (mm / °)
Parametr S (15) 27.5" M (17) 27.5" M (17) 29" L (18) 29" XL (20) 29" XXL (21) 29"

Przekrok 738 763 776 794 821 842
ST - Dł. rury podsiodłowej 380 420 420 460 500 530

TT - Efektywna dł. górnej rury 562 590 595 617 639 657
HT - Długość główki ramy 110 120 115 120 130 140
SA - Kąt rury podsiodłowej 74° 74° 74° 74° 74° 74°

HA - Kąt główki ramy 68° 68° 68° 68° 68° 68°
CS - Dł. widełek 435 435 450 450 450 450
WB - Baza kół 1090 1118 1136 1158 1182 1200

Reach (Zasięg) 390 415 415 435 455 470
Stack (Wysokość) 600 609 628 633 642 652

BBDROP 50 50 60 60 60 60
Szerokość kierownicy 680 mm 680 mm 720 mm 720 mm 720 mm 720 mm
Wspornik kierownicy 45 mm 45 mm 45 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Sztyca podsiodłowa 30.9x350 30.9x350 30.9x400 30.9x400 30.9x400 30.9x400

Waga (kg) 14.3 14.5 15.3 15.4 15.5 15.6

S (15") – Koła 27.5" (151-159 cm) 
Przekrok738 mm

ST - Podsiodłowa380 mm

TT - Górna rura562 mm

HT - Długość główki110 mm

HA - Kąt główki68°

CS - Dł. widełek435 mm

WB - Baza kół1090 mm

Reach390 mm

Stack600 mm

BBDROP50 mm

Kierownica680 mm

Mostek45 mm

Sztyca30.9 x 350 mm

Korba170 mm

Waga14.3 kg

M (17") – Koła 27.5" (158-168 cm) 
Przekrok763 mm

ST - Podsiodłowa420 mm

TT - Górna rura590 mm

HT - Długość główki120 mm

HA - Kąt główki68°

CS - Dł. widełek435 mm

WB - Baza kół1118 mm

Reach415 mm

Stack609 mm

BBDROP50 mm

Kierownica680 mm

Mostek45 mm

Sztyca30.9 x 350 mm

Korba170 mm

Waga14.5 kg
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M (17") – Koła 29" (165-175 cm) 
Przekrok776 mm

ST - Podsiodłowa420 mm

TT - Górna rura595 mm

HT - Długość główki115 mm

HA - Kąt główki68°

CS - Dł. widełek450 mm

WB - Baza kół1136 mm

Reach415 mm

Stack628 mm

BBDROP60 mm

Kierownica720 mm

Mostek45 mm

Sztyca30.9 x 400 mm

Korba170 mm

Waga15.3 kg

L (18") – Koła 29" (172-182 cm) 
Przekrok794 mm

ST - Podsiodłowa460 mm

TT - Górna rura617 mm

HT - Długość główki120 mm

HA - Kąt główki68°

CS - Dł. widełek450 mm

WB - Baza kół1158 mm

Reach435 mm

Stack633 mm

BBDROP60 mm

Kierownica720 mm

Mostek60 mm

Sztyca30.9 x 400 mm

Korba175 mm

Waga15.4 kg

XL (20") – Koła 29" (178-188 cm) 
Przekrok821 mm

ST - Podsiodłowa500 mm

TT - Górna rura639 mm

HT - Długość główki130 mm

HA - Kąt główki68°

CS - Dł. widełek450 mm

WB - Baza kół1182 mm

Reach455 mm

Stack642 mm

BBDROP60 mm

Kierownica720 mm

Mostek60 mm

Sztyca30.9 x 400 mm

Korba175 mm

Waga15.5 kg

XXL (21") – Koła 29" (185-194 cm) 
Przekrok842 mm

ST - Podsiodłowa530 mm

TT - Górna rura657 mm

HT - Długość główki140 mm

HA - Kąt główki68°

CS - Dł. widełek450 mm

WB - Baza kół1200 mm

Reach470 mm

Stack652 mm

BBDROP60 mm
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Kierownica720 mm

Mostek60 mm

Sztyca30.9 x 400 mm

Korba175 mm

Waga15.6 kg

Najczęstsze pytania o Hexagon 5.0
Dlaczego kąt główki ramy wynosi 68°? 
Kąt 68° to nowoczesne rozwiązanie w kategorii rekreacyjnego MTB. Zapewnia on większą stabilność roweru na zjazdach i ułatwia pokonywanie przeszkód terenowych, co przekłada się na wyższe poczucie bezpieczeństwa.

Czym różni się geometria wersji 27,5" od 29"? 
Wersje na kołach 29 cali posiadają dłuższe tylne widełki (450 mm vs 435 mm) oraz większy BB Drop (60 mm vs 50 mm). Dzięki temu są stabilniejsze na prostych odcinkach, podczas gdy wersje 27,5 cala oferują większą zwrotność.

 

Zobacz dlaczego warto kupić rower Kross w GreenBike.pl
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Dowiedz się więcej o gwarancji Kross
 

Kupując nowy rower KROSS w sklepie GreenBike.pl – informacje o
gwarancji 
Kupując nowy rower marki KROSS w sklepie GreenBike.pl, powinieneś wiedzieć więcej o zasadach gwarancji producenta
oraz sprzedawcy. Rowery marki KROSS z naszej oferty objęte są dwiema niezależnymi gwarancjami:

2-letnią, bezwarunkową gwarancją sprzedawcy – szczegóły znajdziesz  TUTAJ 
przedłużoną, warunkową gwarancją producenta KROSS, której zasady opisujemy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja producenta KROSS?

:contentReference[oaicite:1]{index=1} S.A. umożliwia przedłużenie gwarancji na ramę roweru
Ramy aluminiowe i stalowe (z wyłączeniem rowerów full suspension) – możliwość uzyskania dożywotniej
gwarancji
Ramy karbonowe oraz rowery z pełną amortyzacją – 5 lat gwarancji
Zgłoszenia gwarancyjne realizowane są w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS, których aktualna lista
dostępna jest na stronie:  https://kross.eu/pl/sklepy 

Co należy zrobić, aby uzyskać przedłużoną gwarancję KROSS?

Zarejestrować rower na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone 
Wykonywać obowiązkowe, odpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z harmonogramem producenta w
Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS
Harmonogram przeglądów dostępny jest na stronie:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

Globalna polityka gwarancyjna KROSS – najważniejsze zasady

Producent udziela 2-letniej gwarancji jakości od daty zakupu, pod warunkiem wykonania obowiązkowych przeglądów:

pierwszy przegląd: między 30. a 60. dniem od zakupu (dla zakupów XI–I do 31 marca),
drugi przegląd: między 11. a 16. miesiącem użytkowania,
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kolejne przeglądy: co 3 lata (dla przedłużonej gwarancji ramy).

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego, uszkodzeń mechanicznych, modyfikacji konstrukcyjnych,
niewłaściwej eksploatacji, sportu wyczynowego ani ingerencji w oprogramowanie rowerów elektrycznych.

Szczegółowe, aktualne warunki gwarancji dostępne są na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

FAQ – gwarancja KROSS (najczęściej zadawane pytania)
Ile czasu trwa gwarancja na rowery KROSS? 

Standardowa gwarancja producenta KROSS trwa 2 lata od daty zakupu. Po spełnieniu warunków rejestracji i przeglądów
możliwe jest jej przedłużenie: dożywotnio dla ram aluminiowych i stalowych oraz do 5 lat dla ram karbonowych i rowerów z
pełną amortyzacją.

Jakie są warunki skorzystania z gwarancji producenta KROSS? 

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu, rejestracja roweru na platformie KROSS oraz
wykonywanie obowiązkowych, odpłatnych przeglądów serwisowych w wymaganych terminach.

Jak skorzystać z gwarancji KROSS? 

Reklamację należy zgłosić w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym KROSS, u sprzedawcy lub poprzez platformę producenta.
Rower musi zostać dostarczony czysty i bez dodatkowych akcesoriów.

W jakich miastach znajdują się autoryzowane serwisy KROSS? 

Autoryzowane serwisy KROSS znajdują się na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu,
Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Szczecinie i wielu innych miastach.

Aktualna lista punktów dostępna jest na stronie:  https://kross.pl/sklepy 

Informacje aktualne na podstawie polityki gwarancyjnej producenta. W przypadku zmian obowiązują
warunki opublikowane na stronie KROSS.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://kross.eu/pl/gwarancja
https://kross.pl/sklepy
http://www.tcpdf.org

