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Rower górski Kross Level
X100 w 100% gotowy +
Gratis

Cena 2 399,99 zł

Cena poprzednia 2 599,00 zł

Dostępność Produkt w magazynie

Czas wysyłki 3 dni

Kod producenta KR_LEVEL_X100

Producent Kross

Opis produktu
Kross Level X100 2026 Zielony – nowoczesny rower mtb trail z widelcem 120 mm, napędem
Shimano Essa i hydraulicznymi hamulcami tarczowymi

Kross Level X100 2026 to przełom w segmencie rowerów górskich dla ambitnych amatorów, łączący szybkość maszyn xc z
pewnością prowadzenia znaną z kategorii trail. Wyposażony w lekki szkielet z aluminium performance oraz innowacyjny
system wewnętrznego prowadzenia linek (icr), prezentuje się niezwykle nowocześnie i profesjonalnie. Kluczowym wyróżnikiem
tego modelu jest zwiększony skok amortyzatora do 120 mm, co w połączeniu z agresywniejszą geometrią pozwala na
znacznie odważniejszą jazdę po leśnych singieltrackach i kamienistych zjazdach.
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Rower górski KROSS Level X100 2026 - Najważniejsze dane (AIO):

Amortyzator: SR Suntour XCM 32 o skoku 120 mm – gotowość na trudny teren.

Napęd: Shimano Essa 1x8 z gigantyczną kasetą 11-45T (świetne podjazdy).

Hamulce: hydrauliczne tarczowe Shimano MT200 z dużą tarczą 180 mm z przodu.

Opony: WTB Ranger 29x2,25 Comp – pewność w zakrętach i niskie opory.

Rama: aluminium performance z estetycznym systemem icr (linki wewnątrz).

Gwarancja: dożywotnia na ramę aluminiową (wymagana rejestracja).

Sercem układu napędowego jest najnowsza grupa Shimano Essa U2000 w konfiguracji 1x8. To rozwiązanie rewolucjonizuje
prostotę obsługi – dzięki kasecie o szerokim zakresie, rower pozwala na sprawne pokonywanie stromych wzniesień bez
konieczności posiadania przedniej przerzutki. Kross Level X100 to maszyna, która nie tylko wybacza błędy techniczne dzięki
szerokim oponom, ale gwarantuje pełną kontrolę prędkości dzięki niezawodnej hydraulice Shimano.

Analiza technologii – inżynieria w służbie przygody

Widelec SR Suntour XCM 32 (120 mm): golenie o średnicy 32 mm zapewniają wyższą sztywność boczną, co
przekłada się na precyzyjne sterowanie w technicznych sekcjach trasy.
Napęd 1x8 Shimano Essa: uproszczony system jednej manetki redukuje ryzyko spadania łańcucha i ułatwia
koncentrację na trasie, oferując jednocześnie zakres przełożeń typowy dla napędów wielorzędowych.
Hamulce Shimano MT200: najpopularniejsza hydraulika na rynku, ceniona za bezawaryjność i łatwy serwis. Większa
tarcza 180 mm z przodu drastycznie skraca drogę hamowania.
System ICR (Internal Cable Routing): zaawansowane stery Acros pozwalają ukryć przewody wewnątrz ramy, co nie
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tylko świetnie wygląda, ale chroni linki przed błotem.

FAQ

Czy 8 biegów wystarczy do jazdy w terenie górskim? 

Zdecydowanie tak. Dzięki zastosowaniu kasety Shimano HG300 z największą zębatką 45T, zakres przełożeń na
podjazdach jest porównywalny z tradycyjnymi napędami 2x9. Zyskujesz prostotę obsługi (brak przedniej przerzutki) i mniejszą
wagę bez utraty zdolności wspinaczkowych.

Dla kogo przeznaczony jest model Level X100? 

To idealny wybór dla osób szukających pierwszego poważnego roweru mtb. Dzięki amortyzatorowi o skoku 120 mm, rower
jest bardziej wszechstronny niż typowe maszyny xc – świetnie sprawdzi się na lokalnych ścieżkach typu flow oraz leśnych
wyprawach.
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Co daje szeroka obręcz 25C i opony WTB Ranger? 

Szersza obręcz pozwala na pewniejsze osadzenie opony, co umożliwia jazdę na niższym ciśnieniu. Przekłada się to na
gigantyczną poprawę trakcji w zakrętach i lepszą przyczepność na luźnej nawierzchni, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa w
terenie.
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KROSS Level X100 S p e c y f i k a c j a  S z c z e g ó ł o w a

Komponent Szczegóły techniczne
Rama i EAN

aluminium performance – wytrzymała i sztywna rama z nowoczesną geometrią. wyposażona w system wewnętrznego
prowadzenia linek (icr), co zapewnia czysty wygląd i ochronę pancerzy przed uszkodzeniami. EAN: 5902262124683.

Amortyzator / widelec

SR Suntour XCM 32 DS. – solidny widelec amortyzowany z goleniami o średnicy 32 mm, co przekłada się na znacznie większą
sztywność i precyzję prowadzenia.

Skok amortyzatora

120 mm – zwiększony skok amortyzatora przesuwa możliwości roweru w stronę kategorii trail, pozwalając na pewniejszą
jazdę po większych nierównościach i korzeniach.

Przerzutka tył

Shimano Essa U2000 – najnowsza grupa osprzętu Shimano zaprojektowana pod kątem trwałości i prostoty obsługi. oferuje
płynną zmianę biegów i stabilną pracę łańcucha.

Manetki

Shimano SL-M315 – sprawdzone manetki rapidfire plus, zapewniające lekką i intuicyjną obsługę 8-biegowego napędu.
Korba i suport

korba: Prowheel EPRO-MDS26S z zębatką 32T i ramionami 165 mm.
wkład suportu: FP-B902 – uszczelniony mechanizm gwarantujący długą eksploatację.

Kaseta / wolnobieg

Shimano HG300 o szerokim zakresie 11-45T. imponujące zestopniowanie dla 8 biegów, które pozwala podjeżdżać pod bardzo
strome wzniesienia z minimalnym wysiłkiem.

Łańcuch

Shimano HG40 – solidny łańcuch zoptymalizowany pod kątem precyzyjnej współpracy z kasetami hg.
Hamulce i dźwignie

Shimano MT200 – hydrauliczne hamulce tarczowe. charakteryzują się bezawaryjnością, łatwym serwisem oraz pewną siłą
hamowania.

Tarcze hamulcowe

przód: Shimano RT26 (180 mm) – lepsza siła i chłodzenie.
tył: Shimano RT26 (160 mm).

Koła i obręcze

obręcze aluminiowe o szerokości wewnętrznej 25C – lepsze ułożenie opony, większa stabilność i trakcja przy niskim
ciśnieniu.

Opony
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Komponent Szczegóły techniczne
WTB Ranger 29x2,25 Comp – uniwersalne opony trailowe, łączące niskie opory toczenia z agresywnymi klockami bocznymi.

Stery

Acros ZS56 ICR – zaawansowane stery zintegrowane, umożliwiające estetyczne wprowadzenie linek bezpośrednio przez
główkę ramy.

Kokpit

kierownica: aluminium 700 mm / 31,8 mm.
wspornik kierownicy: krótki mostek 60 mm poprawiający zwrotność roweru.

Waga i pedały

waga: ok. 14,5-15 kg.
pedały: solidne połączenie tworzywa ze stalowymi elementami poprawiającymi przyczepność.

Dostawa 

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę
użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej
platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy
skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu,
możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu
skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy
odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja 

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt -
więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma KROSS oferuje:

Dożywotnią gwarancję na ramy aluminiowe.
5-letnią gwarancję na ramy karbonowe.

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów.
Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: 
https://kross.pl/gwarancja

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
Profesjonalne doradztwo – nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny
przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
Gwarancja jakości – jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
Elastyczne formy płatności – oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

wygenerowano w programie shopGold

https://www.greenbike.pl/gwarancja-i-reklamacje-pm-44.html
https://kross.pl/gwarancja
https://www.greenbike.pl/biuro-obslugi-sklepu-internetowego-greenbike-kontakt-pm-52.html


 

 

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: XS , XXL , S , M , L , XL
Wybierz kolor:: Kolor C , Zielony , Szary
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna
KROSS  Leve l  X100  S p e c y f i k a c j a  S z c z e g ó ł o w a

Komponent Szczegóły techniczne
Rama i EAN

Aluminium Performance – wytrzymała i sztywna rama z nowoczesną geometrią. Wyposażona w system wewnętrznego
prowadzenia linek (ICR), co zapewnia czysty wygląd i ochronę pancerzy przed uszkodzeniami. EAN: 5902262124683.

Amortyzator / Widelec

SR SUNTOUR XCM 32 DS. – solidny widelec amortyzowany z goleniami o średnicy 32 mm, co przekłada się na znacznie
większą sztywność i precyzję prowadzenia w porównaniu do standardowych modeli rekreacyjnych.

Skok amortyzatora

120 mm – zwiększony skok amortyzatora przesuwa możliwości roweru w stronę kategorii Trail, pozwalając na pewniejszą
jazdę po większych nierównościach, korzeniach i technicznych zjazdach.

Przerzutka tył

Shimano Essa U2000 – najnowsza grupa osprzętu Shimano zaprojektowana pod kątem trwałości i prostoty obsługi. Oferuje
płynną zmianę biegów i stabilną pracę łańcucha w terenie.

Manetki

Shimano SL-M315 – sprawdzone manetki Rapidfire Plus, zapewniające lekką i intuicyjną obsługę 8-biegowego napędu.
Korba i Suport

Korba: Prowheel EPRO-MDS26S z zębatką 32T i ramionami 165 mm (ułatwiającymi manewrowanie).
Wkład suportu: FP-B902 – uszczelniony mechanizm gwarantujący długą eksploatację.

Kaseta / Wolnobieg

Shimano HG300 o szerokim zakresie 11-45T. To imponujące zestopniowanie dla 8-biegowego napędu, które dzięki
gigantycznej zębatce 45T pozwala podjeżdżać pod bardzo strome wzniesienia z minimalnym wysiłkiem.

Łańcuch

Shimano HG40 – solidny łańcuch zoptymalizowany pod kątem precyzyjnej współpracy z kasetami HG.
Hamulce i Dźwignie

Shimano MT200 – najpopularniejszy model hydraulicznych hamulców tarczowych. Charakteryzuje się bezawaryjnością,
łatwym serwisem oraz siłą hamowania wystarczającą do bezpiecznej jazdy terenowej.

Tarcze hamulcowe

Przód: Shimano RT26 (180 mm) – większa tarcza z przodu zapewnia lepszą siłę hamowania i odporność na przegrzewanie.
Tył: Shimano RT26 (160 mm).

Koła i Obręcze

Obręcze aluminiowe o szerokości wewnętrznej 25C – szerszy profil obręczy zapewnia lepsze ułożenie opony, co przekłada się
na większą stabilność i trakcję przy niskim ciśnieniu.

Opony

WTB Ranger 29x2,25 Comp – uniwersalne opony trailowe, które łączą niskie opory toczenia na środku bieżnika z
agresywnymi klockami bocznymi, zapewniającymi pewność w zakrętach.

Stery

ACROS ZS56 ICR – zaawansowane stery zintegrowane, umożliwiające estetyczne wprowadzenie linek bezpośrednio przez
główkę ramy.

Kokpit

Kierownica: Aluminium 700 mm / 31,8 mm dla pewnej dźwigni w terenie.
Wspornik kierownicy: Krótki mostek 60 mm poprawiający zwrotność roweru.

Waga i Pedały

Waga: ok. 14,5-15 kg (wartość 1.000 KG jest placeholderem).
Pedały: Solidne połączenie tworzywa ze stalowymi elementami poprawiającymi przyczepność buta.
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Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Kross Level X100 2026
Nowoczesny rower górski o progresywnej geometrii, stworzony do technicznego XC i dynamicznych maratonów. Level X100
łączy stabilność kół 29 cali z wyjątkową zwrotnością dzięki krótkiemu tylnemu trójkątowi.
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 Kross Level X100 – progresywne XC 

 Rysunek techniczny – geometria ramy serii Level X  

Dostępne rozmiary i dopasowanie
XS (15") 370 mm Wzrost: 154–165 cm
S (16") 400 mm Wzrost: 162–172 cm
M (17") 430 mm Wzrost: 170–182 cm
L (18") 460 mm Wzrost: 180–190 cm
XL (19") 490 mm Wzrost: 188–200 cm
XXL (20") 520 mm Wzrost: 198–210 cm

Szczegółowa geometria (mm / °)
Parametr XS (15) S (16) M (17) L (18) XL (19) XXL (20)

ST Długość rury podsiodłowej 370 400 430 460 490 520
TT Efektywna dł. górnej rury 578 595 615 635 655 675

HT Długość główki ramy 90 90 100 110 120 130
SA Kąt rury podsiodłowej 75° 75° 75° 75° 75° 75°

HA Kąt główki ramy 67° 67° 67° 67° 67° 67°
CS Długość tylnego trójkąta 430 430 430 430 430 430

WB Baza kół 1121 1138 1160 1181 1203 1224
Reach (Zasięg) 413 430 448 466 483 500

Stack (Wysokość) 615 615 624 633 643 652
BB Drop (Obniżenie suportu) 58 58 58 58 58 58

Rozmiar XS (15") – 154-165 cm 
ST Dł. podsiodłowej370 mm

TT Efektywna górna578 mm

HT Dł. główki90 mm

SA Kąt podsiodłowy75°

HA Kąt główki67°

CS Dł. widełek430 mm

WB Baza kół1121 mm

Reach413 mm

Stack615 mm

BB Drop58 mm

Rozmiar S (16") – 162-172 cm 
ST Dł. podsiodłowej400 mm

TT Efektywna górna595 mm

HT Dł. główki90 mm

SA Kąt podsiodłowy75°

HA Kąt główki67°

CS Dł. widełek430 mm

WB Baza kół1138 mm

Reach430 mm

Stack615 mm

BB Drop58 mm

Rozmiar M (17") – 170-182 cm 
ST Dł. podsiodłowej430 mm

TT Efektywna górna615 mm

HT Dł. główki100 mm

SA Kąt podsiodłowy75°
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HA Kąt główki67°

CS Dł. widełek430 mm

WB Baza kół1160 mm

Reach448 mm

Stack624 mm

BB Drop58 mm

Rozmiar L (18") – 180-190 cm 
ST Dł. podsiodłowej460 mm

TT Efektywna górna635 mm

HT Dł. główki110 mm

SA Kąt podsiodłowy75°

HA Kąt główki67°

CS Dł. widełek430 mm

WB Baza kół1181 mm

Reach466 mm

Stack633 mm

BB Drop58 mm

Rozmiar XL (19") – 188-200 cm 
ST Dł. podsiodłowej490 mm

TT Efektywna górna655 mm

HT Dł. główki120 mm

SA Kąt podsiodłowy75°

HA Kąt główki67°

CS Dł. widełek430 mm

WB Baza kół1203 mm

Reach483 mm

Stack643 mm

BB Drop58 mm

Rozmiar XXL (20") – 198-210 cm 
ST Dł. podsiodłowej520 mm

TT Efektywna górna675 mm

HT Dł. główki130 mm

SA Kąt podsiodłowy75°

HA Kąt główki67°

CS Dł. widełek430 mm

WB Baza kół1224 mm

Reach500 mm

Stack652 mm

BB Drop58 mm

Najczęstsze pytania o Level X100
Co daje progresywna geometria z kątem główki 67°? 
Kąt główki 67 stopni jest bardziej płaski niż w tradycyjnych rowerach XC. Zapewnia to stabilność na stromych zjazdach i w trudnym terenie, nie tracąc efektywności na podjazdach.

Dlaczego kąt rury podsiodłowej wynosi aż 75°? 
Stromy kąt podsiodłowy przesuwa środek ciężkości kolarza nad suport. Ułatwia to podjazdy, zapobiegając podrywaniu przedniego koła i poprawiając przekazywanie mocy.

Jak krótki tylny trójkąt (430 mm) wpływa na jazdę? 
Wartość 430 mm to świetny wynik dla kół 29 cali. Sprawia, że rower jest niezwykle zwrotny i szybko przyspiesza, co jest kluczowe w ciasnych sekcjach technicznych XC.

 

Zobacz dlaczego warto kupić rower Kross w GreenBike.pl
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Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower KROSS w sklepie GreenBike.pl – informacje o
gwarancji 
Kupując nowy rower marki KROSS w sklepie GreenBike.pl, powinieneś wiedzieć więcej o zasadach gwarancji producenta
oraz sprzedawcy. Rowery marki KROSS z naszej oferty objęte są dwiema niezależnymi gwarancjami:

2-letnią, bezwarunkową gwarancją sprzedawcy – szczegóły znajdziesz  TUTAJ 
przedłużoną, warunkową gwarancją producenta KROSS, której zasady opisujemy poniżej
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Co obejmuje dodatkowa gwarancja producenta KROSS?

:contentReference[oaicite:1]{index=1} S.A. umożliwia przedłużenie gwarancji na ramę roweru
Ramy aluminiowe i stalowe (z wyłączeniem rowerów full suspension) – możliwość uzyskania dożywotniej
gwarancji
Ramy karbonowe oraz rowery z pełną amortyzacją – 5 lat gwarancji
Zgłoszenia gwarancyjne realizowane są w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS, których aktualna lista
dostępna jest na stronie:  https://kross.eu/pl/sklepy 

Co należy zrobić, aby uzyskać przedłużoną gwarancję KROSS?

Zarejestrować rower na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone 
Wykonywać obowiązkowe, odpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z harmonogramem producenta w
Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS
Harmonogram przeglądów dostępny jest na stronie:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

Globalna polityka gwarancyjna KROSS – najważniejsze zasady

Producent udziela 2-letniej gwarancji jakości od daty zakupu, pod warunkiem wykonania obowiązkowych przeglądów:

pierwszy przegląd: między 30. a 60. dniem od zakupu (dla zakupów XI–I do 31 marca),
drugi przegląd: między 11. a 16. miesiącem użytkowania,
kolejne przeglądy: co 3 lata (dla przedłużonej gwarancji ramy).

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego, uszkodzeń mechanicznych, modyfikacji konstrukcyjnych,
niewłaściwej eksploatacji, sportu wyczynowego ani ingerencji w oprogramowanie rowerów elektrycznych.

Szczegółowe, aktualne warunki gwarancji dostępne są na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

FAQ – gwarancja KROSS (najczęściej zadawane pytania)
Ile czasu trwa gwarancja na rowery KROSS? 

Standardowa gwarancja producenta KROSS trwa 2 lata od daty zakupu. Po spełnieniu warunków rejestracji i przeglądów
możliwe jest jej przedłużenie: dożywotnio dla ram aluminiowych i stalowych oraz do 5 lat dla ram karbonowych i rowerów z
pełną amortyzacją.

Jakie są warunki skorzystania z gwarancji producenta KROSS? 

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu, rejestracja roweru na platformie KROSS oraz
wykonywanie obowiązkowych, odpłatnych przeglądów serwisowych w wymaganych terminach.

Jak skorzystać z gwarancji KROSS? 

Reklamację należy zgłosić w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym KROSS, u sprzedawcy lub poprzez platformę producenta.
Rower musi zostać dostarczony czysty i bez dodatkowych akcesoriów.

W jakich miastach znajdują się autoryzowane serwisy KROSS? 

Autoryzowane serwisy KROSS znajdują się na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu,
Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Szczecinie i wielu innych miastach.

Aktualna lista punktów dostępna jest na stronie:  https://kross.pl/sklepy 

Informacje aktualne na podstawie polityki gwarancyjnej producenta. W przypadku zmian obowiązują
warunki opublikowane na stronie KROSS.
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