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Rower gravel Kross Esker
1.0 w 100% gotowy +
Gratis

Cena 3 999,00 zł

Dostępność Produkt w magazynie

Czas wysyłki 3 dni

Kod producenta KR_ESKER_1.0

Producent Kross

Korzyści z zakupu

Opis produktu
KROSS Esker 1.0 2026 - Nowoczesny gravel z karbonowym widelcem, napędem Shimano CUES i
sztywnymi osiami

KROSS Esker 1.0 2026 to nowa definicja wszechstronnego gravela, który udowadnia, że zaawansowane technologie mogą iść
w parze z doskonałą ceną. Zbudowany na cieniowanej ramie Aluminium Superlite i wyposażony w w pełni karbonowy
widelec, rower oferuje lekkość i komfort tłumienia drgań, jakiego dotąd szukano w wyższych modelach. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnego standardu sztywnych osi (Thru-Axle) oraz rewolucyjnego napędu Shimano CUES, Esker 1.0 staje się
rzetelną maszyną do wypraw bikepackingowych, treningów szutrowych oraz szybkiego przemieszczania się po mieście.
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Model na sezon 2026 stawia na trwałość. Zastosowanie technologii LinkGlide w układzie napędowym 2x9 sprawia, że
komponenty są trzykrotnie odporniejsze na zużycie, co docenią kolarze planujący długie trasy w zmiennych warunkach.
Całość uzupełniają dwutłoczkowe hamulce mechaniczne Tektro C550 oraz pancerne obręcze WTB, tworząc rower gotowy na
przygodę prosto z pudełka.

Analiza technologii – Innowacje w serii Esker

Widelec Full Carbon: To rzadkość w tej klasie cenowej. Karbon nie tylko obniża wagę, ale przede wszystkim działa
jak naturalny mikro-amortyzator, pochłaniając wibracje z szutru i nierówności, co drastycznie oszczędza Twoje dłonie
podczas długich wypraw.
Napęd Shimano CUES z LinkGlide: Zapomnij o szybkim rozciąganiu łańcucha. System CUES został zaprojektowany
pod kątem maksymalnej żywotności i płynności zmiany przełożeń, oferując zakres 18 biegów idealny zarówno na
asfalt, jak i strome podjazdy.
Sztywne osie (Thru-Axle): Zastosowanie piast Shimano TC500 ze sztywnymi osiami znacząco usztywnia połączenie
kół z ramą. Przekłada się to na większą precyzję prowadzenia w zakrętach i stabilność roweru pod obciążeniem
sakwami.
Hamulce Tektro C550: W przeciwieństwie do standardowych hamulców mechanicznych, model C550 posiada dwa
ruchome tłoczki. Oznacza to lepszą modulację, większą siłę hamowania i łatwiejszą regulację bez ocierania tarczy.

wygenerowano w programie shopGold



 

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Czy Esker 1.0 posiada otwory montażowe pod bagażnik i błotniki? 

Tak, rama Aluminium Superlite została zaprojektowana z myślą o bikepackingu. Posiada liczne otwory montażowe na
bagażnik, błotniki oraz dodatkowe koszyki na bidon, co pozwala na łatwą konfigurację roweru pod długie wyprawy
turystyczne.

Jakie są korzyści z opon o szerokości 40 mm? 

Opony Meteor Gravel 700x40C to "złoty środek" w świecie graveli. Zapewniają wystarczającą objętość powietrza do
komfortowej jazdy po lesie i kamieniach, a jednocześnie dzięki gęstemu bieżnikowi nie generują dużych oporów toczenia na
asfalcie.

Dlaczego technologia LinkGlide jest ważna? 

Tradycyjne napędy 9-biegowe bywały delikatne. LinkGlide w grupie CUES posiada grubsze zęby kasety, co sprawia, że zmiana
przełożeń jest znacznie bardziej odporna na błędy pod obciążeniem i wytrzymuje przebiegi nawet trzy razy większe niż
standardowe systemy.
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KROSS ESKER 1.0 2026 S p e c y f i k a c j a  S z c z e g ó ł o w a

Komponent Szczegóły techniczne
Rama / EAN

Aluminium Superlite (stop 6061), potrójnie cieniowana / EAN: 5902262111324
Widelec

Full Carbon (rura sterowa i golenie), tłumienie wibracji
Przerzutka tylna

Shimano CUES U3020 (9 biegów, technologia LinkGlide)
Przerzutka przednia

Shimano CUES U6030 (2 biegi)
Klamkomanetki

Shimano CUES U3030 (2x9, ergonomia gravelowa)
Mechanizm korbowy

Shimano CUES U6030 (46-32T), suport zewnętrzny BB-UR400
Kaseta / Łańcuch

Shimano CUES LG300 (11-36T) / Shimano LG500 LinkGlide
Hamulce (przód/tył)

Mechaniczne tarczowe Shimano U3030 / Tektro C550 (dwutłoczkowe)
Piasty

Shimano TC500, sztywne osie Thru-Axle (12x100mm / 12x142mm)
Opony / Obręcze

Meteor Gravel 700x40C / WTB Sportterra Tough I30 TCS (Tubeless Ready)
Kierownica

Aluminium 440 mm, flare (flara) pod kontrolę w terenie
Siodło / Owijka

Selle Royal Comfort Groove / Selle Italia Smart Gran Fondo
Waga

12.200 kg

Gravel KROSS Esker 1.0 2026 - Kluczowe Dane (AIO):

Rama & Widelec: Alu Superlite + Full Carbon (Lekkość i komfort)
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Napęd: Shimano CUES 2x9 (Pancerna trwałość LinkGlide)

Hamulce: Tarczowe mechaniczne Tektro C550 (System dwutłoczkowy)

Standard: Sztywne osie Thru-Axle (Sztywność i precyzja)

Koła: Obręcze WTB (Gotowe na system bezdętkowy)

Waga: Tylko 12,2 kg (Lider w swojej klasie)

Gwarancja: Dożywotnia na ramę aluminiową (po rejestracji)

Dostawa 

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę
użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej
platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy
skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu,
możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu
skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy
odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja 

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt -
więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma KROSS oferuje dożywotnią gwarancję na ramy aluminiowe po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta
i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę.
Link do strony producenta: https://kross.pl/gwarancja

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny
przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: L - szary , M - szary , S - szary , XL - szary , XS , XS - szary , S , M , L , XL
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna
KROSS  ESKER  1 .0  2026  S p e c y f i k a c j a  S z c z e g ó ł o w a

Komponent Szczegóły techniczne
Rama

Aluminium Superlite – ulepszony stop aluminium 6061, który dzięki cieniowaniu rur pozwala na znaczną redukcję masy przy
zachowaniu wysokiej sztywności i odporności na przeciążenia typowe dla jazdy gravelowej.

EAN

5902262111324
Widelec

Carbon – w pełni karbonowy widelec, który nie tylko drastycznie obniża wagę przodu roweru, ale przede wszystkim
doskonale tłumi mikrowibracje, znacząco poprawiając komfort dłoni na szutrowych trasach.

Przerzutka tył

Shimano CUES U3020 – 9-rzędowa przerzutka z rewolucyjnej serii CUES. Wykorzystuje technologię LinkGlide, oferując
płynną i precyzyjną zmianę przełożeń oraz trzykrotnie wyższą trwałość napędu.

Przerzutka przód

Shimano CUES U6030 – zapewnia stabilną i szybką zmianę biegów między tarczami korby, nawet pod obciążeniem podczas
podjazdów.

Manetki

Shimano CUES U3030 – ergonomiczne klamkomanetki szosowe/gravelowe, zaprojektowane dla pewnego chwytu i intuicyjnej
obsługi biegów oraz hamulców.

Korba

Shimano CUES U6030 (46-32T) – dwurzędowa korba o optymalnym zestopniowaniu gravelowym. Tarcza 46T pozwala na
szybką jazdę po szosie, a 32T ułatwia pokonywanie stromych, terenowych wzniesień.

Ilość biegów

18 (2x9) – nowoczesne zestawienie napędu, które oferuje szeroki zakres przełożeń przy zachowaniu ciasnego stopniowania
środkowych biegów.

Wkład suportu

Shimano BB-UR400 – solidny, zewnętrzny wkład suportu o ulepszonym uszczelnieniu, zapewniający płynną pracę korby w
zapyleniu i błocie.

Kaseta

Shimano CUES LG300 (11-36T) – kaseta LinkGlide oferująca niezwykle gładką zmianę przełożeń i wzmocnioną konstrukcję
zębów.

Łańcuch

Shimano LG500 – specjalistyczny łańcuch o wydłużonej żywotności, zaprojektowany do współpracy z systemami LinkGlide.
Hamulec przód

Shimano CUES U3030 – mechaniczny hamulec tarczowy współpracujący z dedykowaną klamkomanetką, zapewniający
przewidywalną siłę zatrzymania.

Hamulec tył

Tektro C550 – dwutłoczkowy mechaniczny hamulec tarczowy. Dzięki pracy obu klocków jednocześnie, oferuje znacznie
wyższą skuteczność i łatwiejszą regulację niż tradycyjne hamulce jednostronne.

Tarcze hamulcowe

160 mm (przód/tył) – standardowa wielkość tarcz gwarantująca optymalne chłodzenie i bezpieczne hamowanie z bagażem.
Opony

Meteor Gravel 700x40C – opony o uniwersalnej szerokości 40 mm z gęstym bieżnikiem, który zapewnia niskie opory toczenia
na asfalcie i pewną przyczepność na szutrach.

Piasty

Shimano TC500 (Przód/Tył) – nowoczesne piasty z uszczelnieniami labiryntowymi, przystosowane do standardu sztywnych
osi, co znacząco usztywnia całą konstrukcję roweru.

Obręcze

WTB Sportterra Tough I30 TCS – pancerne obręcze o dużej sztywności, gotowe do przejścia na system bezdętkowy (Tubeless
Ready).

Kierownica

Aluminium 440 mm / 31,8 mm – kierownica typu "baranek" z delikatną flarą, ułatwiająca panowanie nad rowerem w dolnym
chwycie podczas zjazdów.

Wspornik kierownicy

Aluminium 80 mm / 12° – mostek o nachyleniu poprawiającym komfort sylwetki podczas wielogodzinnych wypraw.
Owijka (Chwyty)

Selle Italia Smart Gran Fondo – wysokiej klasy owijka zapewniająca pewny chwyt nawet w deszczu oraz dodatkową warstwę
amortyzacji pod dłońmi.

Stery

FSA 1-1/8"-1.5" SRS – stery o konstrukcji stożkowej (tapered) z systemem częściowej integracji przewodów, co poprawia
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Komponent Szczegóły techniczne
aerodynamikę i estetykę kokpitu.

Siodło

Selle Royal Comfort Groove – ergonomiczne siodełko z kanałem odciążającym, zaprojektowane pod kątem długich dystansów
w terenie.

Wspornik siodła

Aluminium 27,2x400 mm – klasyczna sztyca aluminiowa, oferująca naturalną elastyczność materiału, co przekłada się na
wyższy komfort jazdy.

Hak przerzutki

HAKP000047
Waga

12.200 kg – rewelacyjny wynik w tej klasie cenowej, osiągnięty dzięki karbonowemu widelcowi i ramie Superlite.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Kross Esker 1.0 2026
Idealny punkt wejścia w świat graveli. Kross Esker 1.0 2026 to wszechstronny rower szutrowy, który łączy stabilną geometrię z
komfortem niezbędnym podczas wielogodzinnych wypraw po zróżnicowanej nawierzchni.
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 Kross Esker 1.0 – wolność wyboru drogi 

 Rysunek techniczny – geometria ramy Esker  

Dostępne rozmiary i dopasowanie
XS (17") 435 mm Wzrost: 161-167 cm
S (18") 460 mm Wzrost: 168–174 cm
M (19") 485 mm Wzrost: 173–179 cm
L (20") 510 mm Wzrost: 177–183 cm
XL (21") 535 mm Wzrost: 181–187 cm

Szczegółowa geometria (mm / °)
Parametr XS (17) S (18) M (19) L (20) XL (21)

ST Długość rury podsiodłowej 435 460 485 510 535
TT Efektywna dł. górnej rury 530 545 561 577 591

HT Długość główki ramy 105 120 135 155 175
SA Kąt rury podsiodłowej 73,5° 73,5° 73,5° 73,5° 73,5°

HA Kąt główki ramy 70,5° 70,5° 70,5° 70,5° 70,5°
CS Długość tylnego trójkąta 430 430 430 430 430

WB Baza kół 1012 1028 1045 1062 1077
Reach 365 376 387 398 406
Stack 558 572 586 605 624

BB Drop Wysokość suportu 75 75 75 75 75

XS (17") – Koła 700C 
ST Dł. podsiodłowej435 mm

TT Efektywna górna530 mm

HA Kąt główki70,5°

Reach365 mm

Stack558 mm

S (18") – Koła 700C 
Wzrost168-174 cm

ST Dł. podsiodłowej460 mm

TT Efektywna górna545 mm

Reach376 mm

Stack572 mm

M (19") – Koła 700C 
Wzrost173-179 cm

ST Dł. podsiodłowej485 mm

TT Efektywna górna561 mm

WB Baza kół1045 mm

Reach387 mm

L (20") – Koła 700C 
Wzrost177-183 cm

ST Dł. podsiodłowej510 mm

TT Efektywna górna577 mm

Reach398 mm

Stack605 mm

XL (21") – Koła 700C 
Wzrost181-187 cm

ST Dł. podsiodłowej535 mm
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TT Efektywna górna591 mm

HA Kąt główki70,5°

WB Baza kół1077 mm

Najczęstsze pytania o Esker 1.0
Co wyróżnia geometrię Eskera 1.0? 
Geometria Eskera 1.0 stawia na stabilność. Płaski kąt główki ramy (70,5°) oraz niska wysokość suportu (BB Drop 75 mm) sprawiają, że rower prowadzi się bardzo pewnie, nawet przy dużym dociążeniu sakwami w trudnym terenie.

Jak interpretować parametry Reach i Stack w tym modelu? 
Wartości Stack są relatywnie wysokie, co pozwala na zajęcie bardziej wyprostowanej, komfortowej pozycji. Ułatwia to wielogodzinną jazdę bez nadmiernego obciążania kręgosłupa i nadgarstków, co jest kluczowe w bikepackingu.

Dlaczego tył roweru (CS) ma 430 mm? 
Długość tylnego trójkąta 430 mm to złoty środek między zwrotnością a stabilnością. Pozwala na bezproblemowe zamontowanie szerszych opon gravelowych oraz zapewnia wystarczająco miejsca na błotniki i bagażnik.

 

Zobacz dlaczego warto kupić rower Kross w GreenBike.pl

wygenerowano w programie shopGold

mailto:bok@greenbike.pl?subject=Jakie%20upominki%20dodajecie%20dzi%C5%9B%20do%20rower%C3%B3w%3F&body=Cze%C5%9B%C4%87%20ekipo%20z%20GreenBike.pl%0AChcia%C5%82bym%2Fchcia%C5%82abym%20wiedzie%C4%87%20jakie%20upominki%20dodajecie%20do%20rower%C3%B3w%20kupionych%20w%20waszym%20sklepie%20internetowym%20w%20tym%20tygodniu.%0A%0AZ%20g%C3%B3ry%20dzi%C4%99kuj%C4%99%20za%20odpowied%C5%BA.%0APozdrawiam%2C%0APrzysz%C5%82y%20Klient%20%3A)%20


 

wygenerowano w programie shopGold

https://www.ceneo.pl/sklepy/greenbike.pl-s10085#tab=reviews
https://www.greenbike.pl/dostawa-jej-koszt-i-sposob-wysylki-n-56.html


 

wygenerowano w programie shopGold

https://www.greenbike.pl/gwarancja-i-reklamacje-pm-44.html
https://www.greenbike.pl/biuro-obslugi-sklepu-internetowego-greenbike-kontakt-pm-52.html


 

wygenerowano w programie shopGold

https://www.greenbike.pl/zwrot-towaru-lub-wymiana-pm-39.html
https://www.greenbike.pl/dostawa-jej-koszt-i-sposob-wysylki-n-56.html


 

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross
 

Kupując nowy rower KROSS w sklepie GreenBike.pl – informacje o
gwarancji 
Kupując nowy rower marki KROSS w sklepie GreenBike.pl, powinieneś wiedzieć więcej o zasadach gwarancji producenta
oraz sprzedawcy. Rowery marki KROSS z naszej oferty objęte są dwiema niezależnymi gwarancjami:

2-letnią, bezwarunkową gwarancją sprzedawcy – szczegóły znajdziesz  TUTAJ 
przedłużoną, warunkową gwarancją producenta KROSS, której zasady opisujemy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja producenta KROSS?

:contentReference[oaicite:1]{index=1} S.A. umożliwia przedłużenie gwarancji na ramę roweru
Ramy aluminiowe i stalowe (z wyłączeniem rowerów full suspension) – możliwość uzyskania dożywotniej
gwarancji
Ramy karbonowe oraz rowery z pełną amortyzacją – 5 lat gwarancji
Zgłoszenia gwarancyjne realizowane są w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS, których aktualna lista
dostępna jest na stronie:  https://kross.eu/pl/sklepy 

Co należy zrobić, aby uzyskać przedłużoną gwarancję KROSS?

Zarejestrować rower na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone 
Wykonywać obowiązkowe, odpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z harmonogramem producenta w
Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS
Harmonogram przeglądów dostępny jest na stronie:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

Globalna polityka gwarancyjna KROSS – najważniejsze zasady

Producent udziela 2-letniej gwarancji jakości od daty zakupu, pod warunkiem wykonania obowiązkowych przeglądów:

pierwszy przegląd: między 30. a 60. dniem od zakupu (dla zakupów XI–I do 31 marca),
drugi przegląd: między 11. a 16. miesiącem użytkowania,
kolejne przeglądy: co 3 lata (dla przedłużonej gwarancji ramy).

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego, uszkodzeń mechanicznych, modyfikacji konstrukcyjnych,
niewłaściwej eksploatacji, sportu wyczynowego ani ingerencji w oprogramowanie rowerów elektrycznych.

wygenerowano w programie shopGold

https://www.greenbike.pl/ubezpieczenie-pzu-pm-60.html
https://www.greenbike.pl/gwarancja-i-reklamacje-pm-44.html
https://kross.eu/pl/sklepy
https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone
https://kross.eu/pl/gwarancja


 

Szczegółowe, aktualne warunki gwarancji dostępne są na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

FAQ – gwarancja KROSS (najczęściej zadawane pytania)
Ile czasu trwa gwarancja na rowery KROSS? 

Standardowa gwarancja producenta KROSS trwa 2 lata od daty zakupu. Po spełnieniu warunków rejestracji i przeglądów
możliwe jest jej przedłużenie: dożywotnio dla ram aluminiowych i stalowych oraz do 5 lat dla ram karbonowych i rowerów z
pełną amortyzacją.

Jakie są warunki skorzystania z gwarancji producenta KROSS? 

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu, rejestracja roweru na platformie KROSS oraz
wykonywanie obowiązkowych, odpłatnych przeglądów serwisowych w wymaganych terminach.

Jak skorzystać z gwarancji KROSS? 

Reklamację należy zgłosić w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym KROSS, u sprzedawcy lub poprzez platformę producenta.
Rower musi zostać dostarczony czysty i bez dodatkowych akcesoriów.

W jakich miastach znajdują się autoryzowane serwisy KROSS? 

Autoryzowane serwisy KROSS znajdują się na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu,
Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Szczecinie i wielu innych miastach.

Aktualna lista punktów dostępna jest na stronie:  https://kross.pl/sklepy 

Informacje aktualne na podstawie polityki gwarancyjnej producenta. W przypadku zmian obowiązują
warunki opublikowane na stronie KROSS.
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