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Rower gravel Superior XR
6.3 GR 2026 w 100%
gotowy do jazdy

Cena 6 999,00 zł

Dostępność Produkt w magazynie

Czas wysyłki 3 dni

Kod producenta 801.2026.28090

Producent Superior

Opis produktu
Rower gravelowy Superior XR 6.3 GR 2026 - Fioletowa rewolucja z napędem Shimano CUES 1x11

Superior XR 6.3 GR 2026 to nowoczesny gravel, który łączy pancerne rozwiązania techniczne z unikalnym stylem.
Prezentowany w głębokim, fioletowym wykończeniu, rower przyciąga spojrzenia, jednocześnie oferując zaawansowaną
inżynierię ramy Alu X6 Ultralite. Zastosowanie technologii LinkGlide w napędzie Shimano CUES 1x11 sprawia, że jest to jedna
z najbardziej odpornych na zużycie konstrukcji na rynku, idealna dla osób szukających niezawodnego partnera do codziennych
dojazdów i weekendowych wypraw szutrowych bez kompromisów.
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Projekt modelu XR 6.3 GR stawia na maksymalną użyteczność i czystość formy. Pełna integracja przewodów ICR ukrywa linki
wewnątrz ramy, chroniąc je przed błotem i ułatwiając montaż toreb bikepackingowych. Dzięki geometrii Road Advanced oraz
w pełni karbonowemu widelcowi, rower oferuje doskonały balans między stabilnością w terenie a lekkością prowadzenia na
asfalcie. To maszyna stworzona w myśl filozofii Speed, Lightness, Purity, oferująca wysoką nośność do 120 kg i gotowość do
jazdy w każdych warunkach pogodowych.

Superior XR 6.3 GR - Atuty w pigułce:

Rama: Alu X6 Ultralite - wygładzone spawy i nowoczesny kolor

Napęd: Shimano CUES 1x11 - pancerna technologia LinkGlide

Kaseta: 11-50T - ogromny zakres na najtrudniejsze podjazdy

Widelec: Full Carbon - niska waga i skuteczne tłumienie drgań

Hamulce: Hydrauliczne Shimano CUES - pewna modulacja w terenie

Standardy: Sztywne osie 12 mm, suport BSA, integracja ICR

Analiza techniczna - Gravelowa solidność kolekcji 2026

Pancerny napęd Shimano CUES LinkGlide: Seria U6000 została zaprojektowana, by wytrzymać nawet trzykrotnie
więcej niż tradycyjne napędy. Grubsze zęby kasety i zoptymalizowany profil zmiany biegów LinkGlide gwarantują
płynność pracy nawet pod dużym obciążeniem, co czyni go idealnym wyborem do bikepackingu.
Rama Alu X6 z suportem BSA: Najwyższej klasy stop aluminium X6 zapewnia sztywność wyścigową, a zastosowanie
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gwintowanego suportu BSA 68 mm ułatwia serwis i gwarantuje bezgłośną pracę układu korbowego.
Karbonowy widelec XR: W pełni karbonowa konstrukcja drastycznie redukuje masę przodu roweru i poprawia
komfort, pochłaniając mikrowibracje z szutrowych "tarek", co odciąża nadgarstki kolarza podczas długich tras.
Integracja kokpitu ICR: System Integrated Cable Routing prowadzi przewody bezpośrednio przez mostek ONE Race
do wnętrza ramy. To rozwiązanie chroni pancerze przed zabrudzeniem i nadaje rowerowi nowoczesny, prestiżowy
wygląd.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Czym wyróżnia się stop aluminium X6 Ultralite? 

To najwyższej klasy stop stosowany przez markę Superior. Dzięki zaawansowanemu procesowi hydroformowania i cieniowania
rur, rama jest niezwykle lekka tam, gdzie to możliwe, i maksymalnie wytrzymała w newralgicznych punktach. Technologia
Smooth Welding sprawia, że spawy są gładkie i estetyczne, upodabniając ramę do konstrukcji karbonowych.

Czy napęd 1x11 z kasetą 11-50T wystarczy w góry? 

Zdecydowanie tak. Największa zębatka 50T oferuje przełożenie lżejsze niż 1:1 (przy tarczy przedniej 42T), co pozwala na
spokojne podjeżdżanie pod strome wzniesienia terenowe, nawet z obciążeniem wyprawowym. Jednocześnie technologia
LinkGlide dba o to, by zmiana biegów na tak dużej kasecie była zawsze precyzyjna.
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Gdzie Superior XR 6.3 GR najlepiej pokaże swój potencjał? 

Ten model to "wół roboczy" w eleganckim, fioletowym wydaniu. Najlepiej sprawdzi się na mieszanych trasach trekkingowo-
gravelowych, leśnych duktach oraz jako szybki rower do miasta. Dzięki oponom Schwalbe G-One o szerokości 40 mm, rower
jest stabilny i komfortowy, a pancerny osprzęt CUES sprawia, że rzadziej będziesz zaglądać do serwisu.

SUPERIOR XR 6.3 GR 2026 S p e c y f i k a c j a  t e c h n i c z n a

Komponent Szczegóły techniczne i materiałowe
Rama roweru

Alu X6 Ultralite X-Road Race, Road Advanced Geometry, Smooth Welding, ICR, suport BSA 68mm, oś 142x12mm
Widelec

XR Carbon Fork, karbonowa rura sterowa, oś 100x12 mm, punkty montażowe błotników
Napęd

SHIMANO CUES 1x11, technologia LinkGlide
Przerzutka tył

SHIMANO CUES RD-U6000 Shadow Plus (ze sprzęgłem)
Mechanizm korbowy

SHIMANO CUES FC-U6030, 42T
Kaseta / Łańcuch

SHIMANO CUES CS-LG400 (11-50T) / SHIMANO CN-LG500 LinkGlide
Hamulce

SHIMANO CUES U6030 hydrauliczne, tarcze Shimano SM-RT54 160 mm
Piasty

SHIMANO HB-RS470 / FH-RS470, 28H, Center Lock, sztywne osie 12 mm
Obręcze / Opony

STARS J21DC / Schwalbe G-One Allround Performance (40-622), RaceGuard
Kokpit

Mostek ONE Race ICR (-7°) / Kierownica ONE Alloy X-Race Aero (Flare 2°)
Wspornik siodła

ONE Race Alloy (27.2 mm), aluminiowa, czarna
Siodło

Selle Royal SRX (148 mm), profil sportowo-komfortowy
Waga roweru

11,05 kg (zależnie od rozmiaru ramy)
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Komponent Szczegóły techniczne i materiałowe
Norma i Nośność

ASTM Condition 2 / Maksymalne obciążenie systemowe: 120 kg

Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru: 

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy
Chcesz od razu ruszać na wspólną wycieczkę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas
profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera
dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy ustawić wysokość siodełka i możesz
zaczynać przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych
Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych. Rower
zostanie w pełni przygotowany, a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą po zakończeniu prac. Na miejscu dostosujemy rower
do Twoich potrzeb i dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja na rower Superior? 

Kupując nowy rower Superior w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery
marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

Przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - więcej informacji znajdziesz TUTAJ.
5-letnią rozszerzoną gwarancją na ramę roweru.

5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ: Wszystkie ramy SUPERIOR z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują BEZPŁATNĄ
rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu
roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy oraz nie jest zbywalna.

Warunki utrzymania: Gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy raz w roku zostanie wykonany przegląd u
autoryzowanego dealera SUPERIOR, potwierdzony w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku corocznego serwisu, okres
gwarancji na ramę zostaje skrócony do dwóch lat.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

Bezpieczna transakcja i szybka wysyłka - Twoje zamówienie wyścigowe traktujemy priorytetowo.
Profesjonalne doradztwo - Nasi eksperci pomogą Ci dopasować rower do Twoich parametrów.
Rower od razu gotowy do jazdy - unikasz ryzyka błędnego montażu napędu i skomplikowanego kokpitu ICR.
Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki SUPERIOR i serwisem Shimano.
Elastyczne formy płatności - Oferujemy dogodne raty 0% oraz opcje leasingu.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: XS , XXL , S , M , L , XL
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna
SUPER IOR  XR  6 .3  GR  2026  –  F i o l e towy S p e c y f i k a c j a

Komponent Szczegóły
Rama

Alu X6 Ultralite X-Road Race – Wyczynowa rama aluminiowa o progresywnej geometrii Road Advanced. Wykonana z
wykorzystaniem technologii Smooth Welding (wygładzone spawy) oraz Integrated Cable Routing (ICR), co zapewnia
nowoczesny wygląd i ochronę przewodów. Posiada suport BB BSA 68mm, mocowanie hamulca Flat Mount oraz jest
przygotowana do montażu błotników (mudguards ready).

Widelec

XR Carbon Fork – W pełni karbonowy widelec przedni (Full Carbon front fork), który poprawia precyzję prowadzenia i
skutecznie tłumi wibracje na nierównych nawierzchniach.

Napęd

SHIMANO CUES 1x11 – Nowoczesny napęd z serii U6000, zaprojektowany pod kątem ekstremalnej trwałości. Wykorzystuje
technologię LinkGlide, która zapewnia płynną zmianę biegów i wydłużoną żywotność komponentów nawet pod dużym
obciążeniem.

Przerzutka tył

SHIMANO CUES RD-U6000 Shadow Plus – Wyposażona w stabilizator łańcucha (sprzęgło), który zapobiega jego obijaniu
się o ramę i spadaniu w trudnym terenie.

Mechanizm korbowy

SHIMANO CUES FC-U6030 (42T) – Sztywna korba zapewniająca optymalne przełożenia do jazdy gravelowej.
Kaseta

SHIMANO CUES CS-LG400 (11-50T) – 11-rzędowa kaseta o ogromnej rozpiętości. Największa zębatka 50T pozwala na
swobodne pokonywanie najbardziej stromych podjazdów terenowych.

Łańcuch

SHIMANO CN-LG500 (Dedykowany do technologii LinkGlide).
Wkład suportu

SHIMANO BB-RS500PB (PressFit, shell 41x86.5mm).
Hamulce (przód/tył)

SHIMANO CUES U6030 (Hydrauliczne) – Hydrauliczne hamulce tarczowe zapewniające pewne zatrzymanie roweru w
każdych warunkach pogodowych. Tarcze Shimano SM-RT54 o średnicy 160 mm (przód i tył).

Opony

Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard (40-622) – Uniwersalne opony gravelowe o szerokości 40 mm.
Mieszanka ADDIX oraz wkładka antyprzebiciowa RaceGuard gwarantują trwałość i niskie opory toczenia. Gotowe do systemu
bezdętkowego (TL-Easy).

Piasty

SHIMANO HB-RS470 (przód) / FH-RS470 (tył), 28H, Center Lock, sztywne osie 12 mm Thru Axle.
Obręcze

STARS J21DC, Disc, 28H.
Kokpit

Wspornik ONE Race ICR (-7°) połączony z kierownicą ONE Alloy X-Race Aero (Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°).
System ICR pozwala na estetyczne ukrycie przewodów.

Siodło i Sztyca

Siodło Selle Royal SRX (148mm) / Wspornik siodła ONE Race Alloy (27.2 mm).
Stery

ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS.
Osie i zaciski

SB02 TA12x119 (przód) / SB02 TA12x165, M12xP1.0x14.5mm (tył) / Zacisk ONE CC-080A (31.8mm).
Waga

11.05 kg – Waga podana dla seryjnie malowanych ram. Rzeczywista masa może się nieznacznie różnić ze względu na
rozmiar ramy oraz tolerancje wagowe komponentów.

Nośność i Normy

Maksymalne obciążenie systemowe: 120 Kg. Norma ISO 4210-2, ASTM Condition 2 (For on and Off-Road riding).
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Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Superior XR 6.3 GR (2026)
Nowoczesny gravel o agresywnej charakterystyce, zbudowany na potrójnie cieniowanej ramie aluminiowej X6 Ultralite.
Wyposażony w napęd Shimano CUES 1x11, model XR 6.3 GR oferuje niezawodność w trudnym terenie i wydajność na asfalcie.
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 Superior XR 6.3 GR – surowe aluminium Brush Alu 

 Rysunek techniczny – geometria Road Advanced  

Dobór rozmiaru ramy
Na podstawie wzrostu
Rozmiar Wzrost

XS (470) 160 – 169 cm
S (490) 170 – 180 cm
M (510) 175 – 185 cm
L (530) 180 – 190 cm
XL (550) 185 – 200 cm
XXL (580) 195 – 205 cm

Długość nogi (wew.)
Rozmiar Długość nogi

XS (470) 72 – 83 cm
S (490) 80 – 87 cm
M (510) 83 – 90 cm
L (530) 88 – 94 cm
XL (550) 91 – 97 cm
XXL (580) 98 – 104 cm

 

Szczegółowa geometria (mm / °)
Parametr XS S M L XL XXL

Rozmiar kół 700c 700c 700c 700c 700c 700c
ST - Dł. rury podsiodłowej 470 490 510 530 550 580
TT - Efektywna dł. górnej rury 530 538 551 579 599 619
Reach 380 379 381 391 407 415
Stack 523 533 581 600 619 638
HT - Długość główki ramy 100 130 160 180 200 220
HA - Kąt główki ramy 70.5° 71° 71.5° 71.5° 72° 72°
SA - Kąt rury podsiodłowej 74° 74° 73.8° 72.6° 72.8° 72.3°
CS - Dł. tylnych widełek 425 425 425 425 425 425
WB - Baza kół 1004 1009 1016 1033 1051 1065
BBDROP 77 77 75 75 73 73
Mostek (mm) 70 70 80 80 100 100
Korba (mm) 165 165 170 172.5 172.5 175

 

Rozmiar XS (470) 
Wzrost / Noga160-169 / 72-83 cm

Rozmiar kół700c

ST - Dł. podsiodłowej470 mm

TT - Górna rura530 mm

Reach | Stack380 | 523 mm

HA | SA (Kąty)70.5° | 74°

CS - Widełki tył425 mm

WB - Baza kół1004 mm

BBDROP77 mm

Mostek | Korba70 | 165 mm

Rozmiar S (490) 
Wzrost / Noga170-180 / 80-87 cm

Rozmiar kół700c

ST - Dł. podsiodłowej490 mm

TT - Górna rura538 mm

Reach | Stack379 | 533 mm

HA | SA (Kąty)71° | 74°

CS - Widełki tył425 mm

WB - Baza kół1009 mm

BBDROP77 mm

Mostek | Korba70 | 165 mm
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Rozmiar M (510) 
Wzrost / Noga175-185 / 83-90 cm

Rozmiar kół700c

ST - Dł. podsiodłowej510 mm

TT - Górna rura551 mm

Reach | Stack381 | 581 mm

HA | SA (Kąty)71.5° | 73.8°

CS - Widełki tył425 mm

WB - Baza kół1016 mm

BBDROP75 mm

Mostek | Korba80 | 170 mm

Rozmiar L (530) 
Wzrost / Noga180-190 / 88-94 cm

Rozmiar kół700c

ST - Dł. podsiodłowej530 mm

TT - Górna rura579 mm

Reach | Stack391 | 600 mm

HA | SA (Kąty)71.5° | 72.6°

CS - Widełki tył425 mm

WB - Baza kół1033 mm

BBDROP75 mm

Mostek | Korba80 | 172.5 mm

Rozmiar XL (550) 
Wzrost / Noga185-200 / 91-97 cm

Rozmiar kół700c

ST - Dł. podsiodłowej550 mm

TT - Górna rura599 mm

Reach | Stack407 | 619 mm

HA | SA (Kąty)72° | 72.8°

CS - Widełki tył425 mm

WB - Baza kół1051 mm

BBDROP73 mm

Mostek | Korba100 | 172.5 mm

Rozmiar XXL (580) 
Wzrost / Noga195-205 / 98-104 cm

Rozmiar kół700c

ST - Dł. podsiodłowej580 mm

TT - Górna rura619 mm

Reach | Stack415 | 638 mm

HA | SA (Kąty)72° | 72.3°

CS - Widełki tył425 mm

WB - Baza kół1065 mm

BBDROP73 mm

Mostek | Korba100 | 175 mm

Geometria bez tajemnic – FAQ
Dlaczego kąt rury podsiodłowej (SA) maleje wraz ze wzrostem rozmiaru ramy? 
W modelu XR 6.3 GR kąt SA zmienia się od 74° (XS) do 72.3° (XXL). Wyższy kąt w mniejszych ramach przesuwa środek ciężkości do przodu, co ułatwia niższym kolarzom efektywne pedałowanie. W większych rozmiarach mniejszy kąt pozwala osobom o długich nogach na zachowanie optymalnej odległości od kierownicy i prawidłowe ustawienie kolan względem osi pedałów.

Jak parametr BB Drop (73-77 mm) wpływa na stabilność gravela? 
BB Drop określa obniżenie środka suportu względem osi kół. W modelu XR 6.3 GR wynosi on od 73 do 77 mm, co oznacza bardzo nisko położony środek ciężkości. Dzięki temu rower prowadzi się niezwykle pewnie na luźnych nawierzchniach i jest mniej podatny na boczny wiatr oraz nierówności terenu.

Co daje stała długość tylnych widełek (CS 425 mm)? 
Wymiar 425 mm to standard ramy aluminiowej XR Adventure, który zapewnia idealny balans. Krótki tył gwarantuje zwinność i szybkie przyspieszanie, podczas gdy precyzyjnie dobrana długość pozwala na bezpieczny montaż opon o szerokości 40 mm wraz z błotnikami, co jest kluczowe w bikepackingu.

Dlaczego kąt główki ramy (HA) jest bardziej płaski w mniejszych rozmiarach? 
Kąt 70.5° w rozmiarze XS (w porównaniu do 72° w XXL) zwiększa tzw. "trail", co stabilizuje przednie koło przy mniejszym rozstawie osi. Pomaga to również uniknąć efektu "toe overlap" (zahaczania butem o koło), co znacząco podnosi bezpieczeństwo manewrowania w terenie dla niższych osób.
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Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl
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Dowiedz się więcej o gwarancji Superior

Kupując nowy rower Superior w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o
gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema
gwarancjami:

przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz 
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TUTAJ
5-letnią na ramę roweru, o której piszemy poniżej

5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ

Wszystkie ramy SUPERIOR z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują BEZPŁATNĄ
rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat bez konieczności rejestracji. Rozszerzona
gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego
nabywcy (właściciela) oraz nie jest zbywalna.

ZAKRES GWARANCJI

Rozszerzona gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne ramy i jej konstrukcji, nie
obejmuje wykończenia/lakieru ramy ani akcesoriów. Gwarancja ta nie obejmuje
normalnego zużycia ani wad wynikających z nadużyć, zaniedbań, niewłaściwego montażu,
modyfikacji czy wypadków.

Warunki utrzymania gwarancji

Pięcioletnia gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy raz w roku zostanie
wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR. Serwis musi zostać
potwierdzony w karcie gwarancyjnej.

Ważne: Jeśli coroczny serwis nie zostanie przeprowadzony, okres gwarancji na ramę
zostanie skrócony do dwóch lat. Koszty przeglądu pokrywa właściciel.

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
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Roszczenia należy zgłaszać u dealera, u którego zakupiono rower. Produkt musi być
kompletny, czysty, z czytelnym numerem seryjnym ramy oraz oryginałem karty
gwarancyjnej i dowodem zakupu.

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ

W przypadku uzasadnionej reklamacji rama zostanie naprawiona lub wymieniona na
nową. Wszystkie koszty przezbrojenia roweru (robocizna) oraz koszty wynikające z różnic
w nowej ramie pokrywa właściciel roweru.

* Ostateczna decyzja o uznaniu gwarancji należy do producenta. W przypadku wymiany ramy
gwarancja obowiązuje przez pozostały okres pierwotnej rozszerzonej gwarancji.
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