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Rower trekkingowy damski
Kross Trans 3.0 w 100%
gotowy + Gratis

Cena 2 599,00 zł

Dostępność Produkt w magazynie

Czas wysyłki 3 dni

Kod producenta KR_TRANS_3.0

Producent Kross

Opis produktu
Kross Trans 3.0 2026 Perłowy - Damski rower trekkingowy z hamulcami tarczowymi i napędem
Shimano Acera 24-biegi

Kross Trans 3.0 2026 w eleganckim, perłowym kolorze to wszechstronny rower trekkingowy, zaprojektowany dla kobiet
ceniących komfort i niezawodność podczas codziennych dojazdów oraz weekendowych wycieczek. Jego konstrukcja bazuje na
lekkiej i wytrzymałej ramie Aluminium Lite z obniżonym przekrokiem, co znacząco ułatwia wsiadanie i zsiadanie z roweru.
Geometria ramy została dobrana tak, aby umożliwić zajęcie wygodnej, wyprostowanej pozycji, co odciąża kręgosłup podczas
dłuższych tras i zapewnia doskonałą widoczność na drodze.
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Kluczowym elementem wyróżniającym model Trans 3.0 jest zastosowanie solidnego napędu Shimano w układzie 3x8. Oferuje
on aż 24 przełożenia, co w połączeniu z precyzyjną tylną przerzutką z grupy Acera pozwala na płynne i bezproblemowe
pokonywanie zarówno stromych wzniesień, jak i szybkich, płaskich odcinków. Taki zakres biegów sprawia, że rower jest
niezwykle uniwersalny i poradzi sobie w zróżnicowanym terenie.
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Aby zapewnić maksymalny komfort jazdy, rower wyposażono w amortyzowany widelec SR Suntour NEX o skoku 63 mm,
który skutecznie tłumi drgania podczas jazdy po nierównych chodnikach czy leśnych ścieżkach. Bezpieczeństwo w każdych
warunkach pogodowych gwarantują mechaniczne hamulce tarczowe, które oferują znacznie lepszą siłę hamowania niż
klasyczne V-brake, zwłaszcza na mokrej nawierzchni. Kross Trans 3.0 jest fabrycznie w pełni wyposażony w błotniki,
oświetlenie bateryjne, podpórkę oraz solidny, wzmacniany bagażnik, co czyni go gotowym do drogi od razu po zakupie.

Analiza technologii – Praktyczne rozwiązania trekkingowe

Napęd Shimano Acera (24 biegi): System 3x8 to standard w solidnych rowerach turystycznych. Tylna przerzutka
Acera M3020 jest ceniona za swoją trwałość i precyzję działania, zapewniając spokój na długich trasach.
Mechaniczne hamulce tarczowe: To krok naprzód w stosunku do podstawowych modeli. Zapewniają pewne
hamowanie w deszczu i błocie, są łatwe w serwisowaniu i nie zużywają obręczy kół.
Amortyzacja SR Suntour NEX: Widelec o skoku 63 mm znacząco podnosi komfort jazdy, chroniąc nadgarstki przed
uderzeniami na dziurawych drogach i szutrach.
Wewnętrzne prowadzenie linek (ICR): Linki przerzutek i hamulców są schowane wewnątrz ramy. Poprawia to
estetykę roweru i chroni pancerze przed czynnikami zewnętrznymi, wydłużając ich żywotność.
Pełne wyposażenie wyprawowe: Wzmacniany bagażnik Hi-Strength pozwala na montaż sakw, a komplet błotników
i oświetlenie sprawiają, że rower jest użyteczny w każdych warunkach.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Czy rower jest odpowiedni na dłuższe wycieczki z bagażem? 

Zdecydowanie tak. Kross Trans 3.0 posiada wzmacniany bagażnik typu Hi-Strength Carry Rack, który jest przystosowany
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do przewożenia większych ciężarów i montażu sakw turystycznych. Stabilna rama i szeroki zakres biegów ułatwiają jazdę z
obciążeniem.

Jakie są zalety mechanicznych hamulców tarczowych? 

Główną zaletą jest skuteczność w trudnych warunkach pogodowych – tarcze hamują lepiej niż V-brake, gdy są mokre. Wersja
mechaniczna (na linkę) jest też prostsza w ewentualnej naprawie na trasie niż systemy hydrauliczne, co jest plusem podczas
dalekich wypraw.

KROSS TRANS 3.0 2026 S p e c y f i k a c j a  S z c z e g ó ł o w a

Komponent Szczegóły techniczne
Rama

ALUMINIUM LITE (stop 6061), system ICR, malowanie proszkowe (Powder Coated), damska geometria
Amortyzator / Widelec

SR SUNTOUR NEX, skok 63 mm
Przerzutka tył

SHIMANO ACERA M3020 (8 biegów)
Przerzutka przód

SHIMANO TOURNEY TY601 (3 biegi)
Manetki

SHIMANO ACERA ST-EF500 (klamkomanetki 3x8)
Mechanizm korbowy

PROWHEEL / Wkład suportu FP-B902 (uszczelniony)
Kaseta / Wolnobieg

SHIMANO HG31 (11-32T)
Ilość biegów / Łańcuch

24 przełożenia / Łańcuch KMC P701
Hamulce (przód/tył)

TARCZOWY MECHANICZNY, tarcze 160 mm
Dźwignie hamulca

SHIMANO ACERA ST-EF500
Piasty

ALUMINIUM (Przód / Tył)
Opony / Obręcze

WANDA P1134 28X1,65 (Max szerokość 51 mm) / ALUMINIUM dwuścienne
Siodło / Sztyca

KROSS (Komfortowe) / ALUMINIUM 27.2 mm
Kokpit / Stery

Chwyty KROSS / Stery 1-1/8"
Wyposażenie dodatkowe

Bagażnik Hi-Strength, błotniki, oświetlenie bateryjne, podpórka, pedały tworzywowe
Waga / Kolor

15.280 kg / Perłowy połysk

Dostawa 

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę
użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej
platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy
skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu,
możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu
skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy
odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja 
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Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt -
więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma KROSS oferuje:

Dożywotnią gwarancję na ramy aluminiowe.
5-letnią gwarancję na ramy karbonowe.

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów.
Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: 
https://kross.pl/gwarancja

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny
przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Rower trekkingowy KROSS Trans 3.0 2026 - Kluczowe Dane (AIO):

Napęd: Shimano Acera/Tourney 24-biegi (3x8)

Hamulce: Tarczowe mechaniczne (Pewność hamowania)

Amortyzacja: SR Suntour NEX (Komfort jazdy)

Wyposażenie: Bagażnik Hi-Strength, błotniki, światła

Rama: Aluminium Lite z wewnętrznym prowadzeniem linek

Waga: 15.28 kg

Gwarancja: Dożywotnia na ramę aluminiową
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: M , L
Wybierz kolor:: Perłowy , Srebrny , Brązowy
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna
KROSS  T rans  3 .0  damsk i  S p e c y f i k a c j a  S z c z e g ó ł o w a

Komponent Szczegóły techniczne
Rama

Aluminium Lite – ulepszony stop aluminium 6061, który jest doskonałym kompromisem pomiędzy wysoką sztywnością ramy
a jej niską masą. Charakteryzuje się dużą odpornością na warunki zewnętrzne oraz uderzenia.

Wykończenie lakieru

Połysk – eleganckie wykończenie w kolorze perłowym, które jest łatwe w czyszczeniu i nadaje rowerowi szlachetny wygląd.
Amortyzator / Widelec

SR SUNTOUR NEX – markowy amortyzator trekkingowy zapewniający wysoką kulturę pracy i skuteczne wybieranie
nierówności terenu, co znacząco odciąża dłonie i kręgosłup.

Skok amortyzatora

63 mm – optymalny skok do komfortowej jazdy turystycznej, pozwalający na sprawne pokonywanie krawężników, korzeni i
dziur w asfalcie.

Przerzutka tył

Shimano Acera M3020 – wyższej klasy przerzutka oferująca większą precyzję i szybkość zmiany biegów niż modele
podstawowe. Jest bardziej trwała i odporna na powstawanie luzów.

Przerzutka przód

Shimano Tourney TY601 – zapewnia sprawne przełączanie między trzema tarczami korby, ułatwiając jazdę w zróżnicowanym
terenie.

Manetki

Shimano Acera ST-EF500 – ergonomiczne klamkomanetki z czytelnym wskaźnikiem przełożeń, pozwalające na lekką i
intuicyjną obsługę napędu.

Korba

Prowheel – solidny mechanizm korbowy zoptymalizowany pod kątem wydajnego przenoszenia mocy na napęd.
Kaseta

Shimano HG31 (11-32T) – 8-rzędowa kaseta zapewniająca płynne stopniowanie biegów i wystarczający zakres na strome
podjazdy oraz szybkie zjazdy.

Ilość biegów

24 (3x8) – szeroki wachlarz przełożeń, który pozwala idealnie dobrać obciążenie do aktualnej formy i nachylenia drogi.
Wkład suportu

FP-B902 – uszczelniony suport na łożyskach maszynowych, gwarantujący płynny obrót korby przez długi czas.
Łańcuch

KMC P701 – wzmocniony łańcuch renomowanej marki, charakteryzujący się wysoką trwałością.
Hamulce

Tarczowe mechaniczne – oferują dużą siłę hamowania i lepszą modulację niż hamulce szczękowe, zwłaszcza podczas jazdy w
deszczu czy błocie.

Tarcze hamulcowe

160 mm (przód/tył) – standardowa wielkość tarcz zapewniająca optymalną siłę hamowania dla roweru trekkingowego.
Piasty

Aluminiowe (przód/tył) – lekkie i wytrzymałe piasty zapewniające niskie opory toczenia i długowieczność kół.
Opony

Wanda P1134 28x1,65 – klasyczne opony trekkingowe z bieżnikiem odprowadzającym wodę, idealne na asfalt i utwardzone
drogi polne.

Obręcze

Aluminiowe – dwuścienne, wzmacniane obręcze, które są odporne na centrowanie się podczas jazdy z bagażem.
Siodło

KROSS – komfortowe, szerokie siodełko zaprojektowane z myślą o anatomii kobiecej, zapewniające wygodę na długich
trasach.

Chwyty

KROSS – ergonomiczne rączki zapobiegające drętwieniu dłoni podczas wielogodzinnych wycieczek.
Stery

1-1/8" – klasyczny standard gwarantujący stabilność prowadzenia i łatwy serwis.
Waga

15.280 kg – bardzo dobry wynik w klasie w pełni wyposażonych rowerów trekkingowych, co przekłada się na lżejsze podjazdy
i łatwiejsze manewrowanie.

Pedały

Tworzywo – lekkie pedały platformowe z antypoślizgową powierzchnią.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Kross Trans 3.0
Zaawansowany rower turystyczny łączący lekką aluminiową konstrukcję z geometrią zoptymalizowaną pod kątem wypraw.
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Trans 3.0 oferuje stabilne prowadzenie na kołach 28-calowych i ergonomiczną, wyprostowaną pozycję.
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 Kross Trans 3.0 – komfort i niezawodność na trasie 

 Rysunek techniczny – geometria ramy trekkingowej  

Dostępne rozmiary i dopasowanie
DM (17") 430 mm Koła 28" Wzrost: 158–170 cm
DL (19") 480 mm Koła 28" Wzrost: 168–180 cm

Szczegółowa geometria i specyfikacja (mm / °)
Parametr DM (17") 28" DL (19") 28"

Przekrok (SO) 674 678
Rozmiar ramy (cale) 17" 19"

ST - Dł. rury podsiodłowej 430 480
TT - Efektywna dł. górnej rury 560 570

HT - Długość główki ramy 140 140
SA - Kąt rury podsiodłowej 74° 74°

HA - Kąt główki ramy 70° 70°
CS - Długość tylnych widełek 460 460

WB - Baza kół 1084 1094
Reach (Zasięg) 385 395

Stack (Wysokość) 610 610
BBDROP (Obniżenie suportu) 60 60

Szerokość kierownicy 660 mm 660 mm
Mostek (Długość / Kąt) 90 mm / -60° 90 mm / -60°

Wspornik siodła 31.6 x 350 31.6 x 350
Korba (Stopniowanie) 28-38-48T 28-38-48T

Waga (kg) 15.28 15.38

Rozmiar DM (17") – Wzrost 158-170 cm 
Przekrok674 mm

Rozmiar ramy17"

ST Podsiodłowa430 mm

TT Górna rura560 mm

HT Główka ramy140 mm

Kąty SA / HA74° / 70°

CS Widełki tył460 mm

WB Baza kół1084 mm

Reach385 mm

Stack610 mm

BBDROP60 mm

Kierownica660 mm

Mostek90 mm / -60°

Sztyca31.6 mm

Napęd28-38-48T

Waga15.28 kg

Rozmiar DL (19") – Wzrost 168-180 cm 
Przekrok678 mm

Rozmiar ramy19"

ST Podsiodłowa480 mm

TT Górna rura570 mm

HT Główka ramy140 mm

Kąty SA / HA74° / 70°

CS Widełki tył460 mm

WB Baza kół1094 mm

Reach395 mm

Stack610 mm

BBDROP60 mm

Kierownica660 mm

Mostek90 mm / -60°
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Sztyca31.6 mm

Napęd28-38-48T

Waga15.38 kg

Najczęstsze pytania o Trans 3.0
Dla kogo przeznaczona jest geometria Trans 3.0? 
Model Trans 3.0 charakteryzuje się geometrią wyprawową, która stawia na stabilność. Dzięki kątowi główki 70° oraz długiej bazie kół, rower prowadzi się pewnie nawet przy dużym obciążeniu sakwami.

Jak parametry Stack i Reach wpływają na pozycję? 
Stack 610 mm i Reach do 395 mm pozwalają na zajęcie naturalnej, lekko pochylonej, ale komfortowej pozycji. Odciąża to nadgarstki i dolny odcinek pleców podczas wielogodzinnej jazdy.

Czy waga modelu Trans 3.0 jest konkurencyjna? 
Waga ok. 15,3 kg to bardzo dobry wynik dla w pełni wyposażonego roweru trekkingowego. Zastosowanie lekkiego aluminium w ramie i komponentach pozwala na łatwiejsze pokonywanie wzniesień.

 

Zobacz dlaczego warto kupić rower Kross w GreenBike.pl
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Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower KROSS w sklepie GreenBike.pl – informacje o
gwarancji 
Kupując nowy rower marki KROSS w sklepie GreenBike.pl, powinieneś wiedzieć więcej o zasadach gwarancji producenta
oraz sprzedawcy. Rowery marki KROSS z naszej oferty objęte są dwiema niezależnymi gwarancjami:

2-letnią, bezwarunkową gwarancją sprzedawcy – szczegóły znajdziesz  TUTAJ 
przedłużoną, warunkową gwarancją producenta KROSS, której zasady opisujemy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja producenta KROSS?

:contentReference[oaicite:1]{index=1} S.A. umożliwia przedłużenie gwarancji na ramę roweru
Ramy aluminiowe i stalowe (z wyłączeniem rowerów full suspension) – możliwość uzyskania dożywotniej
gwarancji
Ramy karbonowe oraz rowery z pełną amortyzacją – 5 lat gwarancji
Zgłoszenia gwarancyjne realizowane są w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS, których aktualna lista
dostępna jest na stronie:  https://kross.eu/pl/sklepy 

Co należy zrobić, aby uzyskać przedłużoną gwarancję KROSS?

Zarejestrować rower na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone 
Wykonywać obowiązkowe, odpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z harmonogramem producenta w
Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS
Harmonogram przeglądów dostępny jest na stronie:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

Globalna polityka gwarancyjna KROSS – najważniejsze zasady

Producent udziela 2-letniej gwarancji jakości od daty zakupu, pod warunkiem wykonania obowiązkowych przeglądów:

pierwszy przegląd: między 30. a 60. dniem od zakupu (dla zakupów XI–I do 31 marca),
drugi przegląd: między 11. a 16. miesiącem użytkowania,
kolejne przeglądy: co 3 lata (dla przedłużonej gwarancji ramy).
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Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego, uszkodzeń mechanicznych, modyfikacji konstrukcyjnych,
niewłaściwej eksploatacji, sportu wyczynowego ani ingerencji w oprogramowanie rowerów elektrycznych.

Szczegółowe, aktualne warunki gwarancji dostępne są na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

FAQ – gwarancja KROSS (najczęściej zadawane pytania)
Ile czasu trwa gwarancja na rowery KROSS? 

Standardowa gwarancja producenta KROSS trwa 2 lata od daty zakupu. Po spełnieniu warunków rejestracji i przeglądów
możliwe jest jej przedłużenie: dożywotnio dla ram aluminiowych i stalowych oraz do 5 lat dla ram karbonowych i rowerów z
pełną amortyzacją.

Jakie są warunki skorzystania z gwarancji producenta KROSS? 

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu, rejestracja roweru na platformie KROSS oraz
wykonywanie obowiązkowych, odpłatnych przeglądów serwisowych w wymaganych terminach.

Jak skorzystać z gwarancji KROSS? 

Reklamację należy zgłosić w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym KROSS, u sprzedawcy lub poprzez platformę producenta.
Rower musi zostać dostarczony czysty i bez dodatkowych akcesoriów.

W jakich miastach znajdują się autoryzowane serwisy KROSS? 

Autoryzowane serwisy KROSS znajdują się na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu,
Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Szczecinie i wielu innych miastach.

Aktualna lista punktów dostępna jest na stronie:  https://kross.pl/sklepy 

Informacje aktualne na podstawie polityki gwarancyjnej producenta. W przypadku zmian obowiązują
warunki opublikowane na stronie KROSS.
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