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Rower trekkingowy damski
Superior Blox 6.5 T MS w
100% gotowy do jazdy

Cena 4 449,00 zł

Dostępność Produkt w magazynie

Czas wysyłki 3 dni

Kod producenta 801.2026.28113

Producent Superior

Opis produktu
Superior BLOX 6.5 T MS 2026 Gloss Dust – Twoja nowa definicja wygody w mieście i w podróży

Superior BLOX 6.5 T MS 2026 w subtelnym, piaskowym wykończeniu Gloss Dust to rower, który powstał z myślą o kolarzach
ceniących elegancję połączoną z wysoką funkcjonalnością. Aluminiowa rama w wersji Mid-Step (MS) znacząco obniża
przekrok, co sprawia, że wsiadanie na rower jest intuicyjne i nie wymaga wysiłku – docenisz to zwłaszcza podczas częstych
postojów w mieście lub gdy na bagażniku przewozisz dodatkowy ładunek. Naturalna, wyprostowana pozycja za kierownicą dba
o Twój kręgosłup, pozwalając cieszyć się widokami bez zbędnego zmęczenia.
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Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i przedstawiają wizualizację przedprodukcyjną. Rzeczywiste komponenty mogą różnić się od tych widocznych na
grafikach. Wiążące dane techniczne oraz pełne wyposażenie znajdziesz w zakładce „Specyfikacja techniczna”. Zachęcamy do kontaktu w celu potwierdzenia

szczegółów oraz otrzymania zdjęć rzeczywistych.

Sercem układu napędowego jest grupa Shimano CUES 2x9 z technologią LinkGlide. To rozwiązanie, które wprowadza nową
jakość do rowerów turystycznych – zmiana biegów jest płynniejsza, a komponenty zużywają się znacznie wolniej. Niezależnie
od tego, czy pokonujesz poranne korki, czy wyruszasz na weekendową wyprawę, BLOX 6.5 T MS oferuje Ci pewność i
niezawodność, której szukasz.

Superior BLOX 6.5 T MS – Dlaczego warto?

Wygodna Rama: Obniżony przekrok Mid-Step ułatwia wsiadanie i zsiadanie

Napęd CUES LinkGlide: Dłuższa żywotność łańcucha i kasety oraz płynna zmiana biegów

Oświetlenie Dynamo: Bezpieczna jazda po zmroku bez martwienia się o baterie

Amortyzacja NEX: 50 mm skoku tłumi nierówności chodników i szutrowych ścieżek

Hamulce Shimano: Hydrauliczny system MT200 gwarantuje pewne zatrzymanie w deszczu

Gotowy do drogi: Błotniki, bagażnik, podpórka i osłona łańcucha w standardzie

Praktyczne rozwiązania dla Twojego komfortu
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Jak technologia LinkGlide wpływa na moją codzienną jazdę? 

Shimano CUES z systemem LinkGlide został zaprojektowany z myślą o trwałości. Zębatki kasety są grubsze, co sprawia, że
napęd jest odporniejszy na zużycie przy dużych przebiegach. Dla Ciebie oznacza to rzadsze wizyty w serwisie i wyjątkowo
"miękką" zmianę przełożeń, nawet gdy naciskasz mocniej na pedały podczas podjazdu pod wzniesienie.

Czy oświetlenie z dynama stawia opór podczas pedałowania? 

Nowoczesna prądnica Shimano ukryta w przedniej piaście jest niemal nieodczuwalna podczas jazdy. Generuje prąd dla lampy
przedniej AXA Blueline i tylnej Spanninga bez konieczności ładowania akumulatorów. Dzięki temu Twój rower jest zawsze
gotowy do bezpiecznego powrotu po zmroku, a Ty nie musisz pamiętać o akcesoriach oświetleniowych.
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Na czym polega wygoda geometrii ramy Mid-Step (MS)? 

Rama Mid-Step to idealny wybór dla osób szukających bezpieczeństwa i wygody. Obniżona rura górna pozwala na swobodne
wejście na rower bez konieczności wysokiego unoszenia nogi. W połączeniu z regulowanym mostkiem, który pozwala na
uniesienie kierownicy, rower wymusza naturalną pozycję, która nie obciąża rąk i nadgarstków.
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SUPERIOR BLOX 6.5 T MS 2026 S p e c y f i k a c j a  t e c h n i c z n a

Komponent Szczegóły techniczne i funkcje
Rama roweru

Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Touring Geometry, Mid-Step (łatwe wsiadanie), wewnętrzne prowadzenie pancerzy
ICR, suport BSA

Widelec (Amortyzator)

SR Suntour NEX-DS, skok 50 mm, sprężyna stalowa (Coil), standard QR
Napęd

2x9 rzędów, Shimano CUES LinkGlide (wysoka trwałość)
Przerzutka przód

SHIMANO CUES FD-U4000 Top Swing
Przerzutka tył

SHIMANO CUES RD-U4020 Shadow Design (stabilizacja łańcucha)
Mechanizm korbowy

SHIMANO CUES FC-U4010-2, 46-30T
Kaseta / Łańcuch

SHIMANO CUES CS-LG300 (11-36T) / SHIMANO LinkGlide CN-LG500
Hamulce

SHIMANO MT200 hydrauliczne tarczowe, tarcze 160/160 mm, pewna modulacja siły hamowania
Opony

Schwalbe Delta Cruiser Plus (47-622), PunctureGuard 3 mm, ochrona boczna TwinSkin, pasek odblaskowy
System oświetlenia

Przednie: AXA Blueline 30 (30 Lux) / Tylne: Spanninga Pling XDS / Dynamo w piaście Shimano DH-3D37
Kokpit

Kierownica ONE Alloy / Mostek ONE Alloy (+35° wzniosu) / Chwyty ONE Sport Ergo Lock-On
Siodło / Sztyca

Selle Royal Vivo / ONE Sport Alloy (30.9 mm)
Waga i Nośność

Masa ok. 16.2 kg (waga orientacyjna) / Maksymalne obciążenie systemowe 120 kg
Norma ASTM

ASTM Condition 2 (Drogi utwardzone, szutry i nierówności do 15 cm)

Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru: 

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy
Chcesz od razu ruszać na wspólną wycieczkę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i
wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o
niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych
Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych. Rower
zostanie w pełni przygotowany, a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą po zakończeniu prac. Na miejscu dostosujemy rower
do Twoich potrzeb i dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja na rower Superior? 

Kupując nowy rower Superior w sklepie GreenBike.pl otrzymujesz pewność ochrony. Rowery marki Superior z naszej oferty są
objęte dwiema gwarancjami:

Przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - więcej informacji znajdziesz TUTAJ.
5-letnią rozszerzoną gwarancją na ramę roweru.

5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ: Wszystkie ramy SUPERIOR z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują BEZPŁATNĄ
rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu
roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy oraz nie jest zbywalna.

Warunki utrzymania: Gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy raz w roku zostanie wykonany przegląd u
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autoryzowanego dealera SUPERIOR, potwierdzony w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku corocznego serwisu, okres
gwarancji na ramę zostaje skrócony do dwóch lat.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

Bezpieczna transakcja i szybka wysyłka - Twoje zamówienie traktujemy priorytetowo.
Profesjonalne doradztwo - Nasi eksperci pomogą Ci dopasować rower do Twojego wzrostu.
Rower od razu gotowy do jazdy - unikasz ryzyka błędnego montażu napędu i regulacji.
Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki SUPERIOR i serwisem Shimano.
Elastyczne formy płatności - Oferujemy dogodne raty 0% oraz opcje leasingu.

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: S , M , L
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna
SUPER IOR  BLOX  6 .5  T  MS  2026  –  GLOSS  DUST  S p e c y f i k a c j a  S z c z e g ó ł o w a

Komponent Szczegóły techniczne i funkcje
Rama

Alu 6061 T6 Double Butted – Podwójnie cieniowane aluminium serii 6000. Geometria Advanced Touring, wewnętrzne
prowadzenie przewodów (ICR) oraz standard suportu BSA.

Widelec

SR Suntour NEX-DS (50 mm) – Skok 50 mm, sprężyna stalowa (Coil), standard osi QR. Zapewnia płynne tłumienie drgań
na nierównych nawierzchniach.

Wkład suportu
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Komponent Szczegóły techniczne i funkcje
SHIMANO BB-UN101, 122.5 mm, BSA, shell 73 mm.

Stery

FSA NO.80, ICR, Semi-Cartridge, 1-1/8". System zintegrowanego prowadzenia linek.
Manetka lewa

SHIMANO CUES SL-U4000-L, RAPIDFIRE Plus, 2-speed.
Manetka prawa

SHIMANO CUES SL-U4000-9R, RAPIDFIRE Plus, 9-speed.
Przerzutka przód

SHIMANO CUES FD-U4000, Top Swing, Dual Pull.
Przerzutka tył

SHIMANO CUES RD-U4020 Shadow Design – Niskoprofilowa konstrukcja Shadow zwiększa stabilność napędu i chroni
przed uderzeniami.

Mechanizm korbowy

SHIMANO CUES FC-U4010-2, 46-30T. Dwurzędowa korba o szerokim zakresie przełożeń.
Kaseta

SHIMANO CUES CS-LG300 (11-36T) – 9 biegów, technologia LinkGlide zapewniająca płynną zmianę i wyjątkową
trwałość.

Łańcuch

SHIMANO CN-LG500 – Dedykowany do systemów LinkGlide.
Hamulce

SHIMANO MT200 (Hydrauliczne) – Hydrauliczne hamulce tarczowe, tarcze 160 mm przód i tył. Niezawodne w każdych
warunkach pogodowych.

Piasta przód

SHIMANO DH-3D37-QR (Dynamo) – Prądnica w piaście zapewniająca stałe zasilanie oświetlenia bez oporów toczenia.
Piasta tył

SHIMANO FH-QC300-HM, 36H, Center Lock, M10x135 mm, QR Type.
Obręcze

STARS J25D, Disc, Alloy, 36 otwory – wzmocniona konstrukcja pod obciążenia trekkingowe.
Opony

Schwalbe Delta Cruiser Plus (47-622) – Wkładka PunctureGuard, ochrona boczna TwinSkin oraz pasek odblaskowy.
Szprychy i nyple

SAPIM Leader (Stainless Black) / SAPIM Brass.
Mostek

ONE Alloy, 31.8 mm, kąt +35° dla zachowania wygodnej, wyprostowanej pozycji.
Kierownica

ONE Alloy, 30 mm rise, 31.8 mm.
Chwyty

ONE Sport Ergo, Lock-On – ergonomiczne wsparcie dłoni z blokadą przed obracaniem.
Siodło

Selle Royal Vivo – komfortowe siodło trekkingowe.
Sztyca

ONE Sport, Alloy, 30.9 mm.
Zacisk sztycy

ONE, 34.9 mm, Black.
Pedały

VP Components VP-836.
Oświetlenie przód

AXA Blueline 30 (30 lx) – wydajna lampa zasilana z dynama.
Oświetlenie tył

Spanninga Pling XDS.
Błotniki

Alloy – pełne błotniki o wysokiej trwałości.
Nośność i Normy

Maksymalne obciążenie 120 kg. Normy ISO 4210-2 City/Trekking, ASTM Condition 2.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Superior Blox 6.5 T MS (2026)
Niezawodny rower trekkingowy z obniżoną ramą, stworzony dla kobiet ceniących komfort podczas długich wypraw. Superior
Blox 6.5 T MS oferuje zrównoważoną geometrię, która zapewnia stabilność przy pełnym obciążeniu oraz wyprostowaną
pozycję, chroniącą plecy i nadgarstki.

wygenerowano w programie shopGold



 

wygenerowano w programie shopGold



 

 Superior Blox 6.5 T MS – turystyka bez ograniczeń 

 Rysunek techniczny – geometria ramy trekkingowej damskiej  

Dobór rozmiaru ramy
Sugerowany wzrost

S (38 cm) 155 – 165 cm
M (46 cm) 165 – 175 cm
L (50 cm) 175 – 185 cm

Długość nogi (wew.)
S (38 cm) 69 – 75 cm
M (46 cm) 75 – 83 cm
L (50 cm) 83 – 91 cm

 

Szczegółowa geometria (mm / °)
Parametr S (380) M (460) L (500)

BBDROP (mm) 70 70 70
ST - Długość rury podsiodłowej (mm) 380 460 500
TT - Efektywna dł. górnej rury (mm) 570 590 610
Stack - Wysokość ramy (mm) 592 610 629
Reach - Zasięg ramy (mm) 400 414 429
SA - Kąt rury podsiodłowej 74° 74° 74°
HA - Kąt główki ramy 70° 70° 70°
CS - Długość tylnych widełek (mm) 460 460 460
HT - Długość główki ramy (mm) 140 160 180
FORK length - Długość widelca (mm) 430 430 430
FRONT FORK Offset (mm) 40 40 40
WB - Baza kół (mm) 1087 1109 1130
Standard suportu BC 1.37"x24TPI / 73 mm BC 1.37"x24TPI / 73 mm BC 1.37"x24TPI / 73 mm
Rozmiar główki ramy ZS56/28,6 | ZS56/40 ZS56/28,6 | ZS56/40 ZS56/28,6 | ZS56/40
Średnica sztycy (mm) 27,2 27,2 27,2
STEM - Mostek (mm) 70 70 90
HANDLEBAR - Kierownica (mm) 660 660 660
CRANKSET - Korba (mm) 170 170 170
Material - Materiał ramy AL 6061 AL 6061 AL 6061

 

Rozmiar S (380) 
Wzrost / Noga155-165 / 69-75 cm

BBDROP70 mm

ST - Dł. rury podsiodłowej380 mm

TT - Efektywna dł. górnej rury570 mm

Stack | Reach592 | 400 mm

HA | SA (Kąty)70° | 74°

CS | WB460 | 1087 mm

HT - Długość główki ramy140 mm

Standard suportuBSA 73 mm

Mostek | Kierownica70 | 660 mm

Materiał ramyAL 6061

Rozmiar M (460) 
Wzrost / Noga165-175 / 75-83 cm

BBDROP70 mm

ST - Dł. rury podsiodłowej460 mm

TT - Efektywna dł. górnej rury590 mm

Stack | Reach610 | 414 mm

HA | SA (Kąty)70° | 74°

CS | WB460 | 1109 mm

HT - Długość główki ramy160 mm

Mostek | Kierownica70 | 660 mm

Materiał ramyAL 6061

Rozmiar L (500) 
Wzrost / Noga175-185 / 83-91 cm

BBDROP70 mm
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ST - Dł. rury podsiodłowej500 mm

TT - Efektywna dł. górnej rury610 mm

Stack | Reach629 | 429 mm

HA | SA (Kąty)70° | 74°

CS | WB460 | 1130 mm

HT - Długość główki ramy180 mm

Mostek | Kierownica90 | 660 mm

Materiał ramyAL 6061

Geometria trekkingowa Blox 6.5 T – FAQ
Dlaczego Blox 6.5 T MS ma stosunkowo długą bazę kół (WB)? 

Baza kół (WB) wynosząca od 1087 do 1130 mm zapewnia doskonałą stabilność kierunkową. W rowerze trekkingowym, który
często porusza się z dodatkowym obciążeniem (sakwy, torby), zapobiega to nerwowemu prowadzeniu i ułatwia utrzymanie
prostej linii jazdy na długich dystansach.

Jak kąt rury podsiodłowej (SA) 74° wpływa na komfort pedałowania? 

Kąt 74° pozwala na ergonomiczne ustawienie kolarza względem suportu. Taka wartość promuje efektywne pedałowanie przy
jednoczesnym zachowaniu wyprostowanej sylwetki, co odciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa i poprawia komfort podczas
wielogodzinnej turystyki.

Co daje zastosowanie sterów ACROS AZX-585 z blokadą (Block Lock)? 

System Block Lock zapobiega nadmiernemu skręceniu kierownicy, co chroni ramę przed uderzeniem manetkami lub
elementami kokpitu. W rowerze trekkingowym, który często posiada przedni bagażnik lub torbę na kierownicę, ułatwia to
również parkowanie roweru i zapobiega gwałtownemu "składaniu się" przedniego koła.

 

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl
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Dowiedz się więcej o gwarancji Superior

Kupując nowy rower Superior w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o
gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema
gwarancjami:

przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz 

wygenerowano w programie shopGold

https://www.greenbike.pl/dostawa-jej-koszt-i-sposob-wysylki-n-56.html
https://www.greenbike.pl/ubezpieczenie-pzu-pm-60.html


 

TUTAJ
5-letnią na ramę roweru, o której piszemy poniżej

5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ

Wszystkie ramy SUPERIOR z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują BEZPŁATNĄ
rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat bez konieczności rejestracji. Rozszerzona
gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego
nabywcy (właściciela) oraz nie jest zbywalna.

ZAKRES GWARANCJI

Rozszerzona gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne ramy i jej konstrukcji, nie
obejmuje wykończenia/lakieru ramy ani akcesoriów. Gwarancja ta nie obejmuje
normalnego zużycia ani wad wynikających z nadużyć, zaniedbań, niewłaściwego montażu,
modyfikacji czy wypadków.

Warunki utrzymania gwarancji

Pięcioletnia gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy raz w roku zostanie
wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR. Serwis musi zostać
potwierdzony w karcie gwarancyjnej.

Ważne: Jeśli coroczny serwis nie zostanie przeprowadzony, okres gwarancji na ramę
zostanie skrócony do dwóch lat. Koszty przeglądu pokrywa właściciel.

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
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Roszczenia należy zgłaszać u dealera, u którego zakupiono rower. Produkt musi być
kompletny, czysty, z czytelnym numerem seryjnym ramy oraz oryginałem karty
gwarancyjnej i dowodem zakupu.

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ

W przypadku uzasadnionej reklamacji rama zostanie naprawiona lub wymieniona na
nową. Wszystkie koszty przezbrojenia roweru (robocizna) oraz koszty wynikające z różnic
w nowej ramie pokrywa właściciel roweru.

* Ostateczna decyzja o uznaniu gwarancji należy do producenta. W przypadku wymiany ramy
gwarancja obowiązuje przez pozostały okres pierwotnej rozszerzonej gwarancji.
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