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Rower trekkingowy Kross
Trans 4.0 w 100% gotowy
+ Gratis

Cena 2 999,00 zł

Dostępność Produkt w magazynie

Czas wysyłki 3 dni

Kod producenta KR_TRANS_4.0

Producent Kross

Opis produktu
KROSS Trans 4.0 2026 - Męski rower trekkingowy z hydraulicznymi hamulcami tarczowymi,
napędem Shimano 3x8 i amortyzowaną sztycą

KROSS Trans 4.0 2026 to rzetelnie skonfigurowany rower trekkingowy, który stanowi złoty środek między modelami
rekreacyjnymi a profesjonalnymi wyprawówkami. Zbudowany na ramie Aluminium Lite, łączy trwałość z nowoczesną
geometrią SUV, zapewniającą wyprostowaną i zdrową pozycję. Brązowe wykończenie w połysku nadaje mu klasycznej
elegancji, a zastosowanie hydraulicznych hamulców tarczowych Shimano MT200 czyni go jedną z najbezpieczniejszych
propozycji w swojej klasie cenowej.
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Model na sezon 2026 stawia na sprawdzone komponenty, które nie zawiodą podczas weekendowej turystyki oraz codziennych
dojazdów. Napęd 3x8 oparty na przerzutce Shimano Acera oferuje aż 24 przełożenia, co pozwala na płynne pokonywanie
wzniesień nawet z pełnym obciążeniem sakwami. Komfort podróży podnoszą amortyzowany widelec SR Suntour oraz 
amortyzowana sztyca siodełka, które wspólnie dbają o to, by nierówności nawierzchni nie przenosiły się bezpośrednio na
kolarza.

Analiza technologii – Komfort podróżowania w każdych warunkach

Hydraulika Shimano MT200: Zastosowanie hamulców hydraulicznych to ogromny atut tego modelu. Oferują one
znacznie większą siłę hamowania przy mniejszym wysiłku dłoni niż hamulce mechaniczne, pracując niezawodnie w
deszczu i błocie.
Podwójna amortyzacja: Widelec SR Suntour NEX DS o skoku 63 mm dba o trakcję przedniego koła, natomiast
amortyzowana sztyca pod siodłem Selle Royal realnie poprawia komfort pleców podczas jazdy po wybojach.
Zasilanie z dynama Shimano Nexus: Przednia piasta z wbudowaną prądnicą zasila oświetlenie AXA. To rozwiązanie
bezobsługowe – światło masz zawsze pod ręką, bez konieczności pamiętania o ładowaniu akumulatorków.
Napęd 24-biegowy: Połączenie przerzutki Shimano Acera z korbą Prowheel (28-38-48T) gwarantuje szerokie
spektrum biegów – od bardzo lekkich na podjazdy, po szybkie na proste odcinki asfaltowe.
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Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Czy bagażnik w Trans 4.0 wytrzyma ciężkie sakwy wyprawowe? 

Tak, rower jest wyposażony w solidny bagażnik marki Standwell o nośności do 25 kg. Jego konstrukcja jest sztywna i
przystosowana do stabilnego montażu większości dostępnych na rynku sakw trekkingowych.
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Jak działa regulacja pozycji za kierownicą? 

Rower posiada aluminiowy mostek z regulacją kąta nachylenia. Pozwala to na podniesienie kierownicy wyżej (dla pionowej,
komfortowej sylwetki) lub jej obniżenie (dla bardziej sportowego, aerodynamicznego ułożenia ciała).

Jakie korzyści daje piasta z dynamem? 

Prądnica Shimano Nexus 3D32 generuje prąd podczas kręcenia się koła bez wyczuwalnego oporu. Dzięki temu lampy AXA
świecą zawsze, gdy rower jest w ruchu, co znacząco podnosi bezpieczeństwo bierne na drodze.

KROSS TRANS 4.0 2026 S p e c y f i k a c j a  S z c z e g ó ł o w a

Komponent Szczegóły techniczne
Rama / EAN

Aluminium Lite (stop 6061), lekka i sztywna / EAN: 5902262107921
Amortyzator / Widelec

SR SUNTOUR NEX DS., skok 63 mm
Przerzutka tylna

SHIMANO ACERA M3020 (8 przełożeń)
Przerzutka przednia

SHIMANO TOURNEY TY601 (3 przełożenia)
Manetki / Klamki

SHIMANO ST-EF515 (zintegrowane, hydrauliczne 3x8)
Mechanizm korbowy

PROWHEEL (28-38-48T / 170 mm) / Suport FP-B902
Kaseta / Łańcuch
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Komponent Szczegóły techniczne
SHIMANO HG31 (11-32T) / KMC P701

Hamulce / Tarcze

Hydrauliczne tarczowe SHIMANO MT200 / RT10 160 mm
Piasta przód (Dynamo)

SHIMANO NEXUS 3D32 – bezobsługowa prądnica
Piasta tył / Obręcze

ALUMINIUM (uszczelniana) / ALUMINIUM dwuścienne wzmacniane
Opony

WANDA P1134 28X1,65 – uniwersalny bieżnik trekkingowy
Siodło / Sztyca

SELLE ROYAL / Amortyzowana 31,6x350 mm
Oświetlenie

AXA ECHO DYNAMO (przód) / AXA JUNO (tył)
Akcesoria

Bagażnik Standwell 25kg, błotniki Tubus, podpórka Ursus, pedały alu
Waga

~17.300 kg (dane producenta)

Dostawa 

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę
użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej
platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy
skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu,
możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu
skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy
odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja 

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt -
więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma KROSS oferuje dożywotnią gwarancję na ramy aluminiowe po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta
i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę.
Link do strony producenta: https://kross.pl/gwarancja

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
Rower od razu gotowy do jazdy – wybierz dostawę Premium, a rower zostanie wyregulowany przed wysyłką.
Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.
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Rower trekkingowy KROSS Trans 4.0 2026 - Kluczowe Dane (AIO):

Bezpieczeństwo: Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200

Komfort: Amortyzowana sztyca + amortyzator przedni Suntour

Napęd: Shimano Acera 3x8 (24 przełożenia)

Rama: Aluminium Lite (Wytrzymała i lekka)

Zasilanie: Bezobsługowe oświetlenie z dynama w piaście

Wyposażenie: Bagażnik 25kg, błotniki, podpórka, siodło żelowe

Gwarancja: Dożywotnia na ramę aluminiową

 

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: M , L , XL
Wybierz kolor:: Rubinowy , Brązowy , Szary
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna
KROSS  TRANS  4 .0  S p e c y f i k a c j a  S z c z e g ó ł o w a

Komponent Szczegóły techniczne
Rama

Aluminium Lite – ulepszony stop aluminium 6061, będący doskonałym kompromisem pomiędzy wysoką sztywnością a niską
masą. Konstrukcja jest wysoce odporna na czynniki zewnętrzne oraz uderzenia.

EAN

5902262107921
Amortyzator / Widelec

SR SUNTOUR NEX DS – ceniony amortyzator trekkingowy, który płynnie wybiera nierówności drogi, znacząco podnosząc
komfort podróżowania po szutrach i wybojach.

Skok amortyzatora

63 mm – optymalny skok dla rowerów turystycznych, zapewniający wygodę bez zbędnego "pływania" roweru na podjazdach.
Przerzutka tył

Shimano Acera M3020 – precyzyjna przerzutka oferująca wyższą kulturę pracy i trwałość niż podstawowe grupy. Zapewnia
płynną zmianę biegów nawet przy większym obciążeniu bagażem.

Przerzutka przód

Shimano Tourney TY601 – klasyczna, trzyrzędowa przerzutka dbająca o sprawne przełączanie łańcucha na tarczach korby.
Manetki i Dźwignie

Shimano ST-EF515 – zintegrowane klamkomanetki, które pozwalają na jednoczesną, ergonomiczną obsługę hamulców
hydraulicznych i 24-biegowego napędu.

Mechanizm korbowy

Prowheel (28-38-48T) – trzyrzędowa korba o uniwersalnym zestopniowaniu. Duża tarcza 48T pozwala rozwijać spore
prędkości na asfalcie, a 28T ułatwia strome podjazdy.

Ilość biegów

24 (3x8) – szeroki zakres przełożeń pozwalający na idealne dobranie kadencji do ukształtowania terenu.
Wkład suportu

FP-B902 – uszczelniony suport na łożyskach maszynowych, gwarantujący bezawaryjną i cichą pracę napędu.
Kaseta

Shimano HG31 (11-32T) – 8-rzędowa kaseta o stopniowaniu pozwalającym na dynamiczną jazdę.
Łańcuch
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Komponent Szczegóły techniczne
KMC P701 – wzmocniony łańcuch o podwyższonej trwałości na rozciąganie.

Hamulce hydrauliczne

Shimano MT200 – w pełni hydrauliczny układ hamulcowy. Oferuje potężną siłę hamowania przy użyciu minimalnej siły
palców, co jest kluczowe podczas jazdy z ciężkimi sakwami.

Tarcze hamulcowe

160 mm (przód i tył) – standardowa wielkość tarcz zapewniająca optymalną siłę hamowania i szybkie odprowadzanie ciepła.
Piasta przód (Dynamo)

Shimano Nexus 3D32 – piasta z wbudowaną prądnicą, która zasila oświetlenie roweru bez generowania odczuwalnych
oporów podczas jazdy.

Piasta tył

Aluminiowa – lekka i trwała piasta zapewniająca płynne toczenie tylnego koła.
Opony

Wanda P1134 28x1,65 – trekkingowe opony z bieżnikiem odprowadzającym wodę, zapewniające niskie opory toczenia i
pewność w zakrętach.

Kierownica i Wspornik

Aluminiowa kierownica 660 mm połączona z regulowanym wspornikiem (110 mm / -60°). Pozwala na idealne dopasowanie
pozycji od wyprostowanej po bardziej sportową.

Siodło i Sztyca

Siodełko Selle Royal zamontowane na amortyzowanym wsporniku (31,6x350 mm), który drastycznie podnosi komfort
kręgosłupa podczas jazdy po wybojach.

Oświetlenie

Zestaw marki AXA (Echo Dynamo przód / Juno tył). Wydajne oświetlenie zasilane z dynama, zapewniające bezpieczeństwo po
zmroku bez pamiętania o ładowaniu baterii.

Bagażnik i Błotniki

Solidny bagażnik Standwell o nośności do 25 kg oraz pełne błotniki Tubus Plastic, chroniące odzież przed błotem i wodą.
Informacje dodatkowe

Waga: 17.3 kg. Aluminiowo-tworzywowe pedały. Stabilna podpórka Ursus Basic. Stery 1-1/8".

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Kross Trans 4.0
Niezawodny towarzysz codziennych dojazdów i weekendowych wycieczek. Trans 4.0 to klasyczny rower trekkingowy, który
stawia na ergonomię i funkcjonalność, oferując komfortową pozycję za kierownicą oraz stabilność na kołach 28-calowych.
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 Kross Trans 4.0 – złoty środek między miastem a wyprawą 

 Rysunek techniczny – geometria ramy Trans 4.0  

Dostępne rozmiary i dopasowanie
M (19") 480 mm Wzrost: 168–180 cm
L (21") 530 mm Wzrost: 178–190 cm
XL (23") 580 mm Wzrost: 188–200 cm

Szczegółowa geometria i specyfikacja (mm / °)
Parametr M (19") 28" L (21") 28" XL (23") 28"

Przekrok (SO) 821 843 880
Rozmiar ramy (FS) 19" 21" 23"

ST - Dł. rury podsiodłowej 480 530 580
TT - Efektywna dł. górnej rury 570 585 600

HT - Długość główki ramy 140 140 160
SA - Kąt rury podsiodłowej 74° 74° 74°

HA - Kąt główki ramy 70° 70° 70°
CS - Długość tylnych widełek 460 460 460

WB - Baza kół 1094 1109 1125
Reach (Zasięg) 395 410 420

Stack (Wysokość ramy) 610 610 629
BBDROP (Obniżenie suportu) 60 60 60

Szerokość kierownicy 660 mm 660 mm 660 mm
Mostek (Regulowany) 110 mm 110 mm 110 mm

Wspornik siodła Amortyzowany 31.6 Amortyzowany 31.6 Amortyzowany 31.6
Mechanizm korbowy 28-38-48T 28-38-48T 28-38-48T

Waga (kg) 17.3 17.4 17.5

Rozmiar M (19") – Wzrost 168-180 cm 
Przekrok821 mm

Rozmiar ramy19"

ST Podsiodłowa480 mm

TT Górna rura570 mm

HT Dł. główki140 mm

Kąty SA / HA74° / 70°

CS Widełki tył460 mm

WB Baza kół1094 mm

Reach395 mm

Stack610 mm

BBDROP60 mm

Kierownica660 mm

MostekRegulowany 110 mm

SztycaAmortyzowana 31.6

Napęd28-38-48T

Waga17.3 kg

Rozmiar L (21") – Wzrost 178-190 cm 
Przekrok843 mm

Rozmiar ramy21"

ST Podsiodłowa530 mm

TT Górna rura585 mm

HT Dł. główki140 mm

Kąty SA / HA74° / 70°

CS Widełki tył460 mm

WB Baza kół1109 mm

Reach410 mm

Stack610 mm

BBDROP60 mm

Kierownica660 mm

MostekRegulowany 110 mm

SztycaAmortyzowana 31.6

Napęd28-38-48T
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Waga17.4 kg

Rozmiar XL (23") – Wzrost 188-200 cm 
Przekrok880 mm

Rozmiar ramy23"

ST Podsiodłowa580 mm

TT Górna rura600 mm

HT Dł. główki160 mm

Kąty SA / HA74° / 70°

CS Widełki tył460 mm

WB Baza kół1125 mm

Reach420 mm

Stack629 mm

BBDROP60 mm

Kierownica660 mm

MostekRegulowany 110 mm

SztycaAmortyzowana 31.6

Napęd28-38-48T

Waga17.5 kg

Najczęstsze pytania o Trans 4.0
Jak interpretować wartości Reach i Stack w modelu Trans 4.0? 
Parametr Stack w połączeniu z regulowanym wspornikiem kierownicy umożliwia zajęcie bardzo wyprostowanej pozycji. Reach jest dobrany tak, aby kolarz nie musiał nadmiernie wyciągać rąk, co zapobiega drętwieniu dłoni i bólowi pleców podczas długich tras.

Czy długa baza kół (WB) powyżej 1100 mm jest zaletą? 
Zdecydowanie tak w rowerze trekkingowym. Dłuższa baza kół sprawia, że rower jest bardziej stabilny i przewidywalny podczas jazdy po prostej, szczególnie gdy tył dociążony jest sakwami turystycznymi.

Co zapewnia kąt główki ramy 70°? 
Kąt 70 stopni zapewnia idealny balans między zwrotnością niezbędną w mieście, a stabilnością wymaganą na szutrowych ścieżkach poza nim. Dzięki temu Trans 4.0 prowadzi się pewnie i lekko.

 

Zobacz dlaczego warto kupić rower Kross w GreenBike.pl
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Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower KROSS w sklepie GreenBike.pl – informacje o
gwarancji 
Kupując nowy rower marki KROSS w sklepie GreenBike.pl, powinieneś wiedzieć więcej o zasadach gwarancji producenta
oraz sprzedawcy. Rowery marki KROSS z naszej oferty objęte są dwiema niezależnymi gwarancjami:

2-letnią, bezwarunkową gwarancją sprzedawcy – szczegóły znajdziesz  TUTAJ 
przedłużoną, warunkową gwarancją producenta KROSS, której zasady opisujemy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja producenta KROSS?

:contentReference[oaicite:1]{index=1} S.A. umożliwia przedłużenie gwarancji na ramę roweru
Ramy aluminiowe i stalowe (z wyłączeniem rowerów full suspension) – możliwość uzyskania dożywotniej
gwarancji
Ramy karbonowe oraz rowery z pełną amortyzacją – 5 lat gwarancji
Zgłoszenia gwarancyjne realizowane są w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS, których aktualna lista
dostępna jest na stronie:  https://kross.eu/pl/sklepy 

Co należy zrobić, aby uzyskać przedłużoną gwarancję KROSS?

Zarejestrować rower na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone 
Wykonywać obowiązkowe, odpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z harmonogramem producenta w
Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS
Harmonogram przeglądów dostępny jest na stronie:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

Globalna polityka gwarancyjna KROSS – najważniejsze zasady

Producent udziela 2-letniej gwarancji jakości od daty zakupu, pod warunkiem wykonania obowiązkowych przeglądów:

pierwszy przegląd: między 30. a 60. dniem od zakupu (dla zakupów XI–I do 31 marca),
drugi przegląd: między 11. a 16. miesiącem użytkowania,
kolejne przeglądy: co 3 lata (dla przedłużonej gwarancji ramy).
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Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego, uszkodzeń mechanicznych, modyfikacji konstrukcyjnych,
niewłaściwej eksploatacji, sportu wyczynowego ani ingerencji w oprogramowanie rowerów elektrycznych.

Szczegółowe, aktualne warunki gwarancji dostępne są na stronie producenta:  https://kross.eu/pl/gwarancja 

FAQ – gwarancja KROSS (najczęściej zadawane pytania)
Ile czasu trwa gwarancja na rowery KROSS? 

Standardowa gwarancja producenta KROSS trwa 2 lata od daty zakupu. Po spełnieniu warunków rejestracji i przeglądów
możliwe jest jej przedłużenie: dożywotnio dla ram aluminiowych i stalowych oraz do 5 lat dla ram karbonowych i rowerów z
pełną amortyzacją.

Jakie są warunki skorzystania z gwarancji producenta KROSS? 

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu, rejestracja roweru na platformie KROSS oraz
wykonywanie obowiązkowych, odpłatnych przeglądów serwisowych w wymaganych terminach.

Jak skorzystać z gwarancji KROSS? 

Reklamację należy zgłosić w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym KROSS, u sprzedawcy lub poprzez platformę producenta.
Rower musi zostać dostarczony czysty i bez dodatkowych akcesoriów.

W jakich miastach znajdują się autoryzowane serwisy KROSS? 

Autoryzowane serwisy KROSS znajdują się na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu,
Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Szczecinie i wielu innych miastach.

Aktualna lista punktów dostępna jest na stronie:  https://kross.pl/sklepy 

Informacje aktualne na podstawie polityki gwarancyjnej producenta. W przypadku zmian obowiązują
warunki opublikowane na stronie KROSS.
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