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XLC Końcówki linek
hamulcowych BR-X09

Cena 9,99 zł

Dostępność Produkt w magazynie

Czas wysyłki 48 godzin

Kod producenta 2500360600

Producent XLC

Opis produktu

XLC BR-X09 Końcówki linek hamulcowych 

Przeznaczenie

Profesjonalne końcówki linek hamulcowych XLC BR-X09 to niezbędny element wyposażenia każdego warsztatu
rowerowego. Służą do trwałego zabezpieczenia (zarobienia) końców stalowych linek hamulcowych po ich przycięciu.
Dedykowane są do wszystkich typów rowerów wyposażonych w hamulce mechaniczne (MTB, trekking, szosa, city). 

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

Niezabezpieczona linka hamulcowa zaczyna się błyskawicznie strzępić i rozwarstwiać, co uniemożliwia jej ponowną regulację
lub przeciągnięcie przez pancerz. Końcówki XLC BR-X09 gwarantują czysty, estetyczny wygląd roweru oraz
bezpieczeństwo serwisowe, zapobiegając skaleczeniom o ostre druty linki. 

Najważniejsze cechy

Wykonane z lekkiego i trwałego aluminium – nie rdzewieją.
Łatwe w montażu (wymagają jedynie zaciśnięcia).
Zapobiegają rozplataniu się splotu linki.
Uniwersalna średnica pasująca do standardowych linek hamulcowych.

Specyfikacja techniczna

Producent: XLC
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Model: BR-X09
Średnica wewnętrzna: 1.6 mm (standard hamulcowy)
Materiał: Aluminium

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy te końcówki pasują również do linek przerzutkowych? 

Końcówki XLC BR-X09 mają średnicę 1.6 mm, dedykowaną do grubszych linek hamulcowych. Linki przerzutkowe są cieńsze
(zazwyczaj 1.1-1.2 mm), więc te końcówki będą na nich luźne, choć w awaryjnej sytuacji można ich użyć, mocniej zaciskając.
Zalecamy jednak stosowanie dedykowanych końcówek o mniejszej średnicy do przerzutek.

Jakiego narzędzia użyć do zaciśnięcia końcówki? 

Najlepiej użyć profesjonalnych obcinaczek do linek, które posiadają specjalne gniazdo do zagniatania końcówek. Można to
również zrobić zwykłymi kombinerkami, ściskając końcówkę z umiarkowaną siłą w 1-2 miejscach.

Czy końcówki są wielokrotnego użytku? 

Nie. Końcówka aluminiowa ulega trwałemu odkształceniu podczas zaciskania na lince. Aby zdjąć końcówkę (np. przy wymianie
pancerza), należy ją odciąć lub ściągnąć kombinerkami, a przy ponownym montażu założyć nową sztukę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość: 1 komplet - 10 sztuk
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