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Zestaw lampek Kross
Quark Set 1.0 Przednia +
Tylna LED

Cena 53,99 zł

Cena poprzednia 94,99 zł

Dostępność Sprawdź dostępność -
zadzwoń 616-660-333

Czas wysyłki 3 dni

Kod producenta T4COS000080

Producent Kross

Opis produktu
ZESTAW LAMPEK ROWEROWYCH QUARK SET 1.0

Poszukując rowerowego zestawu oświetleniowego, należy wziąć pod uwagę nie tylko jakość, ale i kompleksowość
zastosowanych rozwiązań i technologii. Marka Kross oferuje lekki zestaw oświetleniowy wykonany z najwyższych jakości
materiałów – poliwęglanu (PC) oraz ABS. Dodatkowo w przedniej lampie zastosowano nowoczesne technologie Low Beam oraz
Mobile Current., co czyni zestaw Quark SET 1.0 jednym z najbardziej atrakcyjnych na rynku.
 

Charakterystyka lamp Quark SET 1.0

Zestaw składa się z dwóch lamp – przedniej i tylnej. Przednia lampa, Quark F1.0, jest zasilana poprzez wymienną baterię AA,
której czas pracy waha się od dwóch do pięciu godzin (± 15%). Źródłem światła w tej lampie jest dioda LED firmy Osram o
mocy 1 W (± 0,15), dająca światło o mocy 60 lumenów (± 15%) i natężeniu 640 cd (± 15%), którego zasięg przekracza 50
metrów. Jest również bardzo lekka – bez baterii waży 42g.

Tylna lampa, model Quark R1.0, jest zasilana baterią wymienną AAA, która pracuje powyżej 5 godzin. Jako źródło światła
wykorzystano płytkę COD z 3 diodami LED o mocy 0,2 wata, która pozwala na uzyskanie światła o wartości 4 lumenów (±
20%) i natężeniu 6 cd (± 20%). Lampa tylna waży bez baterii waży jedynie 15g. Obie lampy posiadają wbudowane wskaźniki
pracy baterii oraz dwa tryby pracy – stały i zmienny (migający).

Główne cechy:

MOC ŚWIATŁA PRZÓD: 60 LM ± 20%, TYŁ: 4 LM ± 20%
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA PRZÓD: 640 CD ± 20%,, TYŁ: 6 CD ± 20%
TRYB PRACY STAŁY, ZMIENNY
CZAS PRACY 2 - 5H
ZASILANIE BATERIA WYMIENNA
MIEJSCE MONTAŻU KIEROWNICA / SZTYCA PODSIODŁOWA
SPOSÓB MONTAŻU GUMOWY O-RING
MATERIAŁ TWORZYWO SZTUCZNE
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA PRZÓD: DIODA LED 1 ± 0,15W MARKI OSRAM / TYŁ: 3

MARKOWE DIODY LED NA PŁYTCE COB
DODATKOWE INFORMACJE BEZNARZĘDZIOWY MONTAŻ, WODOODPORNOŚĆ IPX4,
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UNIWERSALNY UCHWYT MONTAŻOWY
CECHY BEZNARZĘDZIOWY MONTAŻ, UNIWERSALNY UCHWYT

MONTAŻOWY, WODOODPORNOŚĆ IPX4
RODZAJ ZESTAW
MARKA KROSS
KOLOR CZARNY
WAGA 57 G (Z UCHWYTEM)
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